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1 vystupni pfihradka automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) 

2 ovladaci panel (vcetne dotykove obrazovky 
grafickeho displeje) 

3 dokoncovaci zarizeni 
(odkladacizasobnik/sesivacka na 3 000 listu papiru, 
zasobni'k na 3 000 listu papiru, multifunkcni 
dokoncovaci zafizeni nebo schranka s 

8 pfihradkami) 



2 Kapitola 1 - Zakladni udaje o zarizeni MFP 



4 


predni dvifka 


9 


automaticky podavac 
dokumentu 


5 


vypinac napajeni 






6 


zasobni'k 2 


10 


ozonovy ventilator a filtr 


7 


zasobni'k 3 


11 


prava dvirka 


8 


automaticky 


12 


zasobni'k 1 




podavac 


13 


postranni vstupni zasobni'k na 




dokumentu 




2 000 listu (zasobni'k 4) 
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1 vzduchovy filtr 

2 konektor kabelu napajeni 

3 karta Copy Connect (rozsi'feny 
v/v [EIO]) 

4 bezpecnostni zamek diskove 
jednotky 



5 konektor RJ 11 (pro extern! 
faxovou linku) 

6 konektor HP JetLink 

7 pevny disk (EIO) 

8 paralelni port 



9 konektor FIH (Foreign 
Interface Harness) 

1 0 sifova karta pro sit' Ethernet 
(EIO) 

11 port USB 
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Ovladaci panel 



Ovladaci panel obsahuje graficky displej s dotykovou obrazovkou, tfi tlacitka pro ovladani uloh, ciselnou klavesnici a tfi indikatory LED 
(svetloemitujici diody). 



Graficky displej 
s dotykovou obrazovkou 



Ci'selnA kuwesnice 



Nastavenl 
kontrastu 
displeje 

Kontrolka 
Pfipraveno 
(zelena) 

Kontrolka 
Data (zelena) 

Kontrolka 
Pozor (oranzova) 



TU\CITKO 

Vymazat (C) 



Tu\citko Rezim 
spanku 




(f ^) ^ Tlac itko 
IL^JJ Resetovat 



Tlacitko 
Start 
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Funkce a tlaci'tka 


Funkce 


NASTAVENI' KONTRASTU DISPLEJE 


Tato funkce slouzi k upravam intenzity podsvi'ceni displeje ovladaciho panelu. 


Graficky displej s dotykovou 
obrazovkou 


Tento displej s dotykovou obrazovkou poskytuje uzivateli textove a graficke informace o 
konfiguraci a stavu zanzeni' MFP. Dotykova obrazovka umoznuje ovladat vsechny funkce 
zafizeni MFP 


Rezim spanku 


Toto tlacitko slouzi k pfevedeni zafizeni MFP do rezimu spanku. 


Nabi'dka 


Toto tlacitko slouzi k otevfeni nabidek Informace, Konfigurace a dalsich nabidek zafizeni 
MFP. 


Stav 


Toto tlacitko slouzi k zobrazeni aktualnich uloh a jejich prubehu a take k zobrazeni stavu 
zasobniku a spotfebniho materialu. 


Resetovat 


Toto tlacitko slouzi k obnoveni nastaveni uloh na vychozi hodnoty nastavene uzivatelem. 


Stop 


Toto tlacitko slouzi ke zruseni aktivni ulohy. 


Start 


Toto tlacitko slouzi k zahajeni ulohy kopirovani a spusteni digitalniho odesilani nebo k 
obnoveni pferusene ulohy. 
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Funkce a tlaci'tka 


Funkce 


C 


Toto je tlacitko Vymazat, ktere slouzi k resetovani poctu kopii na jednu. 


Cl'SELNA KLAVESNICE 


Pomoci ciselne klavesnice muzete zadavat ci'selne hodnoty pro pozadovany pocet kopii a 
dalsi ciselne hodnoty. 



Vyznam kontrolek ovladaci'ho panelu 

Nasledujici tabulka slouzi k vysvetleni vyznamu kontrolek ovladaci'ho panelu. 



Kontrolka 


Stav 


Indikace 


Pfipraveno 
(zelena) 


Vypnuto 


Zafizeni MFP je vypnuto, ve stavu offline nebo doslo k chybe. 


Svi'ti 


Zarizeni MFP je pripraveno k tisku. 


Blikani 


Zarizeni MFP prechazi do stavu offline. 
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Kontrolka 


Stav 


Indikace 


Data (zelena) 


Vypnuto 


Zafizeni MFP nema k dispozici data pro tisk. 


Sviti 


Zafizeni MFP ma k dispozici data pro tisk, ale neni phpraveno k tisku nebo je offline. 


Blikani 


Zarizeni MFP zpracovava nebo tiskne data. 


Pozor 
(oranzova) 


Vypnuto 


Zafizeni MFP pracuje bez chyb. 


Sviti 


Doslo ke kriticke chybe zarizeni MFP. Zaznamenejte si chybovou zpravu a pak zafizeni 
MFP vypnete a znovu zapnete. 


Blikani 


Je pozadovan zasah. Viz displej ovladaciho panelu. 
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Domovska obrazovka ovladaci'ho panelu 

Pomoci nasledujicich prvku ovladaci'ho panelu zi'skate pn'stup kfunkcim zafizeni MFP. 




1 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzi't obrazovku pro kopirovani. 

2 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzi't obrazovku pro e-mail. 

3 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzi't obrazovku pro faxovani. 
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Nastaveni vychozi'ch hodnot zanzeni MFP 



Nektere funkce a hardware pro tisk (napfiklad pnslusenstvi pro oboustranny tisk nebo dokoncovaci zanzeni) je treba konfigurovat 
prostfednictvim softwaru tiskoveho systemu. 

Nastavem vychozi'ch hodnot zanzeni MFP 

Muzete vytvorit vychozi nastaveni zanzeni MFP pro nekolik funkci tisku, kopirovani, faxovani, e-mailu a si'tbvych funkci. 

Nastavem' vychozi'ch hodnot zanzeni' na ovladaci'm panelu 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na moznost Konfigurace zari'zeni a stisknete ji. 

3 Pfejdete na pozadovanou polozku konfigurace a stisknete ji. K dispozici jsou nasledujici polozky: 

• kopirovani 

• zdokonaleni 

• odesilani 

• tisk 

• nastaveni systemu 
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Plnem vstupm'ch zasobniku 



Tato cast obsahuje informace o vkladani medii standardnich a vlastnich formatu do zasobniku 1 , zasobniku 2, zasobniku 3 a 
postranniho vstupniho zasobni'ku na 2 000 listu papi'ru (zasobni'ku 4). 



Upozornenf Nikdy nevkladejteani nevyji'mejte papirze zasobni'ku 1 ani neotevi'rejte zasobnik 2, zasobnik 3 nebo postranni'vstupni 
zasobnik na 2 000 listu papi'ru (zasobnik 4) behem tisku, abyste pfedesli uviznuti. 

Abyste predesli poskozeni zah'zeni MFP, tisknete stitky a obalky pouze ze zasobniku 1 . Sti'tky a obalky odesilejte do 
pfihradky pro listy licem nahoru. Tisknete pouze na jednu stranu sti'tku a obalek. 
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Vlozem medii do zasobniku 1 

Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik, ktery pojme stoh medii az do vysky 5 mm, coz 
odpovida priblizne 1 00 listum papiru s gramazi 75 g/m 2 (20 liber), 1 0 obalkam nebo 
20 pruhlednym foliim. Pokud jsou media vlozena do zasobniku 1 , bude zanzeni MFP ve 
vychozim nastaveni tisknout nejprve ze zasobniku 1 . 

Zasobnik 1 zajist'uje vhodny zpusob tisku na obalky, pruhledne folie, papir vlastniho 
formatu nebo dalsi typy medii, aniz by bylo nutne vyprazdnit ostatni zasobniky. Lze jej 
pouzi't take jako vhodny doplhkovy vstupni zasobnik. 

Pomoci nasledujiciho postupu vlozte media do zasobniku 1 . 

1 Otevfete zasobnik 1 . 

2 Zcela vysuhte rozsimjici podperu prvniho zasobniku. Pokud tisknete na velka 
media, zcela vysuhte take rozsimjici podperu druheho zasobniku. 

3 Vlozte (otocte) papir podle formatu a dokoncovacich funkci. U tisku na jednu 
stranu pfedtisteneho papiru vlozte papir stranou urcenou pro tisk nahoru. U tisku 
na obe strany (duplexniho tisku) pfedtisteneho papiru vlozte papir prvni stranou 
urcenou pro tisk dolu. 
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Poznamka 

Archy se sti'tky tisknete po jednom, abyste pfedesli uviznuti. 

4 Vodici listy papiru nastavte tak, aby se zlehka dotykaly stran svazku papiru, ale aby 
jej neprohybaly. Zkontrolujte, zdaje papi'r zasunut pod zarazkami navodici'ch 
listach a zda vyska svazku papiru nepresahuje indikatory nejvyssiho pfipustneho 
mnozstvi' papiru. 

5 Po vlozeni papiru behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. 
(Pokud mezitim vyprsi casova Ihuta, vyjmete a znovu vlozte media.) 

6 Jestlize se na ovladacim panelu nezobrazf zprava ZASOBNIK 1 <typ> 
< format > , je zasobnik pfipraven k pouziti. 

7 Pokud se na ovladacim panelu zobrazi zprava ZASOBNIK 1 <typ>< FORMAT >, 
stisknete tlacitko OK a zmente nastaveni formatu a typu papiru. Zobrazi se 
nabidka pro nastaveni formatu. 

8 Stisknete polozku Libovolny format. Na ovladacim panelu se zobrazi zprava 

NASTAVENI ULOZENO. 

9 Stisknete polozku Libovolny typ. Na ovladacim panelu se zobrazi zprava 

NASTAVENI ULOZENO. 

1 0 Pokud se na ovladacim panelu zobrazi zprava ZASOBNIK 1 lib . FORMAT 
lib . typ, zasobnik je pfipraven k obcasnemu jednorazovemu pouzivani ruznych 
papiru. 

1 1 Stisknutim tlacitka Konec potvrd'te nastaveni formatu a typu. 
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Vkladam papi'ru do zasobniku 1 , pokud se stejny papi'r 
pouzi'va pro vice uloh 

Nasledujici postup proved'te, pokud se do zasobniku 1 prubezne vklada stejny typ 
papi'ru a papi'r se z nej mezi jednotlivymi tiskovymi ulohami zpravidla nevyji'ma. 
Nasledujici postup muze take zvysit vykon zarizeni MFP pri tisku ze zasobniku 1 . 



varovAni 

Papir nikdy nephdavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave 
probiha tisk, abyste pfedesli zaseknuti. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Manipulate s papi'rem. 

3 Stisknete tlacitko Zasobni'k 1 format. 

4 Stisknete spravny format papi'ru. Na ovladacim panelu se zobrazi zprava 

NASTAVENI ULOZENO. 



Poznamka 

Ph volbe formatu papi'ru vlastni zvolte take merne jednotky (rozmery X a Y). 



5 Stisknete tlacitko Zasobni'k 1 Typ. 
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Stisknete spravny typ papi'ru. Na ovladaci'm panelu se zobrazi zprava nastaveni 

ULOZENO. 

Stisknutim tlaci'tka Konec ukoncete nabidky. 
Otevfete zasobni'k 1 . 

Zcelavysuhte rozsirujici podperu prvniho zasobni'ku. Pokud tisknete na velka 
media, zcelavysuhte take rozsirujici podperu druheho zasobni'ku. 

Vlozte (otocte) papir podle formatu a dokoncovacich funkci. U tisku na jednu 
stranu predtisteneho papi'ru vlozte papir stranou urcenou pro tisk nahoru. U tisku 
na obe strany (duplexniho tisku) predtisteneho papi'ru vlozte papir prvni stranou 
urcenou pro tisk dolu. 



VAROVAM 

Archy se stitky tisknete po jednom, abyste predesli zaseknuti. 



Vodici listy papi'ru nastavte tak, aby se zlehka dotykaly stran svazku papi'ru, ale aby 
jej neprohybaly. Zkontrolujte, zda je papir zasunut pod zarazkami na vodicich 
listach a zda vyska svazku papi'ru nepfesahuje indikatory nejvyssiho pfipustneho 
mnozstvi papi'ru. 

Po vlozeni papi'ru behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. 
Zobrazi se konfigurace zasobni'ku. (Pokud mezitim vyprsi casova Ihuta, vyjmete a 
znovu vlozte media.) 

Stisknutim tlaci'tka Konec ukoncete nabidky. Zasobni'k je phpraven k pouziti. 
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Vkladam medii do zasobniku 2 a zasobniku 3 

Zasobniky 2 a 3 pojmou az 500 listu standardniho media. 

Vkladam' rozpoznatelnych medii standardm'ch formatu 
do zasobniku 2 a 3 

Nasledujici postup popisuje vkladani medii standardniho formatu s moznosti 
automatickeho rozpoznavani. Formaty s moznosti automatickeho rozpoznavani, ktere 
jsou vyznacene uvnitf zasobniku: 

A4, Letter, A3, Legal, Executive, 1 1 x 1 7, B4, B5, A4-R a Letter-R 



varovAni 

Media nikdy nephdavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave 
probiha tisk, abyste pfedesli zaseknuti. 

1 Zasobnik zcela vytahnete. 

2 Stisknete tlacitko na leve vodici liste (Y) a nastavte listu na odpovidajici format 
media. 

3 Stisknete tlacitko na pfedni vodici liste (X) a nastavte listu na odpovidajici format 
media. 
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4 Vlozte (otocte) media podle formatu. 



VAROVANI 

Neprekracujte maximal™' mnozstvi media, ktere je oznaceno trojuhelniky s 
oznacenim media na zadni strane zasobni'ku. 

5 Prepinac Custom/Standard (Vlastni/Standardni) pfepnete do polohy Standard. 

6 Zasuhte zasobnik zpet do zarizeni MFP. 

7 Po zavfeni zasobni'ku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho 
panelu. (Pokud mezitim vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavrete zasobnik.) 
Na ovladacim panelu se zobrazi nastaveny format a typ pro zasobnik. Proved'te 
jednu z nasledujicich akci. 

• Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 

Konec. 

• Pokud nastaveni formatu a typu papiru neni spravne, stisknete tlacitko OK. 
Zobrazi se nabidka ZASOBNIK N F0RMAT=* < FORMAT >. 

8 Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete spravny format papiru. Kratce se 
zobrazi hlaseni nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nabidka typu zasobni'ku. 
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Poznamka 

V zavislosti na zvolenem formatu je mozne, ze zanzeni MFP zobrazi vyzvu k 
prepnuti prepinace Custom/Standard do opacne polohy. Zanzeni MFP muze take 
zobrazit vyzvu ke zmene polohy vodicich list papiru. Postupujte podle pokynu na 
ovladacim panelu, zavfete zasobnik a opakujte postup od kroku 7. 



9 Chcete-li zmenit nastaveni typu, stisknete spravny typ papiru. Kratce se zobrazi 
hlaseni nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nastaveni formatu a typu. 



Poznamka 

Pouzivate-li media, ktera nejsou v rozmezi hmotnosti od 75 g/m 2 do 1 05 g/m 2 , 
nebo pokud pouzivate kh'dova media ci pruhledne folie, nastavte typ media pro 
zasobnik. 



1 0 Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 
Konec. Zasobnik je phpraven k pouziti. 
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Vkladam nerozpoznatelnych medii standardmch 
formatu do zasobniku 2 a 3 

Nasleduji'ci postup popisuje vkladani medii standardniho formatu bez moznosti 
automatickeho rozpoznavani. Formaty bez moznosti automatickeho rozpoznavani, 
ktere jsou vyznacene uvnitr zasobniku: 

8K, 1 6K, A5, Statement, Executive a8,5x13(216x 330 mm) 
VAROVAlMl' 

Media nikdy nephdavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave 
probiha tisk, abyste pfedesli zaseknuti. 

1 Zasobnik zcela vytahnete. 

2 Stisknete tlacitko na predni vodici liste papiru (X) a vodici listu zcela vysuhte. 

3 Stisknete tlacitko na leve vodici liste papiru (Y) a vodici listu zcela vysuhte. 

4 Vlozte (otocte) media podle formatu. 

5 Stisknete tlacitko na leve vodici liste medii (Y) a listu posuhte tak, aby se zlehka 
dotykala papiru. 
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6 Stisknete tlaci'tko na pfedni vodici liste medii (X) a listu posunte tak, aby se zlehka 
dotykala papiru. 

7 Pfepinac Custom/Standard prepnete do polohy Custom (Vlastni). 

8 Zasunte zasobnik zpet do zanzeni MFP. 

9 Po zavfeni zasobniku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho 
panelu. (Pokud meziti'm vyprsi casova Ihuta, otevrete a znovu zavrete zasobnik.) 
Na ovladaci'm panelu se zobrazi nastaveny format a typ pro zasobnik. Proved'te 
jednu z nasledujicich akci: 

• Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 

KONEC. 

• Pokud nastaveni formatu a typu papiru neni spravne, stisknete tlaci'tko OK. 
Zobrazi se nabidka ZASOBNIK N FORMAT=* < FORMAT >. 

1 0 Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete spravny format papiru. Kratce se 
zobrazi hlaseni nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nabidka typu zasobniku. 



Poznamka 

V zavislosti na zvolenem formatu je mozne, ze zanzeni MFP zobrazi vyzvu k 
prepnuti pfepinace Custom/Standard do opacne polohy. Zafizeni MFP muze take 
zobrazit vyzvu ke zmene polohy vodicich list papiru. Postupujte podle pokynu na 
ovladaci'm panelu, zavrete zasobnik a opakujte postup od kroku 9. 
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1 1 Chcete-li zmenit nastaveni typu, stisknete spravny typ papi'ru. Kratce se zobrazi 
hlaseni nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nastaveni formatu a typu. 



Poznamka 

Pouzivate-li media, ktera nejsou v rozmezi hmotnosti od 75 g/m 2 do 1 05 g/m 2 , 
nebo pokud pouzivate kfidova media ci pruhledne folie, nastavte typ media pro 
zasobnik. 



1 2 Pokud je nastaveni formatu a typu papi'ru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 
Konec. Zasobnik je phpraven k pouziti. 
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Vlozem vlastmch medii do zasobniku 2 a 3 

Nasleduji'ci postup popisuje vkladani medii vlastniho formatu. 

varovAni 

Media nikdy nepridavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave 
probiha tisk, abyste predesli zaseknuti. 

1 Zasobnik zcela vytahnete. 

2 Stisknete tlacitko na predni vodici liste papiru (X) a vodici listu zcela vysunte. 

3 Stisknete tlacitko na leve vodici liste papiru (Y) a vodici listu zcela vysunte. 

4 Vlozte (otocte) media podle formatu. 

5 Pfepinac Custom/Standard prepnete do polohy Custom (Vlastni). 
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Stisknete tlaci'tko na leve vodici liste medii (Y) a listu posuhte tak, aby se zlehka 
dotykala papiru. 

Stisknete tlaci'tko na predni vodici liste medii (X) a listu posuhte tak, aby se zlehka 
dotykala papiru. 

Poznamenejte si orientaci papiru a rozmery X a Y. Rozmery X a Y jsou vyznaceny 
na zasobniku. Tyto udaje budete potrebovat pfi provadeni dalsich kroku. 

Zasuhte zasobnik zpet do zah'zeni MFP. 

Po zavreni zasobniku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho 
panelu. (Pokud mezitim vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobnik.) 
Na ovladacim panelu se zobrazi nastaveny format a typ pro zasobnik. Proved'te 
jednu z nasledujicich akci: 

Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 
Konec. Zasobnik je phpraven k pouziti. (Zbyvajici kroky tohoto postupu je treba 
provest pouze tehdy, pokud chcete nastavit vlastni format na presne rozmery. 
Podrobnejsi informace naleznete v nasledujici poznamce.) 

Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete tlaci'tko OK. Zobrazi se nabidka 

ZASOBNIK N F0RMAT=*< FORMAT >. 
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Poznamka 

Pokud se na ovladaci'm panelu zobrazi format vlastni, je format pro zasobnik 
nastaven na libovolny vlastni. Zasobnik se pfizpusobi vsem tiskovym 
uloham ve vlastnim formatu, a to i tehdy, pokud se budou rozmery tiskove ulohy 
lisit od rozmeru papiru vlozeneho vzasobniku. V ph'pade potreby muzete urcit 
pfesne rozmery vlastniho formatu papiru, kteryje vlozeny vzasobniku. Pfi urcovani 
presnych rozmeru jsou rozmery zobrazeny jako format, nikoliv jako vlastni. 



1 1 Stisknete tlacitko Vlastni. Zobrazi se nabidka Merici jednotka. 



Poznamka 

Zah'zeni MFP muze zobrazit vyzvu k prepnuti prepinace Custom/Standard v 
zasobniku do opacne polohy. Zah'zeni MFP muze take zobrazit vyzvu ke zmene 
polohy vodicich list papiru. Postupujte podle pokynu na ovladaci'm panelu, zavfete 
zasobnik a opakujte postup od kroku 1 0. 



1 2 Stisknete tlacitko jednotek (Milimetry nebo Palce). (Pokud pouzivate meh'tko na 
vodici liste zasobniku, zvolte polozku Milimetry.) 

1 3 Pomoci ciselne klavesnice zadejte rozmer X (zepredu dozadu). 

1 4 Stisknete tlacitko OK. 

1 5 Pomoci ciselne klavesnice zadejte rozmer Y (zleva doprava). 

1 6 Stisknete tlacitko OK. Na ovladaci'm panelu se kratce zobrazi zprava nastaveni 
ULOZENO. Pak se zobrazi rozmery papiru pro zvoleny zasobnik. 
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1 7 Chcete-li zmenit nastaveni typu, stisknete spravny typ papi'ru. Kratce se zobrazi 
hlaseni nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nastaveni formatu a typu. 



Poznamka 

Pouzivate-li media, ktera nejsou v rozmezi hmotnosti od 75 g/m 2 do 1 05 g/m 2 , 
nebo pokud pouzivate kfidova media ci pruhledne folie, nastavte typ media pro 
zasobnik. 



1 8 Stisknutim tlacitka Konec potvrd'te nastaveni. Zasobnik je phpraven k pouziti. 
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Plnem postranmho vstupm'ho zasobniku na 2 000 listu 
(zasobnik 4) 

Postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu (zasobnik 4) pojme az 2 000 listu medii. 

Postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu (zasobnik 4) podporuje pouze media formatu 
A4 nebo Letter. Pouzivate-li media, ktera nejsou v rozmezi hmotnosti od 75 g/m 2 do 
1 05 g/m 2 (od 20 do 28 lb), nebo pokud pouzivate kh'dova media ci pruhledne folie, 
nastavte typ media pro zasobnik. 



varovAni 

Media nikdy nephdavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave 
probiha tisk, abyste pfedesli zaseknuti. 

Tento postup slouzi k vkladani medii do postranniho vstupm'ho zasobniku na 2 000 listu 
(zasobnik 4). 

1 Otevfete norm' dvifka a potom dolni dvifka. 

2 Vlozte media tak, aby strana urcena k tisku smerovala nahoru a dlouhy okraj 
smeroval k zah'zeni MFP (kratky okraj smefuje k zah'zeni MFP pfi vytvareni brozur). 
Neprekracujte maximalni mnozstvi medii oznacene trojuhelniky s uvedenim media 
na zadni strane zasobniku 4. 
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3 
4 

5 
6 



Poznamka 

Pocet listu, ktere je mozne vlozit, se muze lisit podle typu media. Maximal™' 
povolene mnozstvi medii urcite podle trojuhelniku s oznaceni'm medii. 

Presvedcte se, zda rohy medii nejsou ohnute. 

Postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) podporuje media ve 
formatu Letter, A4 A4-R a Letter-R. 



Zavrete dolni dvirka a potom horni dvifka. 

Na ovladacim panelu se zobrazi vyzva k vyberu formatu a typu medii, ktera chcete 
pouzit. 

Prejdete na pozadovany format a vyberte jej. 
Prejdete na pozadovany typ a vyberte jej. 
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Zmena a nastaveni formatu a typu media pro zasobnik 



Vstupni zasobni'ky zarizeni MFP muzete konfigurovat podle typu a formatu. Do vstupni'ch zasobni'ku muzete vlozit ruzna media a pak je 
vyzadat podle typu a formatu. 



Poznamka Pokud jste pouzivali stars! verze tiskaren nebo zafizeni HP LaserJet, muzete byt seznameni s konfiguraci zasobni'ku 1 
do prvni'ho rezimu nebo rezimu kazety. Duplikace nastaveni pro prvni rezim se provadi konfiguraci zasobni'ku 1 na 
hodnotu format= L I bovolny a typ= libovolny. Duplikace nastaveni pro rezim kazety se provadi bud' nastavenim 
formatu nebo typu pro zasobnik 1 na jine nastaveni nez libovolne. 



Nasledujici pokyny slouzi ke konfiguraci zasobni'ku na ovladacim panelu zarizeni MFP. Zasobni'ky muzete konfigurovat take z pocitace 
pomoci vestaveneho internetoveho serveru. 

Nastaveni nebo zmena formatu medii u zasobni'ku 1 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Manipulace s papi'rem. 

3 Stisknete tlacitko Zasobnik 1 format. 

4 Stisknete format vlozeneho papiru. 

5 Stisknutim tlacitka OK ukoncete nabidky. 
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Nastavem standardmho formatu pro zasobm'k 2, zasobm'k 3 a postranm vstupm 
zasobm'k na 2 000 listu (zasobm'k 4) 

Zanzeni MFP automaticky rozpozna vlozeny format, takze jej neni nutne nastavovat rucne. 

Nastavem' nebo zmena vlastm'ho formatu pro zasobm'ky 2 a 3 

1 Pfesvedcte se, zda je prepinac uvnitf zasobni'ku, ktery chcete konfigurovat, v poloze Custom (Vlastni). 

2 Zprava na ovladacim panelu zobrazi vyzvu k zadani formatu papiru. 

3 Stisknete pnslusne tlacitko jednotek (Milimetry nebo Palce). (Vychozi moznost je Milimetry, protoze znamenka na vodicich 
listach zasobni'ku jsou v milimetrech.) 

4 Pomoci ciselne klavesnice zadejte rozmer X (zepredu dozadu) zasobni'ku. 

5 Pomoci ciselne klavesnice zadejte rozmer Y (zprava doleva) zasobni'ku. 

6 Stisknutim tlacitka Konec ukoncete nabidky. 
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Nastavem nebo zmena typu media pro libovolny zasobmk 

1 Urcete spravny typ media. 

2 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

3 Stisknete tlaci'tko Man ipu lace s papi'rem. 

4 Stisknete tlaci'tko Zasobni'k X Typ. 

5 Stisknete ph'slusne nastaveni typu pro media, ktera pouzivate. 
Poznamka Vychozi typ media je obycejny. 

6 Stisknutim tlacitka Konec ukoncete nabidku. 
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Kopirovani 




Toto zafizeni' MFP muze slouzit jak samostatna barevna nebo cernobila kopirka - ke kopirovani neni nutne instalovat software nebo 
mi't zapnuty pocitac. Nastaveni kopii Ize snadno upravit pomoci ovladaciho panelu. Pfedlohy Ize kopirovat pomoci automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) nebo pracovni plochy skeneru. Zah'zeni MFP muze soucasne zpracovavat ulohy kopirovani, tisku a 
digitalniho odesilani. 

Tato kapitola poskytuje informace o vytvafeni cernobilych a barevnych kopii a o zmenach nastaveni kopirovani. Pfed pouzitim funkci 
kopirovani zah'zeni MFP je vhodne se seznamit s informacemi o ovladacim panelu. Viz cast "Ovladaci panel" na strane 4 v kapitole 1 . 
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Rozlozeni obrazovky kopirovani' 



Nasledujici obrazek a tabulka poskytuji informace o funkci'ch a tlaci'tkach na obrazovce kopirovani. 



/f) Pripraveno 




orri[> 



Tmav. 



Cernob. Kopi9 : 1 



KOPIE 



Letter 



Hastavem 
kopfrovanf 

Letter 
Jedna 
1 str/list 
Bez sesfvanf 



Zpet 
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Funkce a tlaci'tka 


Funkce 


? 

• 

(Napoveda) 


Poskytuje pnstup k napovede typu Co to je? nebo Zobrazit postup. 


Pripraveno 


Oznacuje, ze zarizeni MFP je pripraveno ke kopirovani. (Na tomto radku se mohou zobrazit dalsi zpravy 
o stavu.) 


POPIS PREDLOHY 


Umoznuje vybrat format, typ, orientaci, obsah obrazku a dalsi funkce predlohy. 


Barevne kopie 


Umoznuje vybrat barevne kopie. 


Cernobi'le kopie 


Umoznuje vybrat cernobi'le kopie. 


Zmensit nebo zvetsit 

(X?|ioo%|£\) 

v v 1 1 1 — V 


Slouzi ke zmenseni nebo zvetseni kopii. 


Zesvetlit/ztmavit 


Zvysi nebo snizi jas kopie. 
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Funkce a tlaci'tka 


Funkce 


Nastaveni' kopi'rovani' 


Zobrazi nastaveni popisujici vystupni funkce dokumentu, napfiklad format papiru, jednostranny ci 
oboustranny tisk a sesi'vani. 


Start 


Spusti kopi'rovani dokumentu. 


Zpet 


Prejde zpet na predchozi obrazovku na displeji ovladaciho panelu. 


Storno 


Kazda obrazovka nizsi urovne (vsechny obrazovky pod hlavni obrazovkou) na dotykove obrazovce 
obsahuje moznost Storno. Stisknutim tlaci'tka Storno Ize zrusit libovolne provedene zmeny a preji't 
zpet na pfedchozi obrazovku. 


OK 


Kazda obrazovka nizsi urovne na dotykove obrazovce obsahuje moznost OK. Stisknutim tlaci'tka OK 
potvrdite libovolne provedene zmeny a prejdete na dalsi obrazovku. 
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Pokyny pro kopirovam 



U medii standardni'ch formatu bude po vlozeni dokumentu na pracovni plochu skeneru nebo do automatickeho podavace dokumentu 
automaticky rozpoznan format pfedlohy a pro kopie bude pouzit pfislusny format media. Funkci automatickeho rozpoznani Ize pfepsat 
zadanim pozadovaneho vstupu (POPIS PREDLOHY) a vystupu (NASTAVENI KOPIROVANI) na ovladacim panelu. 



Poznamka Pomoci pracovni plochy skeneru Ize kopirovat male, lehke (mene nez 46 g/m 2 ci 12 lb) nebo nepravidelne tvarovane 
predlohy jako napriklad uctenky, novinove vystrizky fotografie nebo stare, krehke, cenne ci opotrebovane 
dokumenty. Pracovni plocha skeneru take umozhuje kopirovat knihy, casopisy a pnrucky. 

Pomoci automatickeho podavace dokumentu Ize vytvoht az 999 kopii dokumentu. Do automatickeho podavace 
dokumentu Ize vlozit az 50 listu medii formatu Ledger/A3 nebo 1 00 listu formatu Letter/A4 (vzavislosti na sile stranek). 

Tato cast obsahuje pokyny pro nasledujici ulohy kopirovani: 

• Kopirovani pomoci vychozich moznosti nastaveni (kopirovani jednim dotykem) 

• Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem 

• Kopirovani z pracovni plochy skeneru 

• Kopirovani pomoci podavace ADF 

• Kopirovani knih 

• Vytvofeni ulohy, kterou chcete zkopirovat pozdeji 
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Kopirovani pomoci vychozich moznosti nastaveni (kopirovani jednim 
dotykem) 

Nasleduje prehled vychozich nastaveni pro kopirovani: 

• Jedna kopie 

• Predloha formatu Letter nebo A4 a kopie formatu Letter 

Poznamka Zarizeni MFPautomaticky rozpozna format pfedlohya vytvofi kopii stejneho formatu. Vychozi vyrobni nastaveni formatu 
papiru je Letter nebo A4, pouze pokud neni rozpoznan zadny format media. 

• Cernobile (muzete vybrat barevne kopirovani) 

• Orientace stranky: na vysku 

• Pocet stran: jedna 

• Obsah stranky: smiseny (kombinace textu a grafiky) 

• Rezim ulohy: vypnuto 

• Silny papir: vypnuto 
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Vytvarem barevnych kopii pomoci' vychozi'ch moznosti' nastaveni' 

1 Polozte dokument h'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADR 

2 Stisknete tlacitko Kopie. 

3 Vyberte barevne kopie. 

4 Stisknete polozku Start. 

Vytvarem' cernobi'lych kopii pomoci vychozi'ch moznosti nastaveni 

1 Polozte dokument h'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADR 

2 Stisknete tlacitko Kopie. 

3 Vyberte cernobile kopie. 

4 Stisknete polozku Start. 

Kopirovam pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem 

Pomoci nasledujiciho postupu muzete zmenit nastaveni kopii. 
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Kopirovani pomoci' jinych nez vychozi'ch moznosti nastavem 

1 Polozte predlohu h'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADR 

2 Stisknete ikonu kopirovani na ovladaci'm panelu. Na grafickem displeji se zobrazi obrazovka kopirovani. 

3 Stisknete moznost Barevne nebo Cernobi'le kopie. 

4 Proved'te potfebne upravy kontrastu a zmenseni nebo zvetseni pomoci panelu Zesvetlit/ztmavit a tlacitka Zmensit nebo 
zvetsit v casti uprav obrazku grafickeho displeje. 

5 Stisknutim polozky Popis predlohy zobrazte moznosti. Muzete vybrat moznost Zakladni nebo Pokrocile. Po vyberu 
moznosti stisknete tlacitko OK. 



Poznamka Jestlize vyberete polozku Smiseny na karte Obsah stranky, muzete na karte Pokrocile zvyraznittext nebo fotografie 




nebo text ci leskle fotografie. 



Karta Zakladni 



Polozky pro vyber 



Obsah stranky 



Format 



Orientace stranky 



POCET STRAN 



Vyberte moznost Kniha nebo format media pfedlohy. 

Vyberte orientaci Na vysku nebo Na si'fku. 

Vyberte hodnotu Jednostranny nebo Oboustranny. 

Vyberte hodnotu Text, Fotografie, Leskla fotografie nebo Smiseny. 
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Karta Pokrocile 


Polozky pro vyber 


SlLNY PAPIR 
REZIM ULOHY 


Moznost Silny papi'r vyberte, pokud je predloha na silnem papire a 
pouzivate automaticky podavac dokumentu. 

Pokud kombinujete v jedne uloze vice skenovanych polozek, vyberte 
moznost Rezim ulohy. 




Popis pouziti 


Text 


Optimalizace pro nejlepsi kvalitu textu 


Fotografie 


Optimalizace pro tistene nebo polotonove obrazky na pfedloze 


Leskla fotografie 


Optimalizace pro leskle fotografie a pro spojite polotonove fotograficke predlohy 


Smi'seny 


Optimalizace pro smi'seny text a obrazky 


Pokrocile (tlacitko) 


Umoznuje upravy za ucelem lepsi optimalizace pro text nebo pro obrazky ve smisenem rezimu. 



6 Stisknutim polozky Nastaveni' kopi'rovani' zobrazite moznosti. Stisknutim karty Pokrocile zobrazite dalsi moznosti. 
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Karta Zakladni 



Polozky pro vyber 



Format 



pocet stran 
Orientace zadni strany 



STRANY NA LIST 



Vyberte moznost Automaticky (format media odpovida formatu pfedlohy), 
nebo nastavte pozadovany format kopie. Presvedcte se, zda jste do 
zasobni'ku vlozili spravny format media. 

Vyberte hodnotu Jednostranny nebo Oboustranny. 

Vyberte hodnotu Normalm nebo Prevraceny (je k dispozici pri vyberu 
moznosti kopirovani Oboustranny). 

Vyberte hodnotu 1, 2, 4 nebo Brozura. 

Pokud vyberete moznost 4 stranky na list, je usporadani Z nebo N 
prizpusobeno orientaci stranky a zobrazi se moznost umisteni okraje kolem 
vsech zmensenych stranek. 



Usporadani Z 



Usporadani N 



Okraje 



Pfi tisku vice stranek na list vyberte moznost Okraj nebo Bez okraje. 
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Sesi'vat Moznosti sesivani zavisi na dokoncovaci'm zanzeni a vybranem formatu 

media. U sesivacky/zasobniku na 3 000 listu papiru muzete vybrat polozky 
Zadne, Roh, 1, 2, 3 nebo 6. U multifunkcni'ho dokoncovaci'ho zafi'zenijsou 
dostupne moznosti Zadne, 1, 2 nebo Brozura. 



Karta Pokrocile 

RAZENI 

Vystupni' prihradka 
uchovani ulohy 



zdokonaleni 
Upravit na stranku 



Polozky pro vyber 

Vyberte hodnotu Serazeno nebo Neserazeno. 

Vyberte vystupni pfihradku pro dokoncovaci zafizeni. 

Pokud je vybrana moznost Zapnuto, bude uloha kopirovani ulozena v 
zarizeni MFP a nebude vytistena. Chcete-li ulohu normalne kopirovat, 
vyberte hodnotu Vypnuto. Dalsi informace naleznete v casti "Vytvoreni 
ulohy, kterou chcete zkopirovat pozdeji" na strane 44. 

Zvysi nebo snizi ostrost a odstrani pozadi. 

Vyberem moznosti Zapnuto mirne zmensite obrazektak, aby se vesel do 
oblasti tisku. 



Po zadani vsech moznosti nastaveni se stisknutim tlacitka OK vrat'te na hlavni stranku kopirovani. 



Poznamka Ikona stranky v sekci Kopie grafickeho displeje zobrazuje nahled kopie. 



8 Na ciselne klavesnici zadejte pocet kopii a stisknete tlacitko Start. 
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Kopirovani z pracovni plochy skeneru 



Pomoci pracovni plochy skeneru Ize kopi'rovat male, lehke (mene nez 46 g/m 2 neboli 12 lb) nebo nepravidelne tvarovane pfedlohy, 
jako napfiklad uctenky, novinove vystfizky, fotografie nebo stare ci opotfebovane dokumenty. Pracovni plocha skeneru take umozhuje 
kopi'rovat knihy casopisy a pnrucky. 

1 Polozte dokument licem dolu na pracovni plochu skeneru. 

2 V pfipade potreby zmehte nastaveni obrazu a vyberte nastaveni kopirovani. Moznosti nastaveni, ktere jsou k dispozici, 
najdete v casti "Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem" na strane 37. 

3 Vytvah'te-li pouze jednu kopii, stisknete tlacitko Start. Pokud vytvah'te vice kopii, zadejte na ciselne klavesnici pocet kopii (az 
999) a spustte kopirovani stisknutim tlacitka Start. 



Kopirovani pomoci podavace ADF 



Pomoci podavace ADF Ize vytvoht az 999 kopii dokumentu, ktery obsahuje az 100 stranek (v zavislosti na sile stranek). 

1 Polozte dokument licem dolu do podavace ADF. Zarizeni MFP automaticky rozpozna nekolik standardnich formatu papiru. 

2 V pfipade potfeby zmehte nastaveni obrazu a vyberte nastaveni kopirovani. Moznosti nastaveni, ktere jsou k depozici, najdete 
v casti "Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem" na strane 37. 

Vytvah'te-li pouze jednu kopii, stisknete tlacitko Start. Pokud vytvante vice kopii, zadejte na ciselne klavesnici pozadovany pocet kopii 
a stisknete tlacitko Start. 
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Kopi'rovani knih 



Pomoci pracovni plochy skeneru Ize kopirovat knihy. 

1 Polozte knihu li'cem dolu na pracovni plochu skeneru. 

2 Zarovnejte knihu. Kniha je spravne zarovnana, pokud je vazba knihy zarovnana s ikonou knihy v horni casti pracovni plochy 
skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Kopie. 

4 Stisknete tlacitko Popis predlohy. 

5 Jako format vyberte hodnotu Kniha. 

6 Stisknete tlacitko OK. 



Poznamka Stranku Ize vynechat stisknutim tlacitka Vynechat stranku nad ikonou stranky. Jednim stisknutim tlacitka preskocite 
levou stranku, dvoji'm stisknutim tlacitka preskocite pravou stranku. Chcete-li ukoncit preskakovani stranek, stisknete 
tlacitko trikrat. Jestlize stranku nepfeskocite pomoci tlacitka Vynechat stranku, bude zkopirovana leva i pravastranka 
knihy. 

7 Stisknete tlacitko Nastaveni' kopi'rovani'. 

8 Vyberte pozadovane moznosti nastaveni vystupu. Vyberte format papiru, ktery nejvice odpovida skutecnemu formatu 
kopirovane knihy. 

9 Stisknete tlacitko OK. 

10 Na ciselne klavesnici zadejte pozadovany pocet kopii. 

11 Stisknete polozku Start. 
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Vytvoreni ulohy, kterou chcete zkopirovat pozdeji 



Zapnete-li nastaveni ukladani uloh, bude kopie ulozena na pevny disk zarizeni MFP a bude ji mozne vytisknout pozdeji. 

1 Vyberte zakladni nastaveni kopirovani (viz cast "Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem" na 
strane 37). 

2 Stisknete kartu Pokrocile. 

3 Nastavte moznost Ulozene ulohy na hodnotu Zapnuto. 

Zobrazi se pfekryvne dialogove okno s vyzvou k zadani uzivatelskeho jmena, nazvu ulohy a identifikatoru PIN, je-li pozadovan. 
Zobrazi se klavesnice, ktera umozni zadat Uzivatelske jmeno a Nazev ulohy. Identifikator PIN je ctyrmistne cislo, ktere je mozne 
zadat na ciselne klavesnici. 

4 Zadejte hodnotu Uzivatelske jmeno. 

5 Zadejte hodnotu Nazev ulohy. 

6 Pokud chcete ridit pristup k ulozene uloze kopirovani, zadejte identifikator PIN. 

7 Stisknete tlacitko OK. 

8 Stisknete polozku Start. 

Barevne nebo cernobile kopie 

Na domovske obrazovce stisknete tlacitko Kopie a pak stisknutim kolecka pod moznosti Barevne kopie nebo Cernobile kopie 
vyberte pfislusny typ kopii. Je-li vybrana moznost Barevne, zobrazi se oznaceni Barevne kopie: v pravem hornim rohu displeje 
ovladaciho panelu. Pokud je vybrana moznost Cernobile, zobrazi se oznaceni Cernobile kopie: v pravem hornim rohu displeje 
ovladaciho panelu. 
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Zmenseni nebo zvetseni 



Zafizeni MFP je vybaveno funkci automaticke zmeny mefitka. Pokud se format papiru pfedlohy lis! od formatu papiru kopie, umoznuje 
zafizeni MFP automaticky rozpoznat rozdil mezi temito formaty. Skenovany obrazek stranky pfedlohy je automaticky zmensen nebo 
zvetsen, aby odpovi'dal formatu papiru kopie. Funkci automaticke zmeny mefitka Ize potlacit pomoci funkce zmenseni nebo zvetseni. 

Zafizeni MFP umoznuje zmensit kopie az na 25 % formatu pfedlohy a zvetsit je az na 400 % pfedlohy (200 % pfi pouziti podavace 
ADF). 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie, stisknete a podrzte sipky na tlacitku zmensit nebo zvetsit, dokud neni zobrazena 
pozadovana velikost. Pole s procentualnim udajem mefitka uprostfed tlacitka zmensit nebo zvetsit informuje o stupni 
zmenseni nebo zvetseni v procentech. Stisknutim moznosti 1 00 % muzete take zobrazit klavesnici, kde je mozne zadat pozadovanou 
ciselnou hodnotu. Stisknutim tlacitka OK ulozte provedene zmeny. 

Upravy zesvetlem nebo ztmaveni 

Zesvetleni nebo ztmaveni kopirovaneho vystupu muzete upravit pomoci tlacitek na panelu Zesvetlit/ztmavit na vychozi obrazovce 
kopirovani. 

Vylepseni dokumentu 

Stisknete kartu Nastavem kopirovani a stisknutim karty Pokrocile otevfete integrovanou obrazovku vylepseni, ktera umoznuje 
upravit uroveh odstraneni pozadi ze zkopirovaneho obrazku a zvysit ci sni'zit ostrost zkopirovaneho obrazku. 
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Odstranem pozadi 



Kopirujete-li dokument, ktery je vytisten na barevnem papiru, nebo je predloha tenka a obrazek na opacne strane prosvita, muzete 
vylepsit kvalitu kopie odstranenim pozadi. Uroven odstraneni pozadi je mozne nastavit stisknuti'm sipek na ovladaci Odstranem' 
pozadi. Posunuti'm ovladace do svetlejsi nebo tmavsi oblasti panelu Odstranem' pozadi' zvysite nebo snizite uroven odstraneni 
pozadi. 

Zaostrem 

Ovladaci prvek Zaostrem' urcuje nastaveni ostrosti, ktere skener pouzije pfi snimani pfedlohy pomoci zafizeni MFP. Zaostreni 
zvyrazhuje hrany predlohy, takze slaby nebo drobny text a grafika jsou reprodukovany jasneji. Uroven zaostreni je mozne nastavit 
stisknuti'm sipek na panelu Zaostrem'. 
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Nastaveni vychozi'ch hodnot kopi'rovani 



Vychozi nastaveni nekolika moznosti kopi'rovani muze urcovat spravce. Chcete-li zmenit nasledujici vychozi hodnoty kopi'rovani, 
proved'te tyto kroky: 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete polozku Konfigurace zari'zeni'. 

3 Stisknete tlacitko Kopi'rovani'. 

4 Vyberte nastaveni kopi'rovani, ktere chcete zmenit. 



Nastaveni kopi'rovani 


Popis 


REZIM BAREV 


Nastavi zah'zeni MFP na vychozi barevne nebo cernobile kopie. 


POCET ST RAN 


Kopie muze mit potistenou jednu stranu (jednostranne kopi'rovani) nebo obe strany (oboustranne 
kopi'rovani). 


RAZENI 


Pokud je razeni VYPNUTO, bude kazda stranka zkopirovana samostatne. Je-li razeni ZAPNUTO, bude 
dokument sefazen. 


KOPIE 


Urcuje pocet kopii, ktere budou vytvofeny. 
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Nastaveni kopirovani 


Popis 


PODNABIDKA 
SESIVAT 


Zobrazi se, pokud je pripojeno sesi'vaci dokoncovaci zanzeni. 


ZAOSTRENI 


Urcuje ostrost zkopirovaneho obrazku. 


ODSTRANENI 
POZADI 


Urcuje uroveh odstraneni pozadi po zkopi'rovani obrazku. 
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Digital™' odesilani e-mailu 




Chcete-li konfigurovat vestavenou funkci Odeslat e-mailem, musi'te znat adresu IP (Internet Protocol) nebo nazev hostitele serveru 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) v siti, nebo se pokusit vyhledat server pomoci nabidky Najit servery. Zafizeni MFP pouziva 
protokol SMTP k odesilani e-mailovych zprav s ph'lohami obsahujicimi obrazek naskenovany v tomto zarizeni. 

Volitelne muzete zarizeni MFP konfigurovat na pouziti protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pro pripojeni k 
adresafovemu serveru, takze muzete snadno zadat adresu e-mailu odeslaneho ze zarizeni MFP. Adresafove servery obsahuji jmena 
ph'jemcu (napfiklad Jan Novak) a pfifazene e-mailove adresy (jnovak@hp.com). 

Pokud je zarizeni MFP konfigurovano na pouzivani protokolu LDAP, uzivatele zadaji pouze nekolik prvnich znaku jmena prijemce. 
Zarizeni MFP vyhleda na adresarovem serveru odpovidajici jmena a pouzije jmeno, ktere se nejvice shoduje. Ve vetsine prostredi je 
tfeba ke spravne konfiguraci protokolu LDAP pouzit vestaveny internetovy server. 



Poznamka Pokud neznate adresu IP nebo nazev hostitele serveru SMTP nebo LDAP vsve siti, pozadejte o tuto informaci spravce 
site nebo e-mailu. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete polozku Konfigurace zarizeni'. 

3 Stisknete polozku Odesilani'. 

4 Stisknete polozku E-mail. 

5 Chcete-li, aby zarizeni MFP v mistni siti vyhledalo servery LDAP a SMTP, stisknete polozku Najit brany pro odesilani'. Pokud 
tato akce probehne uspesne, pfejdete ke kroku 8. V opacnem ph'pade prejdete ke kroku 6. 
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6 Stisknete polozku Brana SMTP a pak zadejte adresu IP nebo nazev hostitele serveru SMTP. Pokud je server LDAP 
k dispozici, stisknete polozku Brana LDAP a pak zadejte adresu IP nebo nazev hostitele serveru LDAP. 

7 Stisknete tlacitko OK. 

8 Stisknete polozku Testovat brany pro odesi'lani' a otestujte konfiguraci. 

Zanzeni MFP umozhuje barevne skenovani a digitalni odesi'lani. Pomoci ovladaciho panelu Ize skenovat cernobile nebo barevne 
dokumenty a odesilat je na e-mailovou adresu jako ph'lohu zpravy. Chcete-li pouzit digitalni odesi'lani, musi byt zanzeni MFP pfipojeno 
k mi'stni siti (LAN). Zanzeni MFP se phpoji ph'mo k mistni siti LAN pomoci karty Jetdirect site Ethernet. Tato kapitola popisuje 
skenovani i odesi'lani, protoze se jedna o pine integrovane funkce. 

Digitalni odesi'lani nabizi nasledujici vyhody: 

• Odesila dokumenty na vice e-mailovych adres, coz setri cas a naklady na doruceni. 

• Vytvari cernobile nebo barevne soubory. Soubory Ize odeslat v ruznych formatech souboru, se kterymi muze ph'jemce 
pracovat. 

• Poskytuje overeni spravneho doruceni e-mailove zpravy. 

Funkce digitalniho odesi'lani skenuje dokumenty do pameti zafizeni MFP a odesila je na jednu nebo vice e-mailovych adres jako 
ph'lohu zpravy. Digitalni dokumenty je mozne odesilat v nekolika grafickych formatech, jako napriklad PDF, JPEG a TIFF (viz cast 
"Zmena nastaveni" na strane 53). Pfijemci tak mohou se souborem dokumentu pracovat v ruznych programech, ktere vyhovuji jejich 
pozadavkum. Dokumenty jsou dorucovany ve velmi podobne kvalite jako predloha a Ize je vytisknout, ulozit nebo predat dal. 

Program HP Digital Sender Module nabizi dalsi vyhody overovani uzivatelu pro Cicely zabezpeceni a skenovani do slozky. 
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Odesilani dokumentu 



Zafizeni MFP snimas rozliseni'm 600 pixelu na palec (ppi). Zafi'zeni' MFP skenuje cernobile i barevne predlohy. Predlohu Ize umi'stit na 
pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADR Pracovni plocha skeneru umoznuje vlozit vsechny formaty medii, vcetne 
dokumentu nepravidelneho tvaru, knih, sesitych dokumentu, drive prelozenych dokumentu a fotografii. 

Muzete pouzit vychozi nastaveni nebo zmenit predvolby skenovani a formaty souboru. Nasleduje prehled vychozich nastaveni: 

• Barva 

• Soubor PDF (ph'jemce musi pro zobrazeni pfilohy e-mailove zpravy pouzit prohlizec Adobe® Acrobat®) 

OdesNani predloh ve formatu Letter pomoci pracovni plochy skeneru 
nebo automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

Nasledujici pokyny popisuji skenovani a odesilani predloh ve formatu Letter pomoci vychozich nastaveni zarizeni MFP. 

1 Polozte dokument li'cem dolu pracovni plochu skeneru. 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje proved'te nasledujici kroky: 

2 Stisknete tlacitko Moznosti odesilani'. 
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Polozky funkce Moznosti odesilani nahrazuji polozky funkce Nastaveni kopirovani. Moznost Zmensit nebo zvetsit zmizi, protoze tuto 
moznost nelze u odesilani pouzi't. 

3 Po zobrazeni vyzvy zadejte sve jmeno a heslo. 

4 Stisknete polozku E-mail. 

5 Stisknete polozku Od: a pomoci mistni klavesnice zadejte svou e-mailovou adresu. 
Poznamka Stisknutim polozky ( ^™ J odstranite nespravne zadane znaky. 

6 Stisknete polozku Komu: a zadejte e-mailovou adresu prijemce. 

7 V pripade potreby stisknete polozku Kopie: a zadejte e-mailove adresy prijemcu kopie. Chcete-li na e-mailovou adresu 
odeslat skrytou kopii, stisknete tlacitko Skryta kopie: a zadejte adresu prijemce. 

8 Stisknete polozku Predmet: a zadejte predmet e-mailu. 

9 Zmente libovolne nastaveni (viz cast "Zmena nastaveni" na strane 53) stisknutim moznosti Nastaveni'. Stisknete tlacitko OK. 

10 Stisknete polozku Start. 

Ve stavovem fadku na ovladacim panelu se zobrazi zprava zpracovani ulohy digitalniho odesilani. 
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Zmena nastaveni 

Pfed odeslanim dokumentu muzete zmenit nasledujici nastaveni: 

• Pfedvolby skenovam: Vyberte moznost CernobNe nebo Barevne. 

• Typ souboru: Vyberte moznost PDF, TIFF, MTIFF nebo JPG. Soubory Ize pfenest na e-mailovou adresu v kteremkoli 
z techto formatu souboru: 

• PDF: Format souboru PDF je vychozi nastaveni a nabi'zi nejlepsi celkovou kvalitu textu a obrazku. Pfijemce vsak musi 
mit nainstalovany prohlizec Adobe Acrobat, aby mohl cist soubory PDF. Tento format souboru vytvofi jednu ph'lohu e- 
mailu, ktera obsahuje vsechny naskenovane stranky. 

• JPG: Ackoli soubor JPG neposkytuje stejnou kvalitu jako soubor PDF, muze pfijemce soubor JPG snadneji zobrazit 
pomoci weboveho prohlizece. Tento format souboru vytvon jednu prilohu e-mailu pro kazdou naskenovanou stranku. 
Pnjemce muze se soubory JPG pracovat a importovat je do ruznych programu. 

• TIFF: Soubor TIFF je standardni format souboru, ktery Ize bez problemu otevrit v mnoha pocitacovych programech a se 
kterym pfijemce muze pracovat. Tento format souboru vytvofi jednu pfilohu e-mailu pro kazdou naskenovanou stranku. 

• MTIFF: MTIFF je vicestrankovy format TIFF, ktery ulozi vice naskenovanych stranek do jedne pnlohy e-mailu. 
Poznamka Soubory MTIFF a PDF Ize rozdelit do vice pnloh e-mailu, pokud je v siti omezena velikost pnloh e-mailu. 
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Odeslam dokumentu vice pnjemcum 



Nasleduji'ci pokyny popisuji odeslani dokumentu vice pnjemcum. 

1 Polozte dokument li'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADR 

2 Stisknete tlacitko Moznosti odesi'lani'. 

3 Stisknete polozku E-mail. 

4 Stisknete polozku Od: a pomoci mistni klavesnice zadejte svou e-mailovou adresu. 

5 Stisknete polozku Komu: a zadejte e-mailovou adresu prvniho ph'jemce. Po zadani prvni e-mailove adresy zadejte strednik 
stisknutim klavesy Enter na klavesnici a pokracujte v zadavani e-mailovych adres. 

6 Chcete-li zkontrolovat seznam ph'jemcu, stisknete sipku dolu v radku Komu:. 

7 V pripade potreby stisknete polozku Kopie: a zadejte e-mailove adresy prijemcu kopie. Chcete-li na e-mailovou adresu 
odeslat skrytou kopii, stisknete tlacitko Skryta kopie: a zadejte adresu pfijemce. 

8 Stisknete polozku Predmet: a zadejte predmet e-mailu. 

9 Stisknete tlacitko OK. 

10 Stisknete polozku Start. 
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Pouziti funkce automatickeho dokoncovani 



Otevfete-li okna Komu, Kopie nebo Od na obrazovce Odeslat e-mailem, aktivuje se funkce automatickeho dokoncovani. Pfi 
zadavani pozadovane adresy nebo jmena na obrazovce klavesnice zafizeni MFP automaticky prohleda adresaf a zobrazi prvni 
odpovi'daji'ci adresu v textovem fadku obrazovky klavesnice. Zobrazene jmeno Ize pak vybrat stisknutim tlacitka Enter. Ph'padne 
muzete pokracovat v psani, dokud funkce automatickeho dokoncovani nenalezne spravnou polozku. Zadate-li znak, ktery neodpovida 
zadne polozce v seznamu, text automatickeho dokoncovani z displeje zmizi. To znamena, ze zadavate adresu, ktera neni v adresafi 
obsazena. 



CSWW 



Odesilani dokumentu 55 



http://www.hp.com/go/cli9500mfp 

Pouziti ad re safe 



V soukromem adresafi a v mistnim adresafi jsou ulozeny casto pouzivane e-mailove adresy. Adresafe Ize sdilet mezi zafi'zeni'mi MFP, 
ktera pouzivaji stejny server pro pn'stup k softwaru HP MFP Digital Sending. 



Poznamka Do soukromych a mistnich adresafu Ize pfidavat adresy nebo je z nich odstranovat, avsak do soukromeho adresafe 
muze adresy pfidavat pouze ovefeny uzivatel. Jestlize nebylo ovefeni dokonceno, budou adresy pfidany do mi'stni'ho 
adresafe. 



Adresaf aktivujete stisknutim ikony adresafe v dialogovem okne displeje. Pokud stisknete tlacitko Vse nebo Mi'stm, zobrazi se tlacitko 
Upravit. Tlacitko Upravit stisknete, pokud chcete pfidavat nebo odstranovat polozky v adresafich. Po stisknuti tlacitka Upravit se na 
displeji ovladaciho panelu zobrazi moznosti Adresar - Pridat a Adresar - Odstranit. 

Stisknutim tlacitka Zpet se vratite na pfedchozi obrazovku. 

Funkce adresafe zanzeni MFP umoznuje odesilani na seznam pfijemcu. Informace o konfiguraci adresafu vam poskytne spravce 
system u. 
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Vytvofem seznamu pnjemcu 



Na dotykove obrazovce grafickeho displeje proved'te nasledujici kroky: 

1 Stisknete tlacitko E-mail. 

2 Stisknete polozku Komu:, abyste ziskali pfistup k obrazovce klavesnice. 

3 Zadejte prvni pismeno jmena. 

Poznamka Pokud nezadate prvni pismeno jmena, zobrazi zarizeni MFP adresar od zacatku. 

4 Stisknete polozku , abyste ziskali pfistup k adresafi. 

5 Adresaf muzete prochazet pomoci posuvniku. 

6 Zvyraznete jmeno, ktere chcete vybrat jako ph'jemce, a stisknete tlacitko Pridat. 

Muzete take vybrat distribucni seznam stisknutim polozky Vse nebo Mistni nebo pfidat pfijemce z mistniho seznamu stisknutim 
tlacitka Mistni. Zvyraznete pfislusna jmena a stisknutim tlacitka Pridat pfidejte jmeno do seznamu pnjemcu. 

Chcete-li pfijemce odebrat ze seznamu, zvyraznete jmeno pfijemce a stisknete tlacitko Odebrat. 

7 Jmena v seznamu pnjemcu jsou uvedena na textovem fadku obrazovky klavesnice. V pfipade potfeby muzete pfidat 
pfijemce, ktery neni uveden v adresafi, zadanim e-mailove adresy pomoci klavesnice. 

8 Stisknete tlacitko OK na obrazovce klavesnice. 

9 V pfipade potfeby zadejte hodnoty do poll Kopie: a Predmet: na obrazovce Odeslat e-mailem. Seznam pfijemcu muzete 
zkontrolovat stisknutim sipkydolu na textovem fadku Komu:. 

10 Stisknete polozku Start. 
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Faxovani 



4 



Poznamka V nekterych zemi'ch je pnslusenstvi HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 standardne dodavano se zanzem'm 
HP Color LaserJet 9500mfp. Pnslusenstvi' HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 vyzaduje telekomunikacni 
overeni pro danou zemi nebo oblast. Seznam certifikovanych zemi nebo oblasti, ktere nabizeji fax jako standard™' 
funkci, vam poskytne obchodni zastupce nebo jej najdete na strance www.hp.com/clj9500mfp/fax/countries- 
regions. 



Ph konfiguraci pozadovanych nastaveni faxu podle umisteni jsou nektere zeme/oblasti podporovane, ale nejsou zapsane v Seznamu 
nastaveni podle umisteni. Tyto dalsi zeme/oblasti mohou byt podporovane, vyberete-li ze seznamu nastaveni umisteni alternative 
zemi/oblast. Tato tabulka obsahuje dalsi podporovane zeme/oblasti a pfijatelnou alternative zemi/oblast, kterou je nutne vybrat, aby 
byla pozadovana zeme/oblast podporovana. 



Podpora zeme/oblasti 



Pozadovana zeme/oblast 


Zeme/oblast, kterou je nutne vybrat se seznamu nastaveni podle umisteni 


Estonsko 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Island 


Dansko, Norsko nebo Svedsko 


Lotyssko 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Lichtenstejnsko 


Rakousko nebo Svycarsko 



csww 



59 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



Podpora zeme/oblasti 



Pozadovana zeme/oblast 


Zeme/oblast, kterou je nutne vybrat se seznamu nastaveni podle umisteni 


Litva 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Maroko 


Spanelsko 


Slovinsko 


Mad'arsko nebo Polsko 



Zafi'zeni' MFP muze fungovat jako samostatny analogovy faxovy pnstroj. Informace v teto kapitole usnadhuji provadeni nasledujicich 
uloh: 

• Pocatecni nastaveni konfigurace 

• Odesilani faxu 

• Konfigurace nastaveni faxu 

• Pouzivani pokrocilych funkci faxu 

• Pouzivani protokolu a sestav faxu 

• Reseni problemu 



Poznamka Ackoli zah'zeni MFP podporuje take faxovani v mistni siti LAN pomoci nastroje HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility je tento nastroj k dispozici jako volitelna moznost a neni popsan v teto kapitole. Informace 
o faxovani v mistni siti LAN najdete v Uzivatelske pnrucce k programu HP MFP Digital Sending nebo v Pnrucce 
HP MFP Digital Sending Software Support Guide. 
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Pripojeni faxu k telefonni lince 



Pfi pfipojovani faxu k telefonni lince se presvedcte, zda je telefonni linka pro fax vyhrazena linka, kterou nepouzivaji zadna jina 
zafizeni. Melo by se jednat o analogovou linku, protoze fax nebude spravne fungovat, pokud bude pfipojen k nekterym systemum 
PBX. Pokud si nejste jisti, jaky typ linky pouzivate, obrafte se na poskytovatele telekomunikacnich sluzeb. 



Poznamka Pouzijte telefonni kabel dodany s faxem, aby byla zajistena spravna funkcnost faxu. 



Pomoci nasledujicich pokynu pripojte fax k telefonni zasuvce. 

1 Vyhledejte telefonni kabel dodany s faxovou jednotkou. Zapojte jeden konec kabelu do faxove telefonni zdifky. Faxova 

telefonni zdirka je umistena na zadni strane zah'zeni MFP na desce formatoru vedle dalsich konektoru. Presvedcte se, zda je 
kabel pine a bezpecne zapojen do faxove telefonni zdirky. 
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2 Druhy konec telefonniho kabelu zcela zasunte do telefonni zasuvky ve zdi. Instalace tak bude dokoncena. 



Poznamka Faxovani pomoci zafizeni' HP Color LaserJet 9500mfp nebude funkcni, dokud nezadate pozadovane polozky 
v prislusnych nabidkach na ovladaci'm panelu. Viz cast "Zadani pozadovanych nastaveni faxu" na strane 63. 



Ovefem funkci faxu 



Funkci faxu zafizeni MFP ovefite kontrolou displeje ovladaciho panelu. Na obrazovce by se mela zobrazit moznost faxu. Dokud vsak 
nejsou zadana pozadovana nastaveni, bude se tato moznost zobrazovat sede s textem Nekonfigurovano. Informace o pouzivani 
analogoveho faxu najdete v casti "Zadani pozadovanych nastaveni faxu" na strane 63. 



62 Kapitola 4 - Faxovani 



Revize 1 .0 



Zadani pozadovanych nastaveni faxu 



Po nainstalovani bude fax mozne pouzivat az po zadani techto nastaveni: 

• Datum a cas 

• Mi'sto (zeme/oblast) 

• Hlavicka faxu (telefonni cislo a jmeno spolecnosti) 

Tyto informace budou pouzity v hlavicce faxu, ktera je vytistena na vsech odchozich faxech. 

Poznamka V USA a v mnoha dalsich zemich a oblastech je nastaveni data, casu, mista, telefonniho cisla a nazvu spolecnosti 
pozadovano zakonem. 

Vzhledem k tomu, ze fax pfecte nektera tato nastaveni ze zah'zeni MFP, mohou byt nektere hodnoty jiz nastaveny. Zkontrolujte 
spravnost informaci ovefenim zobrazene hodnoty. 
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Pouzivam nabidky Nastaveni faxu 

Nabi'dka Nastaveni faxu slouzi k zadani pozadovanych nastaveni faxu. Stisknutim tlaci'tka Nabi'dka na ovladacim panelu zah'zeni MFP 
otevfete nabidku Nastaveni faxu. 



Poznamka Pokud jste nainstalovali software HP MFP Digital Sending a je povoleny fax v mistni siti LAN, nezobrazi se v nabidce 
nastaveni faxu , protoze toto nastaveni se pouziva pouze ke konfiguraci analogoveho faxu . Muzete zapnout vzdy pouze 
jeden typ faxu a na displeji ovladaciho panelu se zobrazi pouze ovladaci prvky daneho faxu. Chcete-li pouzivat 
analogovy fax, kdyz je povoleny fax mistni site LAN, vypnete fax mistni site LAN pomoci nastroje HP MFP Digital 
Sending Software Configuration Utility. 



Nasledujici obrazek znazorhuje ovladaci panel se zobrazenou moznosti faxu. 



Graficky displej s dotykovou obrazovkou Moznost Fax 



OOO q, 
OOO cfo 
OOO oo 
OOO 

o 



Tlaci'tko Nabi'dka 



-Tlaci'tko Start 
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Nastaveni nebo overeni data a casu 



Nastaveni data a casu pro fax je stejna hodnota jako nastaveni data a casu pro zafizeni MFP. Pfi prvni'm zapnuti zafizeni' MFP se 
zobrazi vyzva k zadani techto udaju. 

Overeni nebo zmena nastaveni data a casu 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na moznost Fax a stisknete ji. 

3 Prejdete na moznost Pozadovane nastaveni' faxu a stisknete ji. 

4 Pfejdete na moznost Datum/cas a stisknete ji. 

5 Vyberte formaty data a casu a pak zadejte datum a cas. 

Nastaveni nebo overeni rmsta 

Nastaveni mista urcuje zemi nebo oblast, kde je zafizeni MFP umisteno. Toto nastaveni slouzi k vyberu formatu data a casu a rozsahu 
minimalniho a maximalniho poctu zazvoneni pfed odpovedi pro zemi nebo oblast. Protoze toto nastaveni je v nekterych zemich nebo 
oblastech pravnim pozadavkem, je nutne je nastavit, aby fax fungoval. Pfi prvni'm zapnuti zafizeni MFP se zobrazi vyzva k zadani techto 
udaju. 
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Overem nebo zmena mi'sta 



1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na moznost Fax a stisknete ji. 

3 Prejdete na moznost Pozadovane nastaveni' faxu a stisknete ji. 

4 Pfejdete na moznost Hlavicka faxu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na moznost Misto a stisknete ji. 

6 Prochazenim seznamu vyhledejte zemi nebo oblast a stisknutim ji vyberte. 

Nastaveni nebo overem zahlavi faxu 

Nastaveni zahlavi faxu slouzi k nastaveni telefonniho cisla a nazvu spolecnosti, ktere se zobrazi v zahlavi faxu. Tyto informace jsou 
povinne a je tfeba je nastavit. 

Overem' nebo zmena telefonniho ci'sla a nazvu spolecnosti 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na moznost Fax a stisknete ji. 

3 Pfejdete na moznost Pozadovane nastaveni' faxu a stisknete ji. 

4 Pfejdete na moznost Hlavicka faxu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na moznost Telefonni' ci'slo a stisknete ji. 
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6 Zadejte telefonni ci'slo a pak stisknete tlaci'tko OK. 

7 Stisknete polozku Nazev spolecnosti. 

8 Zadejte nazev spolecnosti a pak stisknete tlaci'tko OK. 

Pokud se na displeji ovladaciho panelu zobrazi moznost faxu a zprava Nekonfigurovano se nezobrazf, dokoncili jste nastaveni a 
muzete pouzivat funkci faxu. 
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Obrazovka funkce Fax 



Obrazovka funkce Fax slouzi k odesilani faxu. Stisknuti'm moznosti Fax, ktera se zobrazi na displeji ovladaciho panelu zarizeni MFP, 
tuto obrazovku otevfete. 



Poznamka Moznost Telefonni seznam se zobrazi pouze v pripade, ze tuto funkci nastavite pomoci nastroje HP MFP Digital 
Sending Software Configuration Utility. 
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Panel zprav o stavu 



Behem odesilani a pfiji'mani zprav zafizenim MFP se ve stavovem fadku v horni casti nekterych obrazovek zobrazi informace o stavu, 
napriklad Pripraveno, Pfijimam volani a Stranka odeslana. 
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Odesilani faxu 



Cisla pro odeslani faxu muzete zadat pomoci jedne ze tfi zakladnich metod: 

• Rucni zadani cisla 

• Zadani cisla pomoci rychle volby 

• Zadani cisla pomoci telefonniho seznamu (k dispozici, pouze pokud je nainstalovan nastroj HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility a telefonni seznam byl naplnen) 

Poznamka Chcete-li zobrazit informace o odesilani faxu online, otevfete stisknutim tlacitka ? na obrazovce nabidku Napoveda 
a pak v seznamu temat napovedy stisknete polozku Odeslat fax. 

Zadavate-li telefonni cislo pomoci ciselne klavesnice, zadejte veskere pauzy nebo dalsi cisla, napfiklad smerova cisla oblasti, 
ph'stupove kody pro volani mimo system PBX (obvykle 9 nebo 0) nebo predcisli pro mezimestske hovory. Muzete vlozit 
dvousekundovou pauzu zadanim carky (,). Pokud je predcisli faxu nastaveno na automaticke vytoceni, neni nutne je zadavat. 



Poznamka Neuspesne odeslane faxy, napfiklad proto, ze cislo bylo obsazeno nebo prijimajici fax neodpovedel, budou 
odstraneny z pameti. 
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Odeslani faxu rucnim zadamm cisla 

Nasledujici postup slouzi k odeslani faxu zadanim cisla. 

1 Polozte dokument do podavace ADF nebo na pracovni plochu skeneru. 

2 Na displeji ovladaciho panelu stisknete moznost Fax. Muze se zobrazit vyzva k zadani uzivatelskeho jmena a hesla. 

3 Stisknete polozku Nastaveni. Overte, zda nastaveni Popis predlohy odpovida pfedloze. K dispozici jsou nasledujici 
nastaveni: 

• format papiru (napfiklad Letter nebo A4), 

• jednostranny nebo oboustranny tisk, 

• obsah stranky (text, smiseny text a obrazky nebo obrazky a fotografie), 

• orientace (na vysku nebo na sirku). 
Jestlize nastaveni neodpovida, proved'te nasledujici kroky: 

a Stisknutim moznosti Popis predlohy otevfete obrazovku Nastaveni predlohy. 
b Proved'te veskere potrebne zmeny v popisu predlohy. 



Poznamka Muzete take zmenit zpusob upozorneni na stav faxu (coz jsou informace, zda byl fax odeslan nebo zda se vyskytla 
chyba, ktera zabranila jeho odeslani) stisknutim moznosti Nastaveni' faxu. Zobrazi se nastaveni upozorneni, ktere 
muzete prislusnym zpusobem zmenit. Toto nastaveni zmeni upozorneni pouze pro aktualni fax. 

c Po dokonceni zadavani nastaveni se stisknutim tlacitka OK vrat'te na obrazovku Fax. 
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4 Zadejte telefonni ci'slo pomoci klavesnice, ktera se zobrazi na displeji ovladaci'ho panelu. 



Poznamka Pokud je nutna dvousekundova pauza, zadejte carku (,) za predci'slim (napfiklad za ci'slem 9 ci 0), ci'mz umoznite 
telefonnimu systemu spojeni s vnejsi linkou pred vytocenim zbyvaji'ci'ch cislic telefonniho cisla. 



5 Chcete-li zadat dalsi telefonni cisla, stisknete polozku Dalsi' ci'slo. 



Poznamka Pokud chcete cislo odebrat z telefonniho seznamu, prejdete na nej, zvyraznete je a pak stisknete polozku Odebrat. 



6 Stisknutim tlacitka Start odeslete fax. (Muzete stisknout tlacitko Start na dotykove obrazovce nebo tlacitko Start na 
ovladacim panelu.) 



Poznamka Po odeslani bude fax nejprve zkopirovan do pameti. Po ulozeni celeho dokumentu je fax odeslan a pak odstranen 
z pameti. 



Odeslani faxu pomoci rychle volby 

Nasledujici postup slouzi k odeslani faxu pomoci rychle volby. 



Poznamka Pfed odeslanim faxu pomoci rychle volby jetfebavytvofitrychlouvolbu. Informaceovytvofenijedne rychle volby nebo 
skupiny rychlych voleb najdete v casti "Vytvoreni rychle volby" na strane 76. 
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1 Postupujte podle kroku 1 az 3 v postupu "Odeslani faxu rucni'm zadani'm cisla" na strane 70. 

2 Prejdete na moznost Rychla volba a stisknete ji. 

3 Zaskrtnete policko pfed nazvem rychle volby, na kterou chcete fax odeslat. 

4 Stisknete tlacitko OK. Nazev rychle volby by se mel zobrazit na obrazovce Pfijemce faxu. 

5 Stisknuti'm tlacitka Start odeslete fax. (Muzete stisknout tlacitko Start na dotykove obrazovce nebo tlacitko Start na 
ovladacim panelu.) 

Odeslani faxu pomoci cisel v telefonnim seznamu 

Telefonni seznam faxovych ci'sel je k dispozici, pouze pokud je zah'zeni MFP konfigurovano na pouziti nastroje HP MFP Digital 
Sending Configuration Utility. 

Jestlize zarizeni MFP nebylo konfigurovano na pouziti s timto softwarem, tlacitko Telefonni seznam se nezobrazi. Pokud chcete 
zarizeni MFP konfigurovat na pouzivani softwaru HP MFP Digital Sending Configuration, najdete informace v Uzivatelske pnrucce 
k program u HP MFP Digital Sending nebo v pnrucce HP MFP Digital Sending Software Support Guide. 

Pokud je navic v nastroji HP MFP Digital Sending Configuration Utility zapnuta funkce Authentication (Overovani), zobrazi se 
v telefonnim seznamu faxova cisla osob ze seznamu kontaktu serveru Microsoft Exchange. 



Poznamka V tomto zarizeni nelze faxova cisla phdavat do telefonniho seznamu nebo je z nej odstrahovat. Faxova cisla Ize phdat 
nebo odstranit pouze pomoci nastroje Address Book Manager (ABM) na serveru Digital Send Server nebo zmenou 
seznamu kontaktu. 
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Pokud je v zanzeni MFP nainstalovan nastroj HP MFP Digital Sending Configuration Utility, muzete nasledujicim postupem odeslat fax 
pomoci telefonniho seznamu. 

1 Postupujte podle kroku 1 az 3 v postupu "Odeslani faxu rucnim zadanim cisla" na strane 70. 

2 Pfejdete na moznost Telefonni' seznam a stisknete ji. 

3 Prejdete na jmeno nebo cislo v seznamu a zvyraznete je. Pak stisknutim tlacitka Pridat pridejte jmeno nebo cislo do okna. 
Muzete pridat neomezeny pocet jmen a ci'sel. 

4 Stisknutim tlacitka Podrobnosti zobrazite faxove cislo nebo seznam faxovych cisel pro vybranou polozku telefonniho 
seznamu. Moznost OSOBNI zobrazi pouze polozky ze seznamu kontaktu uzivatele vtelefonnim seznamu. Moznost VSE 
zobrazi slouceny seznam verejnych polozek faxu a osobnich polozek ze seznamu kontaktu. 

5 Stisknutim tlacitka OK se vratite na obrazovku Fax. V okne Ph'jemci se zobrazi seznam prijemcu faxu. 

6 Stisknutim tlacitka Start odeslete fax. (Muzete stisknout tlacitko Start na dotykove obrazovce nebo tlacitko Start na 
ovladacim panelu.) 
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Zrusem faxu 

Zruseni probihajiciho prenosu faxu 

Nabidka Zrusit probi'haji'ci pfenos se zobrazi, pouze pokud probiha odchozi faxove volani. 

Poznamka Dokonceni operace zruseni muze trvat az 30 sekund. 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Pfejdete na polozku Zrusit probi'haji'ci' prenos a stisknete ji. 

Poznamka Behem procesu odstranovani faxu ci faxu se ve stavovem radku zobrazi zprava Probiha zruseni faxu. 
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Zruseni vsech cekajicich faxu 

Tato funkce odstrani vsechny odchozi faxy ulozene v pameti. Pokud vsak prave probiha proces pfenosu, fax odstranen nebude. 



Poznamka Jestlize v pameti cekaji odchozi faxy, budou take odstraneny. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Prejdete na polozku Zrusit vsechny cekaji'ci' prenosy a stisknete ji . 
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Rychla volba 



Pomoci rychle volby muzete priradit nazev rychle volby jednomu ci'slu nebo skupine cisel. Vyberem nazvu rychle volby muzete odeslat 
fax na toto cislo nebo ci'sla. 

Vytvoreni rychle volby 

1 Stisknete moznost Fax. 

2 Stisknete tlacitko Rychla volba. 

3 Stisknete kartu Upravit. 

4 Stisknete moznost Nova rychla volba. 

5 Zadejte cislo pomoci klavesnice na ovladacim panelu. Chcete-li zadat vice cisel, stisknete moznost Dalsi' ci'slo a zadejte 
dalsi cislo. Opakovanim tohoto kroku definujte vsechna ci'sla pro rychlou volbu. 

6 Stisknete tlacitko Nazev. 

7 Pomoci klavesnice na ovladacim panelu zadejte nazev rychle volby. 

8 Stisknete tlacitko OK. 



Poznamka Po vytvoreni skupiny rychle volby nebude mozne do ni pfidavat nebo z ni odebirat jednotliva ci'sla. 
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Odstranem rychle volby 



1 Stisknete moznost Fax. 

2 Stisknete tlacitko Rychla volba. 

3 Stisknete kartu Upravit. 

4 Stisknete moznost Odstranit rychlou volbu. 

5 Stisknete zaskrtavaci policko pfed rychlou volbou, kterou chcete odstranit. Pravdepodobne bude nutne posunout zobrazeni 
smerem nahoru nebo dolu, aby se zobrazil pozadovany nazev rychle volby. Muzete odstranit vice skupin rychle volby 
zaskrtnutim policek pfed dalsimi nazvy. 

6 Stisknete tlacitko Odstranit. 

7 Stisknete tlacitko Ano. 

8 Stisknete tlacitko OK. 
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Zmena nastaveni zaostreni 



Nastaveni Zaostreni urcuje rozliseni, ktere skener pouzije pfi snimani predlohy pomoci zanzeni MFP. Zaostreni zvyraznuje hrany 
pfedlohy, takze slaby nebo drobny text a grafika jsou reprodukovany jasneji. 

Poznamka Zvysenim zaostreni se zvysi rozliseni a soucasne se prodlouzi doba prenosu. 



Zmena nastaveni zaostreni 

1 Stisknete moznost Fax. 

2 Stisknete polozku Nastaveni'. 

3 Stisknete moznost Nastaveni' faxu. 

4 Na karte Vylepsit muzete stisknutim sipky vlevo sni'zit zaostreni nebo stisknutim sipky vpravo zvysit zaostreni obrazku. 

5 Stisknete tlacitko OK. 
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Zmena nastaveni pozadi 



Jestlize faxujete dokument vytisteny na barevnem papire, muzete zvysit kvalitu faxove kopie odstraneni'm pozadi, ktere by mohlo 
zpusobit pruhovanou nebo neostrou kopii. 

Zmena nastaveni pozadi 

1 Stisknete moznost Fax. 

2 Stisknete polozku Nastaveni'. 

3 Stisknete moznost Nastaveni' faxu. 

4 Na karte Vylepsit muzete stisknutim sipky vlevo zvysit zvyrazneni pozadi nebo stisknutim sipky vpravo snizit zvyrazneni 
pozadi. 

5 Stisknete tlacitko OK. 
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Zmena nastaveni zesvetleni nebo ztmaveni 



Nastaveni zesvetleni nebo ztmaveni upravuje jas preneseneho obrazu zobrazeneho ve faxovem pristroji prijemce. 

Zmena nastaveni zesvetleni nebo ztmaveni 

1 Stisknete moznost Fax. 

2 Stisknete polozku Nastaveni'. 

3 Stisknutim sipky Svet. obrazek zesvetlite nebo stisknutim sipky Tmav. obrazek ztmavite. 

4 Stisknete tlacitko OK. 
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Prijimani' faxu 



Kdyz fax prijme pfi'chozi faxy, ulozi je pfed vytisknuti'm do pameti. Po ulozeni celeho faxu bude fax vytisten a odstranen z pameti. 
Pokud je vsak nastaven (zapnut) planovany tisk faxu, budou do pameti ulozeny vsechny pfichozi faxy a zadny nebude vytisten. Jestlize 
byl nastaven planovany tisk faxu a pak byl vypnut, budou vytisteny vsechny ulozene faxy. 

Zmenou vychozich nastaveni prijimani faxu muzete upravit zpusob prijimani faxu: 

• Muzete vybrat pocet zazvoneni pfed odpovedi. 

• Muzete ve faxech vytisknout datum, cas a cislo stranky (razitko). 

• Muzete vybrat vstupni zasobnik na papir a vystupni phhradku. 

• Muzete predat faxy na jine cislo. 

• Muzete blokovat faxy z urcitych cisel. 

• Muzete naplanovat tisk faxu. 

Poznamka Pfichozi faxy nelze zrusit. 
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Zadani volitelnych nastaveni faxu 



Nasleduji'ci postupy pouzijte, pokud chcete zadat dalsi nastaveni faxu krome tech, ktera jsou pozadovana pro funkce faxu. 



Poznamka V zavislosti na funkcich a nastaveni zadanych pro metodu faxovani nemusi byt nektere z techto moznosti k dispozici 
nebo je nebude mozne konfigurovat. 



Nastaveni v nasledujicim seznamu nejsou popsana v teto pfirucce, ale jsou popsana v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku 
CD-ROM: 

• Nastaveni rezimu opravy chyb 

• Nastaveni rezimu komprese JBIG 

• Nastaveni prekryvneho zahlavi 

• Nastaveni rezimu vytaceni 

• Nastaveni intervalu opakovaneho vytaceni 

• Nastaveni rozpoznavani vyzvaneciho tonu 

• Oznaceni prijatych faxu razitkem 

• Nastaveni moznosti ph'zpusobeni na stranku 

Nastaveni hlasitosti modemu 

Nasleduji'ci postup slouzi k nastaveni hlasitosti modemu. 
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Nastaveni hlasitosti modemu 



1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlaci'tko Fax. 

3 Pfejdete na moznost Volitelne nastaveni' faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na moznost Hlasitost modemu a stisknete ji. 

5 Prejdete na moznost Vyp., Stredni (vychozi) nebo Nahlas. 

Nastaveni hlasitosti zvoneni 

Nasledujici postup slouzi k nastaveni hlasitosti zvoneni pro mistni fax. 

Nastaveni hlasitosti zvoneni 

1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlaci'tko Fax. 

3 Prejdete na moznost Volitelne nastaveni' faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na moznost Hlasitost zvoneni a stisknete ji. 

5 Prejdete na moznost Vyp., Stredni' (vychozi) nebo Nahlas. 
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Nastaveni rozliseni odchoziho faxu 



Toto nastaveni slouzi k zadani rozliseni pro odchozi faxove pfenosy. Odesi'lajici fax urci maximal™' rozliseni podporovane pfijimajicim 
faxem a pouzije rozliseni, ktere je kombinaci tohoto nastaveni a informaci o pfijimajicim faxu. 



Poznamka Pokud je fax sirsi nez 21,6 cm, bude automaticky vybrano jemne nebo standardni rozliseni, aby se zkratila doba 
pfenosu. 



Nastaveni rozliseni odchoziho faxu 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Pfejdete na moznost Odeslani faxu a stisknete ji. 

4 Pfejdete na moznost Vychozi' rozliseni a stisknete ji. 

5 Vyberte rozliseni stisknutim moznosti Standardni (200 x 100 dpi), Jemne (200 x 200 dpi; vychozi) nebo Velmi jemne 
(300 x300 dpi). 

Poznamka Cim vyssi bude rozliseni, tim delsi bude doba pfenosu. 
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Nastaveni moznosti' vytaceni a rozpoznavani 



Nasleduji'ci postupy slouzi k nastaveni predvolby vytaceni, moznosti opakovaneho vytaceni a rozpoznavani tonu. 

Nastaveni predvolby vytaceni 

Pfedvolba vytaceni slouzi k nastaveni cisla predvolby (napfiklad 9 pro ziskani ph'stupu k vnejsi lince), ktera bude pfi vytaceni 
automaticky pfidana ke vsem telefonnim ci'slum. 

Nastaveni predvolby vytaceni 



Poznamka Mezi pfedvolbu a telefonni cislo bude pravdepodobne tfeba zadat pauzu. Chcete-li vlozit dvousekundovou pauzu, 
zadejte carku (,). 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Pfejdete na moznost Odeslani faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na moznost Predvolba a stisknete ji. 
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5 Stisknuti'm polozky Vyp. (vychozi) vypnete predvolbu vytaceni nebo stisknuti'm moznosti Vlastm zobrazite klavesnici na 
displeji ovladaciho panelu, ktera umozhuje zadat predvolbu. 

6 Zadejte cisla predvolby a pak stisknete tlaci'tko OK. 

Nastaveni funkce opakovane volby obsazeneho cisla 

Nastaveni opakovane volby obsazeneho cisla urcuje pocet pokusu (0 az 9) o opakovane vytoceni cisla, pokud je obsazene. Interval 
mezi jednotlivymi pokusy se zadava pomoci nastaveni intervalu opakovane volby. 

Nastaveni opakovane volby obsazeneho cisla 

1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlaci'tko Fax. 

3 Pfejdete na moznost Odeslani' faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na polozku Opakovana volba obsazeneho ci'slt\ a stisknete ji. 

5 Pfejdete na pocet pokusu o opakovanou volbu (vychozi hodnota je 3) a pak stisknete tlaci'tko OK. 
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Nastaveni zasobni'ku papi'ru 



Nastaveni zasobni'ku papi'ru slouzi k vyberu zasobni'ku zafi'zeni MFP, ktery bude poskytovat papir pro tisk faxu. 

Vyber zasobni'ku papi'ru 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Prejdete na moznost Pri'jem faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na moznost Zasobni'k papi'ru faxu a stisknete ji. 

5 Prejdete na cislo zasobni'ku (vychozi hodnota =0) a pak stisknete tlacitko OK. 
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Nastavem vystupni prihradky 



Nastaveni vystupni prihradky urcuje vystupni prihradku zanzeni MFP, do ktere budou odesi'lany vytistene faxy. 

Nastavem' vystupni prihradky 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Fax. 

3 Prejdete na moznost Pri'jem faxu a stisknete ji. 

4 Prejdete na moznost Vystupni' prihradka faxu a stisknete ji. 

5 Prejdete na cislo prihradky (vychozi hodnota = 0) a pak stisknete tlacitko OK. 
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Reseni potizi s faxovanim 



Nasledujici kontrolni seznam vam usnadni rozpoznani pficiny jakychkoli problemu s faxovanim, ktere se vyskytnou. 

• Pouzi'vate telefonni kabel dodany se zanzemm MFP? 

Funkce faxu byly testovany s dodanym telefonnim kabelem, ktery splnuje normu RJ11. Nepouzivejte jiny telefonni kabel. 
Analogovy fax vyzaduje analogovy telefonni kabel. Vyzaduje take analogove telefonicke phpojeni. 

• Je konektor faxove nebo telefonni linky pevne zapojen do zdi'rky na faxu? 

Presvedcte se, zda je telefonni zastrcka pevne zapojena do zdi'rky. Konektor je treba zcela zasunout do zdi'rky tak, aby byl 
pevne zapojen. 

• Je telefonni zasuvka ve zdi funkcm? 

Overte, zda je slyset oznamovaci ton, zapojenim telefonu do telefonni zasuvky ve zdi. Slysite oznamovaci ton a muzete 
telefonovat? 
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Jaky typ telefonni linky pouzivate? 



• Vyhrazena linka: Je pfifazeno standardni telefonni nebo faxove cislo pro prijimani nebo odesilani faxu. 

• System PBX: Telefonni system pro firemnl prostfedi. Standardni domaci telefony a faxy pouzivaji analogovy telefonni signal. 
Nektere systemy PBX jsou digital™' a nemusi byt s faxem kompatibilni. Pro odesilani a prijimani faxu je treba standardni 
analogova linka. 

• Postupne linky: Funkce telefonniho systemu, kdy nove volani postoupi dale na dalsi postupnou linku, pokud je prvni prichozi 
linka obsazena. Pokuste se pfipojit fax na prvni prichozi telefonni linku. Fax odpovi na volani po poctu zazvoneni, ktery je 
urcen nastavenim poctu zazvoneni pfed odpovedi. 



Poznamka Postupne linky mohou zpusobit problemy s pfijimanim faxu. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje nepouzivat 
postupne linky. 



Pouzivate rozdelovac telefonni linky? 

Paralelni rozdelovace telefonni linky (neboli rozdelovace typu T) by nemely byt pouzivany spolecne s faxem, protoze mohou snizit 
kvalitu telefonniho signalu. 
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Pouzivate zanzeni na ochranu proti narazum proudu? 



Zafizeni na ochranu proti narazum proudu Ize pouzi't mezi zasuvkou ve zdi a faxem, aby byl fax ochranen pfed elektrickym proudem, 
ktery prochazi telefonnimi linkami. Tato zanzeni mohou zpusobit problemy s faxovym pfenosem snizenim kvality telefonniho signalu. 
Pokud mate problemy s odesilanim nebo pfijimanim faxu a pouzivate nektere z techto zarizeni, pfipojte fax pfimo k telefonni zasuvce 
ve zdi a urcete, zda se jedna o problem se zarizenim na ochranu proti narazum proudu. 

Pouzivate sluzbu hlasove schranky telekomunikacni spolecnosti nebo 
zaznammk? 

Pokud je pocet zazvoneni pred odpovedi u hlasove schranky nizsi nez pocet zazvoneni pred odpovedi u faxu, odpovi na volani 
hlasova schranka a faxovy pfistroj nebude moci pfijmout faxy. Pokud je pocet zazvoneni pfed odpovedi u faxu nizsi nez pocet 
zazvoneni pfed odpovedi u hlasove schranky odpovi na vsechna volani fax a do hlasove schranky nebudou smerovana zadna volani. 
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Kontrola stavu faxu 



Pokud se zda, ze analogovy fax nefunguje, vytisknete stranku Fax Accessory Page a zkontrolujte stav. Vytisknete tuto stranku podle 
nasledujicich pokynu: 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na moznost Informacni' stranka a stisknete ji. 

3 Prejdete na tlacitko Tisk konfigurace a stisknete je. 

4 Na strance Fax Accessory zkontrolujte v zahlavi Hardware Information stav modemu. 
Nasledujici tabulka urcuje stav a mozna reseni. 



OPERATIONAL / ENABLED 1 - Analogovy fax je nainstalovan a pripraven. 



OPERATIONAL / DISABLED 1 - Fax J e nainstalovan a v provozu. Nastroj HP Digital 

Sending zakazal funkci faxu zah'zeni MFP nebo povolil 
fax mistni site LAN. Pokud je povolen fax site LAN, bude 
zakazana funkce analogoveho faxu. Vzdy muze byt 
povolena pouze jedna funkce faxu (fax mistni site LAN 
nebo analogovy fax). 



Byla zjistena chyba firmwaru. Je treba zavest firmware. 
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NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED 1 
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OPERATIONAL / ENABLED 1 - 



Analogovy fax je nainstalovan a pripraven. 



DAMAGED / ENABLED/DISABLED 1 Fax selhal. Znovu vlozte faxovou kartu a zkontrolujte, 

zda nema ohnute koliky. Pokud se stale zobrazuje stav 
DAMAGED, vymente kartu analogoveho faxu. 



Stav 1 - ENABLED oznacuje, ze analogovy fax je povolen (zapnut). Stav DISABLED oznacuje, ze fax 
mi'stni' site LAN je zapnuty a analogovy fax je vypnuty. 



4 



csvwv 



Kontrola stavu faxu 93 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 

Fax nem funkcrn. 



Pomoci teto tabulky muzete urcit a vyresit potize s faxem. 



Problem Pncina Resem 



Faxje nainstalovan, aletato moznost Nastroj programu HP Digital Sending Pomoci nastroje programu HP Digital Sending 

se nezobrazuje na displeji zakazal funkci analogoveho faxu. povolte funkci analogoveho faxu. 

ovladaciho panelu zarizeni MFP. 

Fax nefunguje spravne. Zkontrolujte stav faxu. Viz cast "Kontrola stavu 

faxu" na strane 92. Pokud je stav NON- 
OPERATIONAL, bude pravdepodobne nutne 
nainstalovat novy firmware. 
Je-li stav DAMAGED a prave jste nainstalovali 
kartu, pokuste se ji vlozit znovu a zkontrolujte, 
zda koliky nejsou ohnute. 
Jestlize je stav DAMAGED a karta je spravne 
nainstalovana, bude zfejme nutne ji vymenit. 



Deska formatoru je vadna. Obrat'te se na zastupce servisu spolecnosti HP 

s zadosti o opravu. 
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Problem 


Pncina 


Resem 


Nabi'dky faxu se nezobrazuji na 
displeji ovladaci'ho panelu zanzeni 
MFP. 


Je povolen fax mi'stni' site LAN. 


Toto je normal™' stav. Pokud je v softwaru 

HP Digital Sending povolen fax mi'stni' site LAN, 

bude analogovy fax zakazan a nabidka faxu, ktera 



se pouziva pouze pro analogovy fax, se 
nezobrazi. 
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Obecne problemy s faxovamm 



Pomoci teto tabulky muzete vyresit problemy s faxovani'm. 



Problem 


Pficina 


Doporuceny zasah 


Fax nebyl pfenesen. 


Je povolen rezim JBIG a pfijimajici fax 
nezahrnuje funkci JBIG. 


Vypnete funkci JBIG. Dalsi informace najdete 
v kapitole 4 Referenda i pnrucky pro uzivatele 
nadisku CD-ROM. 


Na panelu zprav o stavu se zobrazi 

ZpidVd IN rMJUo 1 /\ 1 .CjIY c AiYlJi 1 _L . 


Disk pro ukladani zarizeni MFP je piny. 


Odstrante z disku nektere soubory. 


Kvalita vytistenych fotografii je ni'zka 
nebo se vytiskly jako sedy ramecek. 


Nastaveni rezimu Obsah stranky neni 
spravne. 


Pokuste se nastavit rezim Obsah stranky na 
hodnotu Obrazky nebo Text a obrazky. Viz cast 
"Odeslani faxu rucnim zadanim cisla" na 
strane 70. 


Fax je odeslan i po zruseni faxoveho 
prenosu stisknuti'm tlaci'tka Storno 


Tlacitko Storno na klavesnici neni urceno 
ke zruseni faxovych prenosu. 


Zruste faxy pomoci nabidky Fax. Viz cast 
"Zruseni faxu" na strane 74. 



na klavesnici zafizeni MFP. 
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Problem 



Pn'cina 



Doporuceny zasah 



Nezobrazi se funkce Telefonni Funkce Telefonni seznam nebyla 

seznam. povolena. 



Pomoci nastroje programu HP Digital Sending 
Software Configuration Utility povolte funkci 
telefonniho seznamu. 



Nastaveni faxu pravdepodobne neni Nastaveni faxu v programu HP Web Klepnete na nabidku Digital Send Settings 

k dispozici v programu HP Web Jetadmin jsou umistena v nabidce Digital a pak klepnete na ph'kaz Send to Fax (Odeslat 
Jetadmin. Send Settings (Nastaveni digitalniho faxem). 

odesilani). 

Je-li povoleno pfekryti, bude do Pokud byl fax pfedan a je nastaveno Neni potreba zadna akce. 
horni casti stranky vlozena hlavicka. prekryti, vlozi fax prekryvnou hlavicku do 
horni casti stranky. 



V poli prijemcu se zobrazila jmena 
i cisla. 



Zobrazeni jmen i cisel je normalni 
vzavislosti natom, odkud byla nactena. 
Telefonni seznam zobrazi jmena a 
vsechny ostatni databaze zobrazi cisla. 



Neni potreba zadna akce. 
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Problem Pri'cina Doporuceny zasah 



Sestava faxovych volani se tiskne Planovany tisk faxu neovlivhuje tisk Zadejte, kdy chcete vytisknout sestavu faxovych 

v dobe, kdy nebyla vyzadana, sestavy faxovych volani. Je tfeba zmenit volani. 

dokonce i v pfipade, ze je zapnut nastaveni sestavy faxovych volani. 
planovany tisk faxu. 



Jedna stranka faxu se vytiskne na Do horni casti faxu byla vlozena hlavicka, Pokud chcete, aby se vsechny jednostrankove 
dvou strankach. ktera posunula text na druhou stranku. faxy vytiskly na jednu stranku, nastavte 

prekryvnou hlavicku na prekryvny rezim. Dalsi 
informace najdete v kapitole 4 Referencni 
pnrucky pro uzivatele na disku CD-ROM. 



Behem faxovani je zastaveno V podavaci ADF pravdepodobne doslo Viz cast "Zaseknuti v krytu automatickeho 

podavani dokumentu. k zaseknuti. podavace dokumentu (ADF)" na strane 243. 



Zvukove signaly faxu jsou ph'lis Je treba upravit nastaveni hlasitosti. Dalsi informace o zmene nastaveni hlasitosti 

hlasite nebo pfilis tiche. zvukovych signalu najdete v kapitole 4 

Referencni pnrucky pro uzivatele na disku 

CD-ROM. 
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Problemy s priji'mamm faxu 



Pomoci teto tabulky muzete vyresit problemy, ktere se mohou vyskytnout pri pfiji'mani faxu. 



Problem 


Pri'cina 


Reseni 


Pn'chozi faxova volani nejsou prijata 
faxem (neni rozpoznan fax). 


Pocet zazvoneni pfed odpovedi zrejme 
neni spravne nastaven. 


Zkontrolujte nastaveni poctu zazvoneni pred 
odpovedi. Dalsi informace najdete v kapitole 4 



Referencnf pnrucky pro uzivatele na disku 
CD-ROM. 
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Problem 


Pn'cina 


Reseni 


Pfichozi faxova volani nejsou prijata 
faxem (neni rozpoznan fax) 
(pokracovani). 


Telefonni kabel pravdepodobne neni 
spravne pfipojen nebo neni funkcni. 


Informace o kontrole instalace najdete v casti 
"Phpojeni faxu k telefonni lince" na strane 61 . 
Pfesvedcte se, zda pouzivate telefonni kabel 
dodany s faxem. 




Telefonni linka pravdepodobne neni 
funkcni. 


Odpojte fax od telefonni zasuvky ve zdi a pripojte 
telefon. Zkuste zatelefonovat, abyste overili 
funkcnost telefonni linky. 




Sluzba hlasove schranky muze byt 
v konfliktu se schopnosti faxu pfijimat 
volani. 


Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

Vypnete hlasovou schranku. 

Obstarejte si telefonni linku, kterou muzete 



vyhradit pro faxova volani. 
Zmente pocet zazvoneni pfed odpovedi pro fax 
na mensi hodnotu, nez je pocet zazvoneni pred 
odpovedi u hlasove schranky (dalsi informace 
najdete v kapitole 4 Referencni pnrucky pro 
uzivatele na disku CD-ROM). 
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Problem 


Pncina 


Reseni 


Faxy jsou prenaseny nebo pfiji'many 


Pravdepodobne odesilate nebo pfiji'mate 


Prijimani a odesilani slozitych faxu trva dels! 


velmi pomalu. 


velmi slozity fax, napriklad fax obsahujici 


dobu. 




IIMIUIIU UUIdZ-MJ. 






Pfijimajici faxovy pristroj ma 
pravdepodobne pomalejsi modem. 


Faxovy pristroj muze odeslat fax pouze maximal™' 
rychlosti podporovanou prijimajicim faxem. 



Rozliseni odeslaneho nebo pfijateho faxu 
je velmi vysoke. Vyssi rozliseni obvykle 
zajisti lepsi kvalitu, ale vyzaduje take delsi 
dobu pfenosu. 



Pokud pfiji'mate fax, zavolejte odesilateli a 
pozadejte ho, aby snizil rozliseni a fax odeslal 
znovu. 

Jestlize fax odesilate, snizte rozliseni (viz cast 
"Nastaveni rozliseni odchoziho faxu" na 
strane 84) a zmente nastaveni rezimu Obsah 
stranky (viz cast "Odeslani faxu rucnim zadanim 
cisla" na strane 70). 



Zah'zeni MFP netiskne faxy. 



Pokud je kvalita telefonni linky nizka, snizi Zruste fax a odeslete jej znovu. 

fax a pfijimajici faxovy pristroj rychlost Pozadejte telekomunikacni spolecnost o kontrolu 

pfenosu, aby zabranily chybam. linky. 
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Problem 


Pncina 


Reseni 




Vstupni zasobnik zadany pro vkladani 
medii do faxu neobsahuje zadna media. 


Vlozte media. Vsechny faxy prijate v dobe, kdy 
byl vstupni zasobnik prazdny, byly ulozeny 
a budou vytisteny po naplneni zasobniku. 




Je nastaven planovany tisk faxu. 


Pokud je zapnut planovany tisk faxu, nebudou 
faxy vytisteny, dokud nebude vypnut zamek. 




V zafizeni' MFP dosel toner. 


Zah'zeni MFP zastavi tisk v okamziku, kdy dojde 



toner. Veskere prijate faxy budou ulozeny do 
pameti a vytisteny po vymene toneru. 
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Problemy s odesilamm faxu 

Pomoci teto tabulky muzete vyresit problemy, ktere se mohou vyskytnout pri odesi'lani faxu. 
Problem Pn'cina Resem 

Faxy se zastavi behem odesi'lani. Faxovy pnstroj, na ktery odesilate, ma Pokuste se fax odeslat na jiny faxovy pnstroj. 
pravdepodobne poruchu. 

Telefonni linka pravdepodobne neni Odpojte fax od telefonni zasuvky ve zdi a pfipojte 
funkcni. telefon. Zkuste zatelefonovat, abyste overili 

funkcnost telefonni linky. 
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Problem 


Pncina 


Reseni 


Zanzeni MFP pfiji'ma faxy, ale 
neodesi'la je. 


Pokud je fax zapojen v systemu PBX, 
muze tento system generovat oznamovaci 
ton, ktery fax nemuze rozpoznat. 


Zakazte moznost rozpoznavani oznamovaciho 
tonu (viz cast "Nastaveni zasobniku papi'ru" na 
strane 87). 




Telefonicke spojeni je zrejme nekvalitni. 


Opakujte pokus pozdeji. 




Faxovy pristroj , na ktery odesilate, ma 
pravdepodobne poruchu. 


Pokuste se fax odeslat na jiny faxovy ph'stroj. 




Telefonni linka pravdepodobne neni 
funkcni. 


Odpojte fax od telefonni zasuvky ve zdi a pfipojte 
telefon. Zkuste zatelefonovat, abyste ovehli 



funkcnost telefonni linky. 
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Problem 


Pncina 


Resem 



Odchozi faxova volani jsou 
opakovane vytacena. 



Fax automaticky znovu vytoci faxove cislo 
v pfipade, ze je moznost Opakovana 
volba obsazeneho cisla nastavena na 
hodnotu Zapnuto, nebo tehdy, pokud je 
moznost Opakovana volba cisla, ktere 
neodpovida, nastavena na hodnotu 
Zapnuto. 



Toto je normalni' stav. Jestlize nechcete, aby 
faxovy ph'stroj opakoval pokusy o odeslani faxu, 
nastavte moznost Opakovana volba obsazeneho 
cisla na hodnotu 0 (viz cast "Nastaveni 
opakovane volby obsazeneho cisla" na 
strane 86) nebo nastavte moznost Opakovana 
volba cisla, ktere neodpovida na hodnotu 0 (dalsi 
informace najdete v kapitole 4 Referencni 
pnrucky pro uzivatele na disku CD-ROM). 



Odeslane faxy nejsou doruceny do 
pfijimajiciho faxoveho ph'stroje. 



Prijimajici fax muze byt vypnuty nebo se u Overte u prijemce, zda je fax zapnuty 
nej vyskytla chyba, napfiklad dosel papir. a pfipraveny pfijimat faxy. 



Fax muze byt ulozen v pameti, protoze 
ceka na opakovane vytoceni obsazeneho 
cisla, nebo na odeslani cekaji jine ulohy 
pred nim. 



Pokud je faxova uloha ulozena v pameti 
z nektereho z techto duvodu, zobrazi se zaznam 
teto ulohy v protokolu faxu. Vytisknete protokol 
cinnosti faxu a zkontrolujte ulohy se stavem 
Pending (Cekajici) ve sloupci Result (Vysledek). 
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Kody chyb 



V teto tabulce jsou uvedeny kody chyb zjistene v protokolu cinnosti faxu. 



Hodnota 


Popis 


0-15 


Chyby selham pri povoleni pripojeni 


0 
1 

2 
3 
4 
5 


Normalni a spravne koncove pripojeni 
Rozpoznani zvoneni bez uspesne odpovedi 
Volani zruseno, z +FKS nebo <CAN> 
Neni proud v uzavfenem obvodu 

Rozpoznano zpetne vyzvaneni, bez odpovedi (casovy limit) 
Rozpoznano zpetne vyzvaneni, odpoved' bez CED 


16-31 


Chyby spojem volani 


16 
17 


Nespecifikovana chyba Faze A 
Bez odpovedi (casovy limit T3.0 T1 ) 
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Hodnota 


Popis 


32-63 


Chyby navazovani prenosu 


32 


1 \lt?o|Jt?L'l 1 \i\KJ vdl Id Oily Ua |JI IUoU PdZ.t2 1— ) 


33 


Vzdaleny pfistroj nemuze pfijimat nebo odesilat 


34 


P,h\/h3 r.DMRFr, \/p Fa7i R nrpnn<?n 
iyud v_y i v 1 1 1 1 — vc rat.1 i— ) |ji c i uou 


35 


Priipt np>nlptn\7 nri'kp7 POMRFP 
rl IJdl 1 It^pidll ly |Jl IrxdZ. 0\-/lvlri^O 


36 


Chyba RSPREC 


37 


DCS odeslan trikrat bez odpovedi 


38 


DIS/DTC odeslan 3krat; DCS nerozpoznan 


39 


Chyba prenosu ph rychlosti 2 400 bitu/s nebo hodnota +FMS 


40 


Prijata neplatna odpoved' RSPREC 


64-79 


Chyby prenosu dat 


64 


\ I ll\Uvdl Id Ol lyud pifcJllUoU rdz.c w 


65 


MpQnpr > ifikn\/p na chx/hp fnrmati i nhrP7ki i 
1 NCo|JCOI 1 IrMJ Vdl Id ly Ua lUMIIdlU *JUIdZ.r\U 


66 


ui iyud |jievuuu uuidiMj 


67 


Nenaplneni dat DTE do DCE 


68 


Nerozpoznany transparent™' datovy ph'kaz 


69 


Chyba obrazku, nespravna delka radku 


70 


Chyba obrazku, nespravna delka stranky 


71 


Chyba obrazku, nespravny kod komprese 



4 
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Hodnota 


Popis 


80-111 


Chyby dokonceni prenosu 


80 


i \it?o|Jt?L'i i \i\Kj veil id oi iy ua |ji t?i iuou raic u 


81 


Phvha R9PRFP 
w i lyuci norncu 


82 


7prlnp nrlnn\/p>H' Hn MPQ nn Q nnpknvpnir'h 

£—OxX\ Id VJU|J*JVCU UVJ IVIrO |JU O U|Jar\Uval IIOI 1 


83 


1 \ic|Jicui id UU|JUveu UU iviro 


84 


Zadna odpoved' do EOP po 3 opakovani'ch 


85 


Neplatna odpoved' do EOP 


86 


Zadna odpoved' do EOM po 3 opakovani'ch 


87 


Neplatna odpoved' do EOM 


88 


Nelze pokracovat po zadani ci'sla PIN nebo PIP 


112-143 


Chyby navazam spojem pfi pfijimam 


112 


Nespecifikovana chyba prijimani Faze B 


113 


Chyba RSPREC 


114 


Chyba COMREC 


115 


Casovy limit T.30 T2, ocekavana stranka nebyla prijata 


116 


Casovy limit T.30 T1 po pfijeti EOM 
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Hodnota 


Popis 


144-159 


Chyby priji'mam dat 


144 
145 
146 
147 


Nespecifikovana chyba prijimani Faze C 
Chybi EOL po 5 sekundach (3.2/T.4) 
Nespravne CRC nebo ramec (rezim ECM) 
Preteceni vyrovnavaci pameti z DCE do DTE 


160-191 


Chyby ukoncem prijimani 


160 
161 
162 
163 


Nespecifikovane chyby prijimani Faze D 

Prijata neplatna odpoved' RSPREC 

Prijata neplatna odpoved' COMREC 

Nelze pokracovat po zadani cisla PIN nebo PIP 


192-223 


Nedefinovano 


224-255 


Nedefinovano 



4 
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Specifikace faxu 



Specifikace okoli 


Provozni prostredi 


Teplota: 10°Caz32,5°C 

Relativni vlhkost: 20 % az 80 % (bez kondenzace) 




Podminky skladovani 


Teplota: -20°C az 40°C 

Relativni vlhkost: mene nez 95 % (bez kondenzace) 




Specifikace faxu 


Kompatibilita faxu 


CCIT/ITU-T Skupina 3, EIA/TIA Trida 1 , Th'da 2.1 




Telefonni konektor 


RJ11 




Metody komprese 


MH, MR, MMRaJBIG 
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Podporovane rychlost a standardy 


V.17 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 b/s 


prenosu 


v.oo s rycmosTi 14 4uu, i^i uuu d/s 




V.19 s rychlost! 9 600, 7 200 b/s 




V.27ter s rychlosti 4 800 a 2 400 b/s 




V.34 s rychlosti 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200, 33 600 b/s 


Rychlost modemu 


Az 33 600 b/s 


Rychla volba 


Ano 



Rozliseni faxu (odesi'lani a pnji'mani') Standard™': 200 x 100 bodu na palec (dpi) 
Jemne: 200 x 200 dpi 
Velmi jemne: 300 x 300 dpi 
Nejjemnejsi: 200 x 400 (pouze pfiji'mani) 
Nejjemnejsi: 400 x 400 (pouze pfiji'mani) 
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Tisk 




Vlastni nastaveni cinnosti zasobniku 1 



Tato kapitola obsahuje informace o tiskovych ulohach, ktere Ize provadet pomoci ovladaciho panelu zarizeni MFP. Informace 
o ovladacich tisku a tiskovych programech najdete v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 

Zasobnik 1 muzete nastavit tak, aby odpovidal vasim potfebam tisku, vyberem jedne z techto moznosti: 

• V zasobniku jsou vzdy vlozena media. Jsou-li nastaveny moznosti ZASOBNIK 1 vel . =lib . FORMAT a zasobnik 1 
typ=lib . typ (drive znamyjako Prvni rezim), bude tiskarna tisknout ze zasobniku 1 bez ohledu na format nebo typ media, 
ktery je nastaven v softwaru. Pokud je zasobnik konfigurovan na specificky format papiru, muze byt rychlost tisku nizsi nez 
obvykle. 

• Pouze, pokud je typ papiru zalozeneho v zasobniku 1 konkretne vyzadovan. Pokud je hodnota ZASOBNIK 1 FORMAT jina 
nez lib . FORMAT nebo je hodnota ZASOBNIK 1 typ jina nez lib . typ (drive znamyjako rezim Kazeta), bude tiskarna 
tisknout ze zasobniku 1 , pouze pokud je zadany format nebo typ media zalozeneho v zasobniku 1 nastaven v softwaru. 
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Tisk ze zasobniku 1, pokud je vyzadovan vlozeny papir. 



Pokud je pro polozku ZASOBNIK 1 format nastavena libovolna hodnota krome lib . FORMAT a pro polozku ZASOBNIK 1 typ 
je nastavena libovolna hodnota krome lib . typ , bude tiskarna pouzi'vat zasobnik 1 stejnym zpusobem jako zasobnik 2, zasobnik 3 
nebo postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu (zasobnik 4). Misto vyhledavani medii nejprve v zasobniku 1 tiskarna poda papir 
nejprve ze zasobniku, ktery odpovida typu nebo formatu vybranemu v softwarovem programu. Nastavte typ a format pro zasobnik v 
ovladaci tiskarny. 

Pokud ma polozka ZASOBNIK 1 format= hodnotu LIB. FORMAT a polozka ZASOBNIK 1 TYP=ma libovolnou hodnotu krome 
hodnoty lib . typ, zobrazi se v nabidce manipulace s papirem polozka pro konfiguraci nastaveni formatu i typu pro 
zasobnik 1 . 

Rucm podavam papiru ze zasobniku 1 

Funkce rucniho podavani predstavuje dalsi zpusob tisku na zvlastni papir, jako jsou obalky nebo hlavickovy papir, ze zasobniku 1 . 
Pokud je polozka konfigurace zarizeni, nastaveni, rucni podavani nastavena na hodnotu ano, bude tiskarna 
tisknout pouze ze zasobniku 1 . 

Pokud je papir zalozen v zasobniku 1 , nastavte polozku ZASOBNIK 1 rezim v nabidce Manipulace s papirem na hodnotu 

ZASOBNIK 1 FORMAT = LIB. FORMAT a ZASOBNIK 1 TYP= LIB. TYP. 
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Pouzivani funkci uchovavanf uloh 



Ulohu muzete ulozit na pevnem disku a vytisknout ji pozdeji. Chcete-li pouzi'vat uchovavanf uloh, je treba mi't v zanzeni nainstalovanou 
jednotku pevneho disku a je treba spravne konfigurovat ovladac tiskarny. 

Poznamka V ovladaci tiskarny se pred tiskem presvedcte, zda jste pro ulohy zadali jedinecne identity. Pri pouzivani vychozich 
nazvu mohou byt pfepsany pfedchozi ulohy se stejnymi vychozimi nazvy nebo mohou byt ulohy odstraneny. 



Poznamka Jestlize vypnete zarizeni MFP, budou veskere ulohy rychleho kopirovani, ulohy kontroly a pozastaveni i soukrome 
ulohy odstraneny. 



Pnstup k funkci'm uchovam ulohy 

Pro system Windows (vsechny verze) 

1 Otevrete ovladac tiskarny. 

2 Klepnete na kartu Uchovam' ulohy. 

3 Upravte nastaveni uchovani ulohy pozadovanym zpusobem a pak klepnete na tlacitko OK. 
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Pro systemy Macintosh (novejsi ovladace systemu OS 9) 

V novejsi'ch ovladacich systemu OS 9: V rozevi'raci nabidce dialogoveho okna Print (Tisk) vyberte polozku Job Retention (Uchovani 
ulohy). V pfipade starsich ovladacu tiskarny systemu OS 8.6 vyberte polozku Printer Specific Options (Special™' moznosti tiskarny). 

Chcete-li tuto funkci pouzivat v novejsi'ch verzich systemu Mac OS, najdete nejnovejsi informace o podpofe funkce uchovani uloh na 
webove strance www.hp.com/cli9500mfp . 

Soukrome ulohy 

Pomoci funkce tisku soukromych uloh muzete urcit, ktera uloha se nevytiskne drive, nez ji uvolnite, nastavenim ctyrmistneho 
osobniho identifikacniho cisla (PIN) na ovladacim panelu zah'zeni MFP. Cislo PIN se zadava v ovladaci tiskarny a toto cislo je odeslano 
do zah'zeni MFP jako soucast tiskove ulohy. Symbol zamku 3 vedle nazvu ulohy oznacuje, ze uloha je soukroma. Po vytisteni je 
soukroma uloha odstranena. 



Poznamka Chcete-li pouzivat tuto funkci, musi byt v zah'zeni MFP nainstalovan pevny disk. 



Pokyny pro vytvofeni ulozene ulohy najdete v Referencnf pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 
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Tisk soukrome ulohy 



Soukromou ulohu muzete vytisknout pouze pomoci ovladaciho panelu zanzeni MFP. 

1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlaci'tko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlaci'tko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknete moznost Tisk, pomoci ciselne klavesnice nebo sipek Nahoru a Dolu vyberte pozadovany pocet kopii a pak 
stisknete tlaci'tko OK. (Vedle ikony Tisk by mel byt zobrazen symbol 3 .) 

6 Pomoci ciselne klavesnice zadejte cislo PIN a stisknete tlaci'tko OK. 

Odstranem soukrome ulohy 

Po vytisteni bude soukroma uloha automaticky odstranena z pevneho disku zanzeni MFP. Pokud ulohu nechcete vytisknout, ale 
pouze odstranit, postupujte nasledujici'm zpusobem. 

1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlaci'tko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlaci'tko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknutim tlacitka Odstranit odstrahte soubor. 

6 Pomoci ciselne klavesnice zadejte cislo PIN a stisknete tlaci'tko OK. 
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Ulozene ulohy 



Ulohu muzete ulozit na pevny disk a vytisknout ji pozdeji. Muzete napfiklad naci'st osobni formulaf, kalendaf, casovy rozvrh nebo 
ucetni formulaf, ktery budou moci ostatni uzivatele otevn't a vytisknout. Ulohu muzete kdykoli pozdeji vytisknout pomoci ovladaciho 
panelu zafizeni MFP. 

Chcete-li ulozit tiskovou ulohu trvale na pevny disk, nastavte v ovladaci tiskarny volbu Ulozena uloha. 



Poznamka Chcete-li pouzivat tuto funkci, musi byt v zarizeni MFP nainstalovan pevny disk. 



Tisk ulozene ulohy 

Ulohu ulozenou na pevnem disku muzete vytisknout pomoci ovladaciho panelu zafizeni MFP. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Pfejdete na tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Prejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Chcete-li vytisknout vychozi pocet kopii, stisknete tlacitko Pokracovat. Po zmene obrazovky se zobrazi vyzva k zadani 
pozadovaneho poctu kopii pro tisk. Pomoci ciselne klavesnice zmehte ciselnou hodnotu nebo prejdete na vyber nove 
hodnoty a stisknete tlacitko OK. 

Pokud je vedle moznosti TISK zobrazen symbol fl , jedna se o soukromou ulohu, ktera vyzaduje zadani cisla PIN. Viz cast 
"Soukrome ulohy" nastrane 116. 
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Odstranem ulozene ulohy 

Ulohy ulozene na pevnem disku Ize vymazat pomoci ovladaciho panelu zanzeni MFP. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Prejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na moznost Odstranit a pak stisknete tlacitko OK. 

Pokud je vedle moznosti Odstranit zobrazen symbol fl , vyzaduje uloha zadani cisla PIN. Viz cast "Soukrome ulohy" na 
strane 116. 



5 
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Ulohy rychleho kopirovani 



Funkce rychleho kopirovani slouzi k vytisteni pozadovaneho poctu kopii ulohy a k ulozeni jeji kopie na pevny disk. Pozdeji Ize 
vytisknout dalsi kopie ulohy. Tuto funkci je mozne vypnout v ovladaci tiskarny. 

Vychozi pocet ruznych uloh rychleho kopirovani, ktere Ize ulozit v zarizeni MFP, je 32. Na ovladacim panelu muzete nastavit jiny 
vychozi pocet. Viz cast "Podnabidka Nastaveni systemu" na strane 153. 



Upozornem Pokud zarizeni MFP potrebuje dodatecne misto pro ulozeni novejsich uloh rychleho kopirovani, odstrani jine ulozene 
ulohy rychleho kopirovani pocinaje od nejstarsi. Chcete-li ulohu ulozit trvale a zabranit zarizeni MFPvjejim odstraneni 
v pfipade nedostatku mista, vyberte misto moznosti Rychle kopirovani moznost Ulozena uloha. 



Poznamka Chcete-li pouzivat tuto funkci, musi byt v zarizeni MFP nainstalovan pevny disk. 
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Tisk dalsi'ch kopii ulohy rychleho kopi'rovam 

Tato cast popisuje postup pfi tisku dalsi'ch kopii ulohy ulozene na pevnem disku pomoci ovladaciho panelu. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Prejdete na tlacitko Tisk a stisknete je nebo stisknete tlacitko Odstranit. Pokud se rozhodnete tisknout, vyberte pozadovany 
pocet kopii pro tisk. 

Poznamka Pokud je vedle moznosti Tisk zobrazen symbol 3 , vyzaduje uloha zadani cisla PIN. Viz cast "Soukrome ulohy" na 
strane 116. 

6 Spusfte tisk stisknutim tlacitka OK. 



CSWW 



Pouzivani funkci uchovavani uloh 1 2 1 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 



Odstraneni ulohy rychleho kopi'rovani 

Pokud nebudete ulohu rychleho kopi'rovani jiz potfebovat, odstrahte ji ze zanzeni MFP. Pokud zanzeni' MFP potrebuje dodatecne 
misto pro ulozeni novejsich uloh rychleho kopi'rovani, automaticky odstrani jine ulozene ulohy rychleho kopi'rovani pocinaje od 
nejstarsi. 

Poznamka Ulozene ulohy rychleho kopi'rovani Ize odstranit pomoci ovladaciho panelu nebo prostfednictvim nastroje HP Web 



1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Prejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na tlacitko Odstranit a stisknete je. 

Pokud je vedle moznosti Odstrani t zobrazen symbol 3 , vyzaduje uloha zadani cisla PIN. Viz cast "Soukrome ulohy" na 




Jetadmin. 



strane 116. 
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Kontrola a pozastaveni uloh: 

Funkce kontroly a pozastaveni pfedstavuje rychly a jednoduchy zpusob vytisteni a zkontrolovani jedne kopie ulohy pfed tiskem dalsi'ch 
kopii. 

Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit zafizeni MFP, aby ji odstranilo v pripade potreby volneho mi'sta pro jina data, vyberte v ovladaci 
moznost Ulozena uloha. 



Poznamka Potrebuje-li zanzeni MFP dodatecny prostor pro ulozeni novejsich uloh kontroly a pozastaveni, odstrani jine ulozene 
ulohy kontroly a pozastaveni pocinaje nejstarsi ulohou. Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit zafizeni MFP, aby ji 
odstranilo v pripade nedostatku mista, vyberte misto moznosti Kontrola a pozastaveni moznost Ulozena uloha. 



Poznamka Chcete-li pouzivat tuto funkci, musi byt v zafizeni MFP nainstalovan pevny disk. 



Tisk ulohy kontroly a pozastaveni 

Zbyvajici kopie pozastavene ulohy muzete vytisknout pomoci ovladaciho panelu. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 



CSWW 



Pouzivani funkci uchovavani uloh 1 23 



htt p: //www.hp.com/go/clj9500mfp 

5 Zadejte pozadovany pocet kopii pro tisk. 

Pokud je vedle moznosti Tisk zobrazen symbol 3 , vyzaduje uloha zadani ci'sla PIN. Viz cast "Soukrome ulohy" na strane 116. 

6 Spusfte tisk stisknutim tlacitka OK. 

Odstranem ulohy kontroly a pozastaveni 

Pokud odeslete ulohu kontroly a pozastaveni, zarizeni MFP automaticky odstrani predchazejici ulohu tohoto typu. Jestlize uloha 
kontroly a pozastaveni se stejnym nazvem neexistuje a zafizeni MFP potfebuje dodatecne misto, muze odstranit jine ulohy kontroly 
a pozastaveni pocinaje od nejstarsi. 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknete tlacitko Odstranit. 

Pokud je vedle moznosti Odstranit zobrazen symbol 3 , vyzaduje uloha zadani ci'sla PIN. Viz cast "Soukrome ulohy" na 
strane 116. 

6 Stisknutim tlacitka Ano odstrahte soubor po zobrazeni zpravy odstranit SOUBOR S nazvem xxx nadispleji 
ovladaciho panelu. 
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Nabidky ovladaciho panelu 




Rozlozeni nabidek ovladaciho panelu zobrazuje jednotlive nabidky, ktere pouzivaji vsichni uzivatele, a soucasne chrani nabidky 
pouzivane pouze spravci. Vsichni uzivatele obvykle pouzivaji prvni tfi nabidky v seznamu: Spravci a servisni technici pouzivaji jine 
polozky, ktere Ize chranit pomoci cisla PIN (osobniho identifikacniho cisla). 

Nejbeznejsi tiskove ulohy provadejte z pocitace pomoci ovladace tiskarny nebo softwaroveho programu. Tato nastaveni prepisi 
nastaveni ovladaciho panelu zafizeni MFP. Informace najdete v souborech napovedy, ktere jsou pfidruzeny k softwaru. Pokud 
nemuzete otevfit nabidku nebo pouzit polozku, nejedna se o moznost urcenou pro zafizeni MFP nebo spravce site tuto funkci 
uzamknul (na ovladacim panelu se zobrazi zprava PRISTUP nepovolen nabidky uzamceny). Podrobnejsi informace vam 
poskytne spravce systemu. 



Poznamka Pfikazy ovladace a softwarove pfikazy pfepisi nastaveni ovladaciho panelu zafizeni MFP. 



Z ovladaciho panelu Ize vytisknout mapu nabidek, ktera zobrazuje rozlozeni a aktualni nastaveni polozek nabidky na ovladacim panelu 
(viz "Nabidka Informace" na strane 129). 

V zavislosti moznostech nainstalovanych v zafizeni MFP se na ovladacim panelu mohou zobrazit dalsi polozky nabidky. 

Tato kapitola obsahuje informace o vsech polozkach a moznych hodnotach, ktere jsou k dispozici v zafizeni MFP. (Seznam vychozich 
hodnot najdete ve sloupci Polozka.) 



Poznamka Vice informaci o dokoncovacich zah'zenich HP naleznete v Uzivatelske pfirucce dodane se zafizenim. 
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Prochazem nabi'dek ovladaci'ho panelu 

1 Stisknutim tlaci'tka Nabi'dka otevrete nabi'dky ovladaci'ho panelu. 

2 Pfejdete na pozadovanou polozku nabi'dky a stisknete ji. (Pokud potrebujete vybrat podnabidku, prejdete na ni pomoci sipek 
a pak ji stisknete). 

Poznamka Sipka vedle polozky nabi'dky oznacuje, ze podnabidka je k dispozici. 

3 Prejdete na pozadovanou hodnotu a pak ji stisknete. Vedle vybrane hodnoty se na displeji zobrazi hvezdicka (*), ktera 
oznacuje, ze se nyni jedna o vychozi hodnotu. 

4 Kdykoli Ize pouzit tlaci'tko Zpet k navratu o jednu uroveh ve stromove strukture nabi'dky vyse nebo ke smazani ciselne 
hodnoty. 

5 Stisknutim tlaci'tka Konec nabidku ukoncite. 

Tato kapitola obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Nabi'dka Obnovit ulohu zobrazuje ulohy ulozene v zarizeni. Ulohy jsou serazeny podle uzivatele a nazvu ulohy. 

• Nabidka Informace poskytuje mapu nabidek, kterou Ize vytisknout, a dalsi informacni stranky. 

• Nabi'dka Manipulace s papirem slouzi k nastaveni typu medii (a formatu, pokud jej zarizeni nerozpozna) pro jednotlive 
zasobniky. 

• Nabidka Konfigurace zarizeni umozhuje spravcum nastavit vychozi hodnoty, porty V/V, spustit diagnostiku a obnovit 
nastaveni zarizeni MFP. 

• Nabidka Diagnostika poskytuje informace o zarizeni MFP, ktere slouzi spravcum a servisnim technikum k definovani 
nastaveni, zobrazeni informaci o pouzivani a k feseni problemu. 
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Nabi'dka Obnovit ulohu 



Poznamka Vpfipade, zepevnydiskzafizeniMFPanipamet'RAM neobsahujizadnesoukrome nebo ulozene ulohy, ulohy rychleho 
kopirovani nebo ulohy kontroly a pozastaveni, zobrazi se po vyberu nabidky zprava zadne ulozene ulohy. 

1 Zobrazi se seznam uzivatelskych jmen. 

2 Vyberte uzivatelske jmeno a zobrazi se seznam ulozenych uloh pro tohoto uzivatele. 

3 Vyberte nazev ulohy a ulohu vytisknete nebo odstrahte. Pokud tisk nebo odstraneni ulohy vyzaduje zadani cisla PIN, zobrazi 
se vedle prikazu TISK nebo ODSTRANIT ikona fl a je treba zadat cislo PIN. 

4 Jestlize zvolite pfikaz TISK, zobrazi zafizeni MFP vyzvu k zadani poctu kopii pro tisk (1 az 32 000). 
V nabidce Obnovit ulohu jsou k dispozici nasledujici polozky: 



Polozka 



Popis 



UZIVATEL 1 

UZIVATEL 2 

UZIVATEL 3 

UZIVATEL 4 

UZIVATEL 5 

UZIVATEL 6 



(XI) 
(X2) 
(X3) 
(X4) 
(X5) 
(X6) 



Tato polozka slouzi k zobrazeni nazvu soukromych a ulozenych uloh, uloh Rychleho 
kopirovani a uloh kontroly a pozastaveni pro vybrane uzivatelske jmeno. Oznaceni (XI ) 
udava pocet ulozenych tiskovych uloh pro daneho uzivatele. 
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Polozka Popis 



<UZIVATELSKE JMEN0> Tato polozka slouzi k vyberu tiskovych uloh, se kterymi chcete pracovat. Vyberem 

VSECHNY SOUKROME ulohy moznosti VSECHNY SOUKROME ulohy zobrazite seznam vsech tiskovych uloh 

ULOHA 1 u daneho uzivatele, ktere vyzaduji zadani cisla PIN. 

ULOHA 2 
ULOHA 3 
ULOHA 4 



<nazev ulohy> Tato polozka slouzi k vytisknuti nebo odstraneni vybrane ulohy. 

TISK 

ODSTRANIT Pokud tisk nebo odstraneni ulohy vyzaduje zadani cisla PIN, zobrazi se vedle prikazu 

TISK nebo ODSTRANIT ikona fl a je tfeba zadat cislo PIN. 

Jestlize zvolite prikaz TISK, zobrazi zarizeni MFP vyzvu k zadani poctu tistenych kopii 
(1 az32 000). 



1 28 Kapitola 6 - Nabidky ovladaciho panelu 



Revize 1 . 0 



Nabi'dka Informace 



Chcete-li 


i vytisknout informacni stranku, prejdete na pozadovanou informacni stranku a stisknete tlaci'tko OK. 


Polozka 


Popis 


TISK 


MAPY NABIDEK 


Tato polozka slouzi ke generovani rozlozeni mapy nabidek a aktualniho nastaveni nabidek 
ovladaciho panelu. 

Po dokonceni zadavani mapy nabidek se zanzeni MFP vrati o jednu obrazovku zpet na 
obrazovku nastavit predni na zadni . 


TISK KONFIGURACNI 
STRANKY 


Tato polozka slouzi ke generovani stranky, ktera indikuje stav veskereho spotfebniho 
materialu. 

Po vytisteni stranky se zanzeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


TISK 


STRANKY STAVU ZASOB 


Tato polozka slouzi ke generovani stranky s informacemi o poctu stranek, ktere je mozne 
s jednotlivymi spotrebnimi materialy v zarizeni MFP jeste vytisknout. 
Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


STAV 


SPOTR. MATERIALU 


Tato polozka slouzi ke generovani stranky ktera poskytuje informace o dostupnosti 
spotfebniho materialu a stavu veskerych spotfebnich dNu. 
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Polozka 


Popis 


TISK 


STR. VYUZITI 


Tato polozka slouzi k tisku stranky s informacemi, ktere Ize vyuzi't pro Cicely provozniho 
uctovani. Tato polozka je dostupna pouze v pfipade, ze je nainstalovan pevny disk. 
Po vytisteni stranky se zanzeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


VYT IS KNOUT DEMO 


Tato polozka slouzi ke generovani demonstracni testovaci stranky, ktera popisuje funkce 
tiskarny. 


TISK 


UKAZEK RGB 


Tato polozka slouzi ke generovani barevne palety s pfirazenymi hodnotami RGB. 


TISK 


UKAZEK CMYK 


Tato polozka slouzi ke generovani barevne palety s prifazenymi hodnotami CMYK. 


TISK 


ADRESARE SOUBORU 


Tato polozka slouzi ke generovani adresafove stranky obsahujici informace pro vsechna 

nainstalovana velkokapacitni pamet'ova zanzeni. 

Po vytisteni stranky se zarizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


TISK 


SEZNAMU PISEM PLC 


Tato polozka slouzi ke generovani seznamu vsech pisem PCL, ktera jsou k dispozici 
v zarizeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


TISK 


SEZNAMU PISEM PS 


Tato polozka slouzi ke generovani seznamu vsech pisem PS, ktera jsou k dispozici 
v zarizeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zarizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 
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Nabi'dka Manipulace s papi'rem 



Pokud byla na ovladaci'm panelu spravne nakonfigurovana manipulace s papi'rem, Ize tisknout vyberem typu a formatu media 
prostfednictvi'm ovladace nebo programu. 

Nektere polozky teto nabidky (jako napfiklad oboustranny tisk nebo rucni podavani) jsou dostupne i z konkretnich programu nebo 
z ovladace (za predpokladu, ze je nainstalovan prislusny ovladac). Nastaveni z ovladace nebo programu potlaci nastaveni ovladaciho 
panelu. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



ZASOBNIK <N> 
FORMAT=*LIB . FORMAT 



* LIB. FORMAT 
LETTER 

LETTER OTOCENY 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8, 5X13 

11X17 

12X18 

A3 

A4 

A4 OTOCENY 

A5 

RA3 

B5 (ISO) 
B5 (JIS) 
B4 (JIS) 
EXECUTIVE 
DPOSTCARD 
8K 
16K 

OBALKA #10 

OBALKA MONARCH 

OBALKA C5 

OBALKA DL 

OBALKA B5 

VLASTNI 

LIB. VLASTNI 



(JIS) 
(JIS) 



Tato polozka slouzi k nastaveni formatu papiru pro 
zasobnik 1 , zasobnik 2, zasobnik 3 a postranni vstupni 
zasobnik na 2 000 listu (zasobni'k 4). Pi'smeno <N> 
nahrad'te cislem zasobniku. 

PoznamkaHodnoty 

OBALKA #10, OBALKA MONARCH, OBALKA C5, 
OBALKA DL, STATEMENT, 12X18, RA3 a OBALKA B5 

se zobrazi pouze pro zasobni'k 1 . 
Poznamka 

Postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu (zasobnik 4) 
podporuje pouze formaty letter, letter otoceny, 
A4 a A4 OTOCENY. 
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Polozka Hodnoty Popis 



ZASOBNIK <N> typ=*lib . typ * jakykoliv Tato polozka umoznuje zadat typ media pro jednotlive 

OBYCEJNY zasobniky Pismeno <N> nahrad'te ci'slem zasobniku. 

PREDTISTENY 
HLAVICKOVY 
PRUHLEDNE FOLIE 
PREDDEROVANY 
STITKY 

DOKUMENTOVY PAPIR 

RECYKLOVANA 

BAREVNY 

LEHKY<7 5 G/M2 

SILNY 105-119 G/M2 

KARTON>163 

LESKLY 75-105 G/M2 

SILNY LESKLY 

NEORIGINALNI SILNY 

LESKLY PAPIR 

OBRAZKY S VYSOKYM 

LESKEM 

SILNY PAPIR 

OBALKA 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



ZASOBNIK <N> VLASTNI 



MERICI JEDNOTKA 
ROZMER X 
ROZMER Y 



Tato zprava se zobrazi, pokud je vlastni pfepinac v pozici 
CUSTOM a ze seznamu formatu medii vyberete hodnotu 

VLASTNI. 



Uvedene hodnoty se zobrazi v mi'stni' nabidce, kde muzete 
jako merici jednotku vybrat milimetry nebo palce a nastavit 
rozmery X a Y vlastniho formatu papiru. 
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Nabi'dka Konfigurace zarizeni 

Tato nabi'dka obsahuje ovladaci prvky pro vsechny funkce spravy zarizeni MFP. 

Podnabidka Predlohy 

Tato podnabidka slouzi k zadani vychozich nastaveni pro nekolik funkci kopirovani, ktere se vztahuji k typu kopirovanych pfedloh. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



FORMAT PAPIRU 



*AUT0 

LETTER 

LEDGER 

LEGAL 

EXEC 

A3 

A4 

A5 

B4 

B5 

KNIHA 



Tato polozka slouzi k zadani formatu media dokumentu 
predlohy. 

Zanzeni' MFP pouziva cidla, ktera automaticky urci format 
dokumentu pfedlohy. Pokud media nejsou rozpoznana, muzete 
vybrat pozadovany format ze seznamu podporovanych formatu 
medii. 



POCET ST RAN 



Tato polozka slouzi k urceni, zda se bude skenovat jedna nebo 
obe strany predlohy. 

Pokud je zvolena hodnota 2 a predloha je umistena na pracovni 
plose skeneru, zobrazi zanzeni MFP vyzvu k otoceni stranky. 



ORIENTACE 



*NA VYSKU 
NA SIRKU 



Tato polozka slouzi k urceni, zda je pfedloha otocena na vysku 
(kratsi stranou nahore) nebo na sirku (delsi stranou nahore). 
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Polozka Hodnoty Popis 



OBSAH text Tato polozka slouzi k urceni typu obrazu predlohy. 

FOTOGRAFIE Vyberte hodnotu Text pro nejlepsl kvalitu textu, Fotografie pro 

leskla FOTOGRAFIE tistene polotonove obrazky, Leskla fotografie pro fotografie 

SMISENY nebo Smiseny, pokud pfedloha obsahuje text i fotografie. 



kombinace text/foto 0 - 8 Tato polozka slouzi k urceni priority textu a obrazku v pn'pade, 

ze OBSAH je definovan jako smiseny. (Tato polozka se zobrazi 
pouze v pn'pade, ze je rezim smiseny nastaven jako vychozi.) 
Muzete vybirat z deviti postupne rostoucich hodnot. 
0=duraz na text 
8=duraz na obrazky 



SILNY PAPIR 


ZAPNUTO 


Tato polozka slouzi k urceni, zda jsou skenovana silna media. 




*VYPNUTO 


Pokud je moznost SILNY papir nastavena na hodnotu 






ZAPNUTO, upravi skener tlak na papir, aby se mohl pohybovat 






po pracovni plose. Toto nastaveni muze ovlivnit kvalitu vystupu 






u medii, jejichz hmotnost je vetsi nez 100 g/m 2 (26 liber 






dokumentovy). 
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Podnabidka Kopirovani 

Tato podnabidka slouzi k zadani vychozich nastaveni pro nekolik funkci kopirovani, ktere se vztahuji k charakteristice kopirovaneho 
vystupu. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


REZIM BAREV 


*CERNOBILE 
KOPIE 

BAREVNE KOPIE 


Tato polozka slouzi k zadani vychozich cernobilych nebo 
barevnych kopii. 


POCET STRAN 


*1 
2 


Tato polozka slouzi k zadani, zda bude obraz vytisten na jednu 
nebo na obe strany kopie. 


RAZENI 


*ZAPNUT0 
VYPNUTO 


Tato polozka slouzi k zadani, zda kopie maji nebo nemaji byt 
serazeny. 


KOPIE 


1-999 


Tato polozka slouzi k urceni poctu kopii, ktere budou vytvofeny, 
pokud stisknete tlacitko Start a nevyberete pocet kopii. 

Vychozi vyrobni nastaveni je 1 . 
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Polozka 



Hodnoty Popis 



Hodnoty se lisi 
v zavislosti na 
pripojenem 
dokoncovaci'm 



Pokud je pozadovano sesi'vani', slouzi tato polozka k urceni, kam bude 
svorka umi'stena a kolik svorek bude pouzito. 
Jestlize je k zanzeni MFP pripojena sesi'vacka nebo schranka s osmi 
prihradkami, neni sesi'vani k dispozici. 

Pokud je pripojen odkladaci zasobni'k/sesi'vacka, muzete vybrat 
nasleduji'ci hodnoty: 

*ZADNE 

JEDNA (levy norm' roh) 
ROH (levy norm' roh) 

DVE 
TRI 
SEST 

vlastni (k dispozici pouze v ph'pade, ze odkladaci zasobni'k/sesi'vacka 
ma definici pro hodnotu vlastni) 

OPACNY ROH 



Poznamka 

Vzhledem k ruznym formatum, orientaci a smeru vkladam' medii byste meli 
vyzkouset ruzna nastavem' pro sesi'vani, abyste dosahli pozadovanych 
vysledku. 

Pokud je phpojeno multifunkcm' dokoncovaci zanzeni, muzete vybrat 
nasleduji'ci hodnoty: 

* ZADNE 

JEDNA 

DVE 

SESIVANI NA STRISKU 
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Podnabidka Zdokonaleni 

Tato podnabidka urcuje vychozi nastaveni pro funkce zdokonaleni kopirovani. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka Hodnoty Popis 

zaostreni 0 - 4 Tato polozka slouzi k zadani nastaveni zaostreni. 

0 = minimalni ostrost 
4 = maximalni ostrost 

Vychozi vyrobni nastaveni je 2. 



ODSTRANENI pozadi 0 - 8 Tato polozka urcuje mnozstvi pozadi predlohy, ktere bude 

odstraneno z kopie. Odstraneni pozadi je uzitecne pri 
kopirovani oboustranne predlohy pokud nechcete, aby obsah 
prvni strany byl viditelny na druhe strane kopie nebo pokud jsou 
barevne predlohy ph'cinou nizke kvality. 
0 = minimalni odstraneni pozadi (pozadi bude vice viditelne) 
8.= maximalni odstraneni pozadi (pozadi bude mene viditelne) 

Vychozi vyrobni nastaveni je 2. 
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Podnabidka Odesilam 

Tato podnabidka obsahuje ovladaci prvky pro funkce odesilani. 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


E-MAIL 


PREDVOLBY 
SKENOVANI=BAREVNE 


Tato polozka slouzi k nastaveni vychozich hodnot e-mailu. 
Informace o podnabidce E-mail obsahuje nasledujici 
tabulka. 
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Podnabi'dka E-mail 

Tato podnabi'dka obsahuje ovladaci prvky pro nastaveni e-mailu. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


PREDVOLBY SKENOVANI 


CERNOBILY 
*BAREVNE 


Tato polozka urcuje, zda bude dokument skenovan barevne 
nebo cernobile. 


TYP SOUBORU 


*PDF 
MTIFF 
TIFF 
JPEG 


Stanovuje format souboru prilohy e-mailu. 


VELIKOST SOUBORU 


MALY 

* STANDARDNI 
VELKY 


Tato polozka slouzi k zadani hodnoty komprese dokumentu. 
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Polozka Hodnoty Popis 



ROZLISENI 7 5 dpi Tato polozka slouzi k zadani hodnoty rozliseni skenovaneho 

*15 0 DPI obrazku. 

200 DPI 
300 DPI 



e -mail vyhledani bran Tato polozka slouzi k automatickemu vyhledavani bran SMTP 

odesilani a LDAP v si'ti, ktere Ize pouzit k odeslani e-mailu. 



BRANA SMTP 


Tato polozka slouzi k zadani adresy IP brany SMTP, ktera 




se pouziva pro odesilani e-mailu. 


BRANA LDAP 


Tato polozka slouzi k zadani adresy IP brany LDAP, ktera 




se pouziva pro odesilani e-mailu. 


TEST BRAN PRO 


Tato polozka slouzi k testovani, zda konfigurovane brany 


ODESILANI 


spravne funguji. Pokud jsou konfigurovane brany funkcni, 




zobrazi se na displeji ovladaciho panelu zprava brany ok. 
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Podnabidka Tisk 

Nektere polozky teto nabi'dky jsou dostupne z programu nebo z ovladace (pokud je prislusny ovladac nainstalovan). Nastaveni 

z ovladace nebo programu potlaci nastaveni ovladaciho panelu. Dalsi informace najdete v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku 

CD-ROM. 

Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka Hodnoty Popis 

KOPIE 1 az 32 0 00 Tato polozka slouzik nastaveni vychoziho poctu kopiizadanim libovolneho 

cisla od 1 do 3 2 0 0 0. Pocet kopii zadejte na ciselne klavesnici. 

Vychozi vyrobni nastaveni je 1 . 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



VYCHOZI FORMAT 
PAPIRU 



*LETTER 

LETTER OTOCENY 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8, 5X13 

11X17 

12X18 

A3 

A4 

A4 OTOCENY 

A5 

RA3 

B5 (JIS) 
B4 (JIS) 
EXECUTIVE 
DPOSTCARD 
8K 
16K 

OBALKA #10 
OBALKA MONARCH 
OBALKA C5 
OBALKA DL 
OBALKA B5 
VLASTNI 



(JIS) 
(JIS) 



Tato polozka slouzi k nastaveni vychoziho formatu, na ktery se budou 
tisknout media a obalky v pn'pade, ze neni vybran format pro tiskovou 
ulohu. (Pri prochazeni dostupnymi formaty se bude menit nazev polozky 
z medii na obalky.) 

Poznamka 

Tato hodnota se pouzi'va, pouze pokud nebyl s ulohou odeslan format 
papi'ru. 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



VYCHOZI VLASTNI 
FORMAT PAPIRU 



MERICI JEDNOTKA 
ROZMER X 
ROZMER Y 



Tato polozka slouzi k nastaveni vlastni'ho formatu media pro libovolny 
nainstalovany zasobnik. Pi'smeno <N> nahrad'te cislem zasobni'ku. Tato 
nabidka se zobrazi, pouze pokud je pfepi'nac formatu papi'ru na zvolenem 
zasobni'ku v poloze Vlastni. K zadani rozmeru X a Y vlastni'ho formatu medii 
slouzi znacky v zasobnicich. 



VYSTUP PAPIRU 



HORNI PRIHRADKA 
DOLNI PRIHRADKA 



PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 
PRIHRADKA 8 
PRIHRADKA NA 
BROZURY 



Tato polozka slouzi k nastaveni vystupniho umisteni. V nabidce se zobrazi 
pouze nainstalovane pfihradky a hodnota zavisi na dokoncovacim zafizeni, 
ktere je nainstalovano. 
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Polozka Hodnoty Popis 



duplex *vypnuto Tato polozka se zobrazi pouze v pnpade, ze je nainstalovano duplexni 

zapnuto zanzeni. Pokud chcete tisknout na obe strany papiru, nastavte hodnotu 

zapnuto . Pokud chcete tisknout pouze na jednu stranu papiru, 
nastavte hodnotu vypnuto. 

Poznamka 

Nastaveni moznosti oboustranneho tisku doporucujeme provadet pomoci 
ovladace tiskarny nebo v softwarovem programu. (Nastaveni z ovladace 
nebo programu prepise nastaveni ovladaciho panelu.) 



VAZBA PRO 


*DLOUHA HRANA 


Tato polozka umozhuje zmenu vazboveho okraje pro oboustranny tisk. 


OBOUSTRANNY TISK 


KRATKA HRANA 


Tato polozka se zobrazi, pouze pokud je nainstalovano duplexni zanzeni 






a moznost DUPLEXNI = ZAPNUTO. 






Poznamka 






Nastaveni rozlozeni vazani doporucujeme provadet pomoci ovladace 






tiskarny nebo v softwarovem programu. (Nastaveni z ovladace nebo 






programu prepise nastaveni ovladaciho panelu.) 
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Polozka Hodnoty Popis 



potlaceni A4 / *AN0 Tato polozka se pouziva pro tisk na media formatu Letter v pripade, ze byla 

letter NE odeslana tiskova uloha formatu A4, ale v zanzeni MFP nejsou vlozena 

media formatu A4 (nebo pro tisk na media formatu A4 v pripade, ze byla 
odeslana tiskova uloha formatu Letter, ale v zanzeni MFP nejsou vlozena 
media formatu Letter). 

Poznamka 

Tato polozka plati take pro media formatu A3 a 11 x 17. 



Podavejte radeji media rucne ze zasobniku 1 nez automaticky ze 

zasobniku. Pokud je moznost rucni podavani=zapnuto 

a zasobnik 1 je prazdny, zastavi zanzeni MFP cinnost a zobrazi zpravu 

RUCNI PODAVANI [FORMAT PAPIRU] . 



PISMO COURIER *bezny Tato polozka slouzi k vyberu verze pisma Courier: 

TMAVY BEZNY: Druh interniho pisma Courier instalovany v tiskarnach 

HP LaserJet 4 Series. 

TMAVY: Druh interniho pisma Courier instalovany v tiskarnach 
HP LaserJet III Series. 



RUCNI PODAVANI *VYPNUT0 
ZAPNUTO 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


SIROKA A4 


*NE 
ANO 


Nastaveni Siroka A4 zmeni pocet znaku, ktere tiskarna muze vytisknout na 
jednom fadku media A4. 

ANO: Na jeden radek Ize vytisknout az 80 znaku s rozteci 10. 
NE: Na jeden radek Ize vytisknout az 78 znaku s rozteci 10. 


TISK CHYB PS 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Pokud chcete, aby se po objeveni chyby PS vytiskla stranka chyb PS, 
vyberte moznost ZAPNUTO. 


TISK CHYB PDF 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Pokud chcete po vyskytu chyby PDF vytisknout stranku chyb PDF, zvolte 
moznost ZAPNUTO. 



csww 



Nabidka Konfigurace zanzeni 1 49 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 

Podnabidka Kvalita tisku 



Nektere polozky teto nabi'dky jsou dostupne z programu nebo z ovladace (pokud je prislusny ovladac nainstalovan). Nastaveni 

z ovladace nebo programu potlaci nastaveni ovladaciho panelu. Dalsi informace najdete v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku 

CD-ROM. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka Hodnoty Popis 

UPRAVIT barvu SVETLE barvy Pomoci teto polozky muzete upravit nastaveni polotonu pro 

STREDNI TONY jednotlive sytosti barev (azurova, purpurova, zluta a cerna). Hodnoty 

STINY sytosti barev mohou byt v rozsahu od -5 do +5. Zaporne hodnoty 

OBNOVIT HODNOTY BAREV zesvetli tony a kladne hodnoty tony ztmavi. Vychozi vyrobni nastaveni 
je 0. 



NASTAVIT 


TISK ZKUSEBNI STRANKY 


Posouvanim odsazeni okraje shora dolu a zleva doprava vystfed'te 


REGISTRACI 


ZDROJ 




obraz na strance. Lze take zarovnat obraz na predni strane 




NASTAVIT 


ZASOBNIK 1 


s obrazem na zadni strane. 




NASTAVIT 


ZASOBNIK 2 






NASTAVIT 


ZASOBNIK 3 


Dalsi pokyny jsou vytisteny na zkusebni strance, pokud je vybran 




NASTAVIT 


ZASOBNIK 4 


zdroj a moznost tisk zkusebni stranky. 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



REZIMY TISKU 



REZIM AUTOMAT I CKEHO 

ROZPOZNAVANI 

AUTOMAT I CKE ROZPOZNAVANI 

VYPNUTO 

REZIM LEHKY 

REZIM SILNY 

REZIM KARTON 

REZIM PRUHLEDNE FOLIE 

REZIM OBALKY 

REZIM STITKY 

REZIM LESKLY 

REZIM OBRAZEK 

REZIM SILNY LESKLY 

REZIM NEORIGINALNI SILNY 

LESKLY 

REZIM NEJLEPSI LESKLY 
REZIM NEJLEPSI 
ORIGINALNI SILNY LESKLY 
REZIM NEJLEPSI 
NEORIGINALNI SILNY 
LESKLY 

REZIM NEJLEPSI SILNY 
PAPIR 

REZIM TONER 
REZIM SILNY PAPIR 
REZIM BUBLINY 



Tato polozka slouzi ke konfiguraci rezimu, ktery je prirazen 

k pozadovanemu typu media. Pro kazdy z nasleduji'cich typu Ize 

nastavit libovolny z rezimu uvedenych ve sloupci hodnot. 

OBYCEJNY 
PREDTISTENY 
HLAVICKOVY PAPIR 
PRUHLEDNE FOLIE 
PREDDEROVANY 
STITKY 

DOKUMENTOVY PAPIR 
RECYKLOVANY 
BAREVNY 
LEHKY<7 5 G/M2 
SILNY 106-163 G/M2 
KARTON>163 G/M2 
LESKLY 75-105 G/M2 
SILNY LESKLY 
NEORIGINALNI SILNY 
SILNY LESKLY 
SILNY PAPIR 
OBALKA 

OBNOVIT REZIMY 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


OPTIMALIZACE 


PREVEST NAHORU 1 
PREVEST NAHORU 2 
PREVEST DOLU 1 
PREVEST DOLU 2 
VYSOKE POKRYTI 1 
VYSOKE POKRYTI 2 
VYSOKE POKRYTI 3 
ZAVADECI HRANA NAHORU 
ZAVADECI HRANA DOLU 
OBNOVIT OPTIMALIZACI 


Tato polozka slouzi k optimalizaci poctu parametru motoru pro 
vsechny ulohy namisto zadani typu media. Kazdou polozku Ize 
nastavit na hodnotu zapnuto nebo vypnuto. Vychozi hodnotou 
pro jednotlive polozky je vypnuto. Moznost OBNOVIT 
OPTIMALIZACI nastavi vsechny moznosti na vychozi vyrobni 
hodnotu (VYPNUTO). Dalsi informace o hodnotach optimalizace 
najdete v kapitole 8 v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku 
CD-ROM. 


RYCHLA 
KALI BRACE 


Nelze zvolit zadnou hodnotu 


Tato polozka slouzi pouze k provedeni uprav barevnych tonu DMax 
a Dhalf. 


UPLNA KALIBRACE 


Nelze zvolit zadnou hodnotu. 


Tato polozka slouzi k provadeni uprav tonu DMax, DHalf a registrace 
barevne palety (CPR). 


ZPRACOVAT 
CISTICI STRANKU 


Nelze zvolit zadnou hodnotu. 


Tato polozka se zobrazi pouze po vygenerovani cistici stranky. 
Stisknutim tlacitka Pokracovat zpracujete cistici stranku. Ukazatel 
postupu udava dobu zbyvajici do ukonceni cisteni. 
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Podnabidka Nastaveni systemu 

Polozky teto nabidky ovlivnuji funkci zafizeni MFP. Nastavte zafizeni MFP podle svych pozadavku natisk. 



Poznamka Pokud je hodnota zadana s hvezdickou (*), jedna se o nastaveni vyrobce (vychozi nastaveni). 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


DATUM A CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Tato polozka slouzi k nastaveni dne, mesice, roku a casu pomoci ovladacich 
prvku na displeji ovladaciho panelu. 


LIMIT SKL. ULOH 


1 AZ 10 0 


Tato polozka slouzi k zadani poctu uloh, ktere Ize ulozit na pevny disk. 
Vychozi vyrobni nastaveni je 32. 


LIMIT POZ. ULOHY 


*VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 
1 TYDEN 


Tato polozka slouzi k nastaveni doby, po jeji'mz uplynuti budou uchovavane 
ulohy rychleho kopirovani, ulohy kontroly a pozastaveni, soukrome ulohy a 
ulozene ulohy automaticky odstraneny z fronty. 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


ZOBRAZIT ADRESU 


*AUT0 
VYPNUTO 


Tato polozka slouzi k definovani, zda se adresa IP tiskarny zobrazi na ovladacim 
panelu se zpravou pripraveno. Je-li vybrana hodnota AUTO, bude se 
adresa IP zanzeni' zobrazovat, pokud je zanzeni' pfipojeno k siti. 


OPTIMALNI RYCHLOST/ 
NAKLADY 


*AUT0 
RYCHLOST 
NAKLADY NA 
STRANKU 


Pomoci teto polozky muzete urcit zpusob prepinani z barevneho do 
cernobileho rezimu. Moznost AUTO prepina mezi rezimy na zaklade tistene 
ulohy. Moznost RYCHLOST zvysi rychlost tisku, ale neni tak efektivni pri 
pfepinani rezimu. Moznost NAKLADY NA STRANKU sni'zi rychlost tisku, ale 



jedna se o nejefektivnejsi moznost pro prepinani rezimu z hlediska nakladu. 
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Polozka 

CHOVANI ZASOBNIKU 



Hodnoty 



Popis 



*P0UZIT z AD ANY Tato polozka slouzi k zadani chovani zasobniku. Kazda z moznosti otevfe vlastni 

ZASOBNIK 
VYZVAT 
K RUCNIMU 
PODAVANI 
ODLOZIT MEDIA 
PS 

• prvni. Tiskarna pouzije media z jineho zasobniku, pokud je zadany 
zasobnik prazdny. 



podnabidku: 

POUZIT ZADANY ZASOBNIK 

• vyhradne. Tiskarna automaticky nevybere jiny zasobnik, pokud urcite, ze 
ma byt pouzit konkretni zasobnik. 



VYZVAT K RUCNIMU PODAVANI 

• vzdy. Zobrazi se vyzva k vlozeni medii, i v pfipade, ze jsou do zasobniku 
vlozena media. 

• pokud NE JSOU vlozena. Zobrazi se vyzva pouze v ph'pade, ze je 
zasobnik 1 prazdny. 



ODLOZIT MEDIA PS 

• POVOLENO. Nepouzivejte funkci zpracovani papiru PostScript. 

• zakazano. Pouzijte funkci zpracovani papiru PostScript. 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



ZPOZDENI REZIMU 
SPANKU 



1 MINUTA 
15 MI NUT 

3 0 MI NUT 
*4 5 MINUT 
6 0 MINUT 

9 0 MINUT 

2 HODINY 

4 HODINY 



Tato polozka slouzi k zadani doby, po kterou ma byt zanzeni MFP necinne, nez 
pfejde do rezimu spanku. Rezim spanku minimalizuje mnozstvi energie, ktere 
zarizeni MFP spotfebuje, pokud je necinne, a snizuje opotfebenl 
elektronickych soucasti (vypne podsvi'ceni displeje). 

Po odeslani soukrome ulohy stisknete tlacitko na ovladacim panelu nebo 
otevrete zasobnik ci horni kryt. Zarizeni MFP automaticky ukonci rezim spanku. 

Poznamka 

Pri prechodu tiskarny do rezimu spanku se vypne podsvi'ceni displeje, udaje na 
displeji vsak zustanou citelne. 
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Polozka 

NASTAVENI 

KOPIROVANI/ 

ODESILANI 



Hodnoty 

CASOVY LIMIT 

NECINNOSTI 

OBNOVIT 

AUTOMAT I CKE 

NASTAVENI 

CASOVY LIMIT PO 

ODESLANI 

POZASTAVIT 

TISKOVOU ULOHU 

DOBA 

POZASTAVENI 
SKENOVAT 
AUTOMAT I CKE 
PRERUSENI ULOHY 
PRERUSIT 
TISKOVOU ULOHU 
ZVUKOVA ZPETNA 
VAZBA 



Popis 



CASOVY limit NECINNOSTI: Doba, po kterou bude zachovano nastaveni' 
kopi'rovani', odesi'lani nebo faxovani pfed obnoveni'm definovaneho nastaveni. Rozsah 
hod not vsekundach je 10 az 300 a vychozi hodnota je 60. 
OBNOVIT AUTOMATICKE NASTAVENI: Tato moznost obnovi nastaveni 
kopi'rovani, odesi'lani a faxovani po stisknuti tlaci'tka Start. Hodnoty jsou vypnuto a 
zapnuto a vychozi hodnota je vypnuto. 

CASOVY limit PO odeslani : Doba, po kterou bude zachovano nastaveni 
odesi'lani pred obnoveni'm vychozi'ho vyrobni'ho nastaveni. Rozsah hodnot je 
10 az 300 a vychozi hodnota je 10. 

pozastavit TISKOVOU ULOHU: Pokud je hodnota nastavena na moznost zapnuto, 
bude tiskova uloha pozastavena po dobu pouzi'vani ovladaci'ho panelu zan'zeni MFR 
doba pozastaveni: Tato hodnota urcuje, jak dlouho bude tiskova uloha 
pozastavena po dokonceni ulohy kopi'rovani nebo odesi'lani. 
SKENOVAT: Ulohu kopi'rovani Ize skenovat i v ph'pade, ze zan'zeni MFP tiskne jinou 
ulohu. Uloha bude naskenovana a pozastavena do doby, nez ji bude mozne 
vytisknout. Pokud moznost skenovat=vypnuto, nebude uloha naskenovana, 
dokud nebude tiskova uloha dokoncena. 

automaticke preruseni ulohy: Uloha kopi'rovani muze automaticky prerusit 
libovolnou si't'ovou tiskovou ulohu, ktera se prave tiskne, mezi uplnymi vytistenymi 
kopiemi. Pokud je tato polozka nastavena na hodnotu vypnuto, uloha kopi'rovani 
vycka na dokonceni si't'ove tiskove ulohy. 

prerusit tiskovou ulohu: Prerusi aktualni ulohu kopi'rovani za ucelem 
vytvoreni jine kopie. Pokud stisknete tlaci'tko Start, zobrazi zah'zeni MFP dotaz, zda 
chcete prerusit aktualni ulohu kopi'rovani. Pokud je tato moznost nastavena na 
hodnotu vypnuto, nelze aktualni ulohu kopi'rovani prerusit jinou ulohou kopi'rovani. 
zvukova zpetna vazba: Vyda zvukovy signal, pokud stisknete klavesu nebo se 
dotknete interaktivni oblasti dotykove obrazovky. 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


JAZYK 


*AUT0 

PCL 

PDF 

XHTML 

MIME 

PS 


Tato polozka slouzi k vyberu vychoziho jazyka (osobnosti) produktu. Dostupne 
hodnoty jsou omezeny poctem platnych jazyku nainstalovanych vzanzeni MFP. 
Jazyk zafizeni' by se za normalni'ch okolnosti nemel menit (vychozi nastaveni je 
AUTO). Pokud nastaveni zmenite na konkretni jazyk zafizeni, zarizeni MFP se 
automaticky prepne z jednoho jazyka na jiny az pote, co obdrzi specificke 
softwarove pn'kazy. 


ODSTRANITELNA 
VAROVANI 


*UL0HA 
ZAPNUTO 


Tato polozka slouzi k nastaveni doby, po kterou zustane na ovladacim panelu 
zobrazeno odstranitelne varovani. 

ZAPNUTO: Varovne zpravy zustanou zobrazeny na ovladacim panelu, dokud 
nestisknete tlacitko pokracovat. 

ULOHA: Varovne zpravy zustanou na ovladacim panelu zobrazeny az do 
ukonceni ulohy, ph ktere byly vygenerovany. 


AUTOMAT I CKE 
POKRACOVANI 


* ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Urcuje reakci zarizeni MFP na chyby. 

ZAPNUTO: Pokud chyba znemozhuje tisk, na displeji se zobrazi odpovidajici 
hlaseni a zarizeni MFP prejde na 10 sekund do rezimu offline. Po uplynuti teto 
doby se vrati do rezimu online. 

VYPNUTO: Pokud chyba znemozhuje tisk, zustane ph'slusne hlaseni zobrazeno 
na displeji a zarizeni MFP zacne tisknout az po stisknuti tlacitka Pokracovat. 

Poznamka 

Chcete-li zastavit tisk, kdyz v zarizeni MFP dojdou svorky, nastavte moznost 
automat I CKE POKRACOVANI =vypnuto v nabi'dce Nastaveni systemu 
na ovladacim panelu. 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


DOCHAZI SPOTR. MAT. 


POKRACOVAT 
ZASTAVIT 


Tato polozka urcuje reakci zafizeni MFP, kdyz dochazi toner. Zprava DOCHAZI 
TONER se zobrazi, pokud v tiskove kazete temef dosel toner. (Po zobrazeni 
teto zpravy Ize vytisknout jeste asi 2 400 stranek s 5% pokrytim.) 
POKRACOVAT: Zanzeni' MFP bude pokracovat v tisku i po zobrazeni hlaseni 

DOCHAZI TONER. 

ZASTAVIT: Zanzeni MFP pfejde do stavu offline a bude cekat na dalsl akci. 


DOSEL BAREVNY 
SPOTREBNI MATERIAL 


* ZASTAVIT 
AUTOMAT I CKY 
POKRACOVAT 
CERNOBILE 


Tato polozka slouzi k nastaveni chovani zanzeni MFP, pokud dojde barevny 
spotfebni material. 


ODSTR. ZAS PAPIRU 


*AUTO 

VYPNUTO 

ZAPNUTO 


Tato polozka urcuje reakci zafizeni MFP, pokud dojde k zaseknuti. 
AUTO: Zanzeni MFP automaticky zvoli nejvhodnejsi rezim obnoveni po 
zaseknuti papiru (zpravidla ZAPNUTO). Toto nastaveni je vychozi. 
ZAPNUTO: Po odstraneni zaseknuteho papiru zafizeni MFP automaticky znovu 
vytiskne stranky, ktere se zasekly. 

VYPNUTO: Zafizeni MFP nevytiskne znovu stranky, ktere nasledovaly po 
zaseknuti. Vykon tisku muze byt timto nastavenim zvysen. 
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Polozka 



Hodnoty 



Popis 



*ANGLICTINA 

CESTINA 

DANS TINA 

HOLANDSTINA 

FINSTINA 

FRANCOUZSTINA 

NEMCINA 

MADARSTINA 

ITALSTINA 

NORSTINA 

POLSTINA 

PORTUGALSTINA 

RUSTINA 

SPANELSTINA 

SVEDSTINA 

TURECTINA 



Mezi dostupne hodnoty path' vsechny jazyky v seznamu a zobrazi se vsechny 
podporovane jazyky. 

Prochazejte hodnoty dokud se nezobrazi pozadovany jazyk. Stisknete 
pozadovany jazyk. 
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Vyber a pouziti medii 

Aby zarizeni MFP dosahlo nejlepsi mozne kvality tisku, musi byt splneny dve podminky: 

• pouziti kvalitnich medii, ktere toto zarizeni podporuje, 

• nastaveni spravneho typu pro tato media. 

Vyber medii s vysokou kvalitou 

Toto multifunkcni zarizeni dokaze pracovat s mnoha druhy medii, jako jsou napfiklad jednotlive listy papiru (vcetne papiru 
recyklovaneho), obalky, stitky, pruhledne folie a vlastni format papiru. Vlastnosti papiru, jako jeho hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti 
jsou dulezite faktory, ktere maji vliv na vykon zarizeni MFP a kvalitu tisku. 

Vyber medii podle typu a formatu na ovladacim panelu a v ovladaci tiskarny ma vliv na dosazeni vyrazne vyssi kvality tisku u silneho 
a leskleho papiru. Pfi pouziti nespravneho nastaveni muze byt kvalita tisku neuspokojiva. Vzdy tisknete podle typu pfi pouziti 
specialnich tiskovych medii jako jsou stitky nebo pruhledne folie. Vzdy tisknete podle formatu pfi pouziti obalek. 

Toto multifunkcni zarizeni umi pracovat s ruznymi druhy papiru a ostatnimi medii tisku, jak je popsano ve smernicich teto pfirucky. 
Pokud papir nevyhovuje temto smernicim, mohou nastat nasledujici problemy: 

• Spatna kvalita tisku 

• Zaseknuti a podavani vice listu papiru najednou 

• Pfedcasne opotfebeni multifunkcniho zarizeni vyzadujici opravu 
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Nektere typy medii byly testovany a bylo zjisteno, ze jsou kvalitni a Ize je bez problemu pouzivat s nastavenim zafizeni MFP. Seznam 
techto typu medii a nastaveni pouzivanych k dosazeni nejlepsi kvality najdete v tematu "Doporucovana media" na strane 167. 
Nejlepsich vysledku dosahnete pouzitim originalnich medii HP, ktera byla navrzena na poskytnuti optimalniho vykonu se zanzenimi 
MFP spolecnosti HP. 

Je mozne, ze papir vyhovi vsem pozadavkum v teto prirucce, ale nedosahnete pozadovane kvality. Muze to byt zpusobeno 
nespravnou manipulaci, nevhodnou teplotou a vlhkosti nebo jinymi faktory, na ktere nema zarizeni spolecnosti HP vliv. 

Pfed nakupem velkeho mnozstvi tiskovych medii se presvedcte, zda odpovidaji pozadavkum uvedenym v teto uzivatelske prirucce 
("Doporucovana media" na strane 167). Media vzdy pred zakoupenim vetsiho mnozstvi vyzkousejte. Dalsi informace naleznete na 
webove strance www.hp.com/go /lj paper . 

Pouzivam neoriginalnich medii 

Zafizeni MFP muze pouzivat take neoriginalni media, ktera splhuji pozadavky na podporovana media (viz cast "Podporovane typy 
medii" na strane 166 a "Podporovane formaty medii pro vstup a vystup" na strane 175). Pouzivani neoriginalnich medii neposkodi 
zafizeni MFP ani nezpusobi zruseni zaruky, pokud tato media splhuji uvedene pozadavky. 



Upozornem Pouzivani medii nesplhujicich pozadavky spolecnosti HP muze zpusobit problemy vyzadujici opravu zafizeni MFP. 
Tato oprava neni kryta zarukou nebo dohodami o opravach s Hewlett-Packard. 
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Objednavam podporovanych medii 



Vsechna originalni media HP jsou k dispozici na adrese www.hpshopping.com nebo prostfednictvi'm mi'stni'ho prodejce spotfebniho 
mate rial u. 

Nastaveni typu a formatu media 

Pokud vkladate media do vstupniho zasobniku, pfesvedcte se, zda jste nastavili format a typ pro media v danem zasobniku 
(viz "Nastaveni nebo zmena formatu medii u zasobniku 1 " na strane 27). Zarizeni MFP automaticky meni sve interni nastaveni, aby 
vytisklo nejkvalitnejsi stranky s typem media, ktere jste zadali. Ujistete se, ze je nastaven format a typ media na ovladacim panelu 
zarizeni MFP a v ovladaci tiskarny. (Informace o pouzivani ovladace tiskarny najdete v kapitole 1 v Referencnf pffrucce pro uzivatele 
nadisku CD-ROM.) 
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Standardni format media 

Standardni formaty medii jsou formaty oznacene ve vstupni'ch zasobnicich nebo uvedene v nabidce manipulace S pap I rem na 
ovladaci'm panelu. Standardni formaty jsou take moznosti, ktere Ize vybrat pfi nastavovani formatu medii na ovladacim panelu nebo 
v ovladaci tiskarny. Formaty medii, ktere nejsou oznaceny ve vstupni'ch zasobnicich nebo uvedeny v nabidce manipulace 
S pap I rem, jsou povazovany za vlastni formaty medii. Dale jsou uvedeny standardni formaty medii: 



• LETTER 


• A4-R 


• 


JIS B5 


• LETTER-R 


• A3 


• 


JPostD 


• 11 x 17 


• A5 


• 


Monarch (obalka, pouze zasobnik 1 ) 


• EXECUTIVE 


• B4 


• 


C5 (obalka, pouze zasobnik 1 ) 


• LEGAL 


• JISB4 




DL (obalka, pouze zasobnik 1 ) 


• A4 


• B5 




Commercial #10 (obalka, pouze zasobnik 1) 


• STATEMENT 


• RA3 




B5 (obalka, pouze zasobnik 1 ) 


• 8.5x13 


• 8K 






• 12x18 


• 16K 







Poznamka Zasobnik 2 a zasobnik 3. Pokud vtechto zasobnicich pouzivate media standardnich formatu, ujistete se, ze 

pfepinac vzasobniku vlastni/standardni je nastaven do polohy Standard. U vsech ostatnich medii nastavte pfepinac 
do polohy Custom. 
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Vlastm formaty medii 



Vlastni formaty medii jsou takove formaty, ktere nesplnuji specifikace formatu uvedenych ve vstupnich zasobnicich a ktere nejsou 
uvedeny v nabidce ovladaciho panelu nebo v ovladaci tiskarny. 



Poznamka Zasobm'k 1 Pri pouzivani medii vlastnich formatu zvolte polozku vlastni v nabidce Zasobm'k 1 Format. 

Zasobnik 2, zasobm'k 3 a postranm vstupni zasobm'k na 2 000 listu (zasobm'k 4). Pokud vtechto zasobnicich 
pouzivate media vlastnich formatu, ujistete se, ze prepinac vlastni/standardni v zasobniku je nastaven do polohy 
Custom. 

Postranm' vstupni zasobm'k na 2 000 listu (zasobm'k 4). Tento zasobnik nepodporuje media vlastnich formatu. 



Rozmery medii vlastnich formatu je tfeba zadat na ovladacim panelu. Pokud pouzivate zasobnik 1 , zobrazi se nabidka Vlastm', pokud 
vyberete moznost vlastni v nabidce Zasobm'k 1 Format. Pokud pouzivate zasobnik 2 nebo zasobnik 3, zobrazi se nabidka 
Vlastm' po nastaveni prepinace vlastni/standardni do polohy Custom a uzavfeni zasobniku. 

Ujistete se, zezadate rozmery X a Y pro medium. RozmerXse men od pfedni strany zasobniku kjeho zadnistrane. RozmerYse mefi 
od leve strany zasobniku kjeho prave strane. 

Dalsi informace o nastaveni vlastnich formatu medii naleznete v casti "Nastaveni nebo zmena vlastniho formatu pro zasobniky 2 a 3" 
na strane 28. 
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Podporovane typy medii 



Na ovladaci'm panelu a v ovladaci tiskarny si muzete vybrat nasleduji'ci typy medii: 



obycejny 
predtisteny 
hlavickovy 
pruhledne folie 
pfedderovany 
dokumentovy papir 
recyklovana 
barevny 



lehky<75 g/m 2 
silny 106-163 g/m 2 
karton 

leskly 75-105 g/m 2 
silny leskly 

neoriginalni silny leskly 
obrazky s vysokym leskem 
silny papir 



Poznamka Zah'zeni MFP pouziva k zafixovani toneru na papir teplo a tlak. Ujistete se, zda jsou na vsech barevnych papirech 
a predtistenych formulah'ch pouzity inkousty kompatibilni s fixacni teplotou zah'zeni MFP (200 °C po dobu 0,1 s). 
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Doporucovana media 

Typy medii uvedene v nasleduji'ci tabulce splnuji tato kriteria: 

• Byly otestovany s ti'mto zaffzeni'm MFP. 

• Prokazaly svou dobrou kvalitu. 

• Funguji bez problemu s nastavenim zarizeni MFP. 
Objednavani doporucenych medii 

Cisla vyrobku pro media jsou uvedena v zavorkach za formaty medii. Pfi objednavani medii pouzi'vejte tato cisla vyrobku. 

Vsechna originalni media HP jsou k dispozici na adrese www.hpshopping.com nebo prostfednictvim mistniho prodejce spotfebniho 
mate rial u. 

Poznamka Nastavte typ naovladacim panelu pri zavadenizasobniku dotiskarny ("Nastavenitypu aformatu media" nastrane 163) 
a v dialogovem okne ovladace tiskarny pri tisku ulohy ("Nastaveni typu a formatu media" na strane 163). 
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Doporucena media 



Doporucovana media 



Typ 



Vlastnosti 



Vysoce leskly papi'r HP High 
Gloss Laser Paper 

Letter (Q2419A) 
11x17 (novinovy format) 
(Q2420A) 
A4 (Q2421A) 
A3 (Q2422A) 



TEZKY 

nebo 

OBRAZKY S 

VYSOKYM 

LESKEM 



120 g/m (32 liber dokumentovy), 200 archu, vysoce leskly kfidovy 
povrch na obou stranach, 95 jasny 

Pouziti pro: brozury, katalogy, obchodni plany, fotografie a obrazky 



Obalkovy papir HP Premium 
Cover Paper 

Letter (Q2413A) 
A4 (Q2414A) 



KARTON 200 g/m 2 (75 liber obalkovy), 100 archu, velmi hladky, matny na obou 

>164 G/M2 stranach, 96 jasny 

Pouziti pro: pohlednice a obalky dokumentu 



Papir pro barevny tisk HP Colour 
Laser Paper 

Letter (HPL245R) 

11 x 17 (novinovy format) 

(HPL2417) 



90 g/rrr (24 liber dokumentovy), 500 archu, hladky matny povrch na 
obou stranach, 96 jasny 

Pouziti pro: informacni bulletiny a barevne dokumenty 
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Doporucena media 



Doporucovana media 



Typ 



Vlastnosti 



Papi'r pro barevny tisk HP Colour 
Laser Paper 

105 g/m 2 (28 liber 
dokumentovy) 

Letter (HPL285R) 

11 x 17 (novinovy format) 

(HPL2817) 



105 g/m (28 liber dokumentovy), 500 archu, hladky matny povrch na 
obou stranach, 96 jasny 

Pouziti pro: informacni bulletiny a barevne dokumenty 



Pololeskly papi'r HP Soft Gloss 
Laser Paper 

Letter (C4179A) 
A4 (C4179B) 

Poznamka 

Pololeskly papi'r HP Soft Gloss 
Laser Paper je navrzen 
specificky pro pouziti s 
tiskarnami fady HP Color 
LaserJet 9500 a zafizenimi MFP. 



SILNY LESKLY 



120 g/rrr (32 liber dokumentovy), 200 archu, satenovy kfidovy povrch 
na obou stranach, 96 jasny 

Pouziti pro: prospekty, navrhy, prodejni materialy, letaky a barevne 
obrazky 
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Doporucena media 



Doporucovana media Typ Vlastnosti 



Pololeskly papir HP Soft Gloss leskly 105 g/m 2 (28 | iber dokumentovy), 500 archu, satenovy kndovy povrch 

Laser Paper 7 5 - 105 G/M2 na obou stranach, 96 jasny 

105 g/m 2 (28 liber 

dokumentovy) Pouziti pro: prospekty navrhy, prodejni materialy letaky a barevne 

obrazky 

Letter (Q2415A) 
11x17 (novinovy format) 
(Q2416A) 
A4 (Q2417A) 
A3 (Q2418A) 



Prvotfidni vyberovy papi'r SILNY 12 o g/m 2 (32 liber dokumentovy), 500 archu (250 archu pro 11x17), 

HP Premium Choice LaserJet 106 - 163 G/M2 matny povrch na obou s t ra nach, 98 jasny 

Paper 

Pouziti pro: navrhy a tabu Iky 

Letter (HPU 1132) 

11x17 (novinovy format) 

(HPU1732) 

A4 (CHP410) 

A4 (Asie) (Q2397A) 

A4 (Asie) (Q2396A) 
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Doporucena media 



Doporucovana media Typ Vlastnosti 



Prvotndni vyberovy papir HP SILNY 160 g / m 2 (42 Mber dokumentovy), 250 archu, matny na obou 

Premium Choice LaserJet 106 163 G/M2 stranach, 98 jasny 

Paper 

160 g/m 2 (42 liber Pouziti pro: navrhy a tabulky 

dokumentovy) 

A4 (Evropa)(CHP413) 
A3 (Evropa) (CHP421) 



Papir HP LaserJet Paper bezny 90 g / m 2 (2 4 liber dokumentovy), 500 archu, matny na obou stranach, 

96 jasny 

Letter (HPJ 11 24) 

derovany, 3 otvory (HPJ1 13H) Pouziti pro: zpravy, uzivatelske pfirucky, hlavickovy papir a 

Legal (H PJ 1 424) korespondence 
11 x 17 (novinovy format) 
(HPL2417) 

A4 (Evropa) (CHP310) 
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Doporucena media 



Doporucovana media Typ Vlastnosti 



Recyklovany kancelafsky bezny 75 g/m 2 (20 |jber dokumentovy), 500 archu, matny povrch na obou 

papir HP Office stranach, obsahuje 30 procent recyklovaneho obsahu (splnuje 

podminky Pravniho nafizeni USA 13101), 87 jasny 

Letter (HPE 11 20) 

derovany, 3 otvory (HPE1 1 3H) Pouziti pro: prirucky pro zaskoleni a univerzalni tisk v kancelari 

legal (HPE1420) 

Tvrdy papir HP Tough Paper SILNY papir 0,127 milimetru tlousfka (priblizny ekvivalent 44 liber dokumentovy), 

50 archu, satenovy kridovy povrch na obou stranach, odolny proti vode 
Letter (Q 1 2 9 8A) a roztrhan \ 

A4 (Q1298B) 

Pouziti pro: znaky, mapy, menu v restauracich, vode a roztrhani odolne 
dokumenty 



Pruhledne folie HP Color pruhledne 0,127 mm tloustka, 50 archu, vyberovy, kridovy 

LaserJet Transparencies folie 

Pouziti pro: transparentni listy 

Letter (C2934A) 
A4 (C2936A) 
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Urcem typu media 

Pokud pouzi'vate media, ktera nebyla uvedena v casti strana 166, muzete urcit nastaveni typu pomoci nasleduji'cich kriterii. 



Poznamka Nastavte typ na ovladacim panelu pfi zavadeni zasobniku do tiskarny a pfi tisku ulohy v dialogovem okne ovladace 
tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti "Nastaveni typu a formatu media" na strane 163. 



Hmotnost 


Povrch 


Typ 




Mene nez 75 g/m 2 (20 liber dokumentovy) 


jakykoli 


LEHKY<7 5 G/M2 




75 g/m 2 (20 liber dokumentovy) az 1 05 g/m 2 (28 liber dokumentovy) 


matny 


OBYCEJNY 




75 g/m 2 (20 liber dokumentovy) az 1 05 g/m 2 (28 liber dokumentovy) 


leskly 


LESKLY 75-10 5 


G/M2 


106 g/m 2 (29 liber dokumentovy) az 163 g/m 2 (43 liber dokumentovy) 


matny 


SILNY 10 6-163 


G/M2 
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Hmotnost Povrch Typ 



106g/m 2 (29liberdokumentovy)az163g/m 2 (43liberdokumentovy) lesk| y SILNY LESKLY HP 

(pouzivate-li original™' 
media HP) 

NEORIGINALNI SILNY 

LESKLY (nepouzi'vate-li 
originalni media HP) 



164g/m 2 (44liberdokumentovy)asilnejsi jakykoli KARTON>164 G/M2 



Urcem hmotnosti 

Chcete-li zjistit hmotnost media, zkontrolujte stitek na baleni medii. Pokud hmotnost na sti'tku neni uvedena, zkontrolujte tloustku a 
flexibilitu media. Ci'm silnejsi a mene flexibilni jsou media, tim vyssi maji hmotnost. 

Porovnani matneho a leskleho 

Chcete-li zjistit povrch media, zkontrolujte stitek na baleni medii. Pokud na sti'tku neni povrch uveden, zkontrolujte, zda jsou media 
hladka a leskla. Pokud tomu tak je, dosahnete pravdepodobne nejlepsi kvality tisku pomoci jednoho z lesklych typu (v zavislosti na 
jeho hmotnosti). Pokud media nejsou hladka a leskla, maji pravdepodobne matny povrch. 
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Podporovane formaty medii pro vstup a vystup 



Poznamka Vice informaci o dokoncovaci'ch zanzenich HP naleznete v referencni pfirucce pro uzivatele dodane se zarizenim. 



Zasobm'k 

nebo 

prihradka 



Kapacita 



Media 



Hmotnost 



Vstupni 
zasobnik 
automatickeh 
o podavace 
dokumentu 



maximalne 100 archu 
(1 0 mm na vysku pro format 
Letter/ A4, 5 mm na vysku 
pro format Ledger/ A3) 



standard™' velikosti: • 64 az 220 g/m 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13, (17 az 58 liber 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, dokumentovy) 
Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka C5, Obalka DL, 
Obalka B5, vlastni 
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Zasobm'k 


Kapacita 


Media 


Hmotnost 


nebo 








pfihradka 








Zasobnik 1 


maximalne 100 archu 


• standardni velikosti: 


• 64az220g/m 2 




(10 mm celkova vyska, 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, J IS B5, 


(17 az58 liber 




5 mm celkova vyska media 


JIS B4, 8K, 16K 


dokumentovy) 




s gramazi'200 g/ 


• uzivatelske velikosti: 


• oboustranny tisk: 




m 2 [53 liber dokumentovy] 


minimum: 98 mm x 210 mm 


64 az 200 g/m 2 




nebo tezsl) 


maximum: 306 mm x 470 mm 


(17 az53 liber 
dokumentovy) 




maximalne 10 obalek 


• velikosti obalek: 

Commercial #10, C5, DL, Monarch, B5 

• minimal™' uzivatelsky format: 
98 mm x 210 mm 

• maximal™' uzivatelsky format: 
254 mm x 330 mm 






(10 mm celkova vyska) 





Poznamka 

Obalky a stitky tisknete pouze ze zasobniku 1 . 
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Zasobnik 

nebo 

prihradka 


Kapacita 


Media 


Hmotnost 


Zasobnik 2 
nebo 

zasobnik 3 


maximalne 500 archu 


standard™' velikosti: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive 

Statement, 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka 
C5, Obalka DL, Obalka B5, vlastni 


64 az 200 g/m 2 
(17 az53 liber 
dokumentovy) 


Postranni 
vstupni 
zasobnik na 
2 000 listu 
(zasobnik 4) 


maximalne 2 000 archu 


standardni velikosti: 
Pouze Letter a A4 


64 az 200 g/m 2 
(17az53 liber 
dokumentovy) 


Duplexni 
zarizeni 


neuvadi se 


• standardni velikosti: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 
8K, 16K 

• Oboustranny tisk nenf pod porovan u obalek, sti'tku 
nebo pruhlednych folif 


64 az 200 g/m 2 
(17 az53 liber 
dokumentovy) 
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Zasobnik Kapacita 

nebo 

pfihradka 



Odkladaci Az 3 000 listu papiru 
zasobnik na formatu Letter nebo A4 
3 000 listu 

papiru Az 1 500 listu papiru 

formatu Ledger nebo A3 
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• Standardni velikosti pro zasobnik archu licem dolu: 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 
8K, 16K 

Standardni velikosti pro pfihradku na archy licem 
nahoru: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka C5, Obalka DL, 
Obalka B5, vlastni 

• Vlastni formaty (licem nahoru): 

dlouhy okraj od 210 mm do 470 mm, kratky okraj od 
98 mm do 306 mm 



Revize 1 .0 



• 64az200g/m 2 
(17 az53 liber 
dokumentovy) 

v prihradce licem 
dolu 

• 64az220g/m 2 
(17 az58 liber 
dokumentovy) 

v prihradce licem 
nahoru 



Zasobnik 

nebo 

prihradka 




Sesivacka/ Az 3 000 stohovanych listu 
odkladaci (az 50 sesitych listu) 
zasobnik na 
3 000 listu 
papiru 



Standard™' velikosti pro zasobnik archu h'cem dolu: 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 
8K, 16K 

Standard™' velikosti pro pfihradku na archy h'cem 
nahoru: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka C5, Obalka DL, 
Obalka B5, vlastni 

Vlastni formaty (licem nahoru): 

dlouhy okraj od 210 mm do 470 mm, kratky okraj od 

98 mm do 306 mm 



64 az 200 g/m 2 
(17 az53 liber 
dokumentovy) v 
prihradce licem 
dolu 

64 az 220 g/m 2 
(17 az58 liber 
dokumentovy) v 
prihradce licem 
nahoru 
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Zasobm'k Kapacita 

nebo 

pfihradka 



Multifunkcni 
dokoncovaci 
zafizeni 



Az 1 000 stohovanych listu 
(az 50 sesitych listu) 




Media 



Standardni velikosti pro zasobnik archu licem dolu: 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 
8K, 16K 

Standardni velikosti pro pfihradku na archy licem 
nahoru: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka C5, Obalka DL, 
Obalka B5, vlastni 

Vlastni formaty (licem nahoru): 

dlouhy okraj od 210 mm do 470 mm, kratky okraj od 

98 mm do 306 mm 



64 az 200 g/m 2 
(17 az53 liber 
dokumentovy) 
v prihradce licem 
dolu 

64 az 220 g/m 2 
(17 az58 liber 
dokumentovy) 
v prihradce licem 
nahoru 
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Zasobm'k 

nebo 

prihradka 




Schranka Az 2 000 stohovanych listu 
s osmi (az 250 sesitych listu v 

pfihradkami jedne prihradce) 



Standardni velikosti pro zasobnik archu licem dolu: 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5, B4, Ledger 

Standardni velikosti pro phhradku na archy h'cem 
nahoru: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Obalka #10, Obalka Monarch, Obalka C5, Obalka DL, 
Obalka B5, vlastni 

Vlastni formaty (licem nahoru): 
minimum: 98 mm x 210 mm maximum: 
305 mm x 470 mm 



64 az 135 g/m 2 
(17 az36 liber 
dokumentovy) 
v prihradce licem 
dolu 

64 az 216 g/m 2 
(17 az58 liber 
dokumentovy) 
v prihradce licem 
nahoru 
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Potize s kvalitou kopirovani a tisku souvisejici s medii 

Vtabulce jsou uvedeny potize s kvalitou kopirovani nebo tisku, ktere mohou souviset s pouzivanymi medii. Pokud se vyskytne problem 
s kvalitou kopirovani ci tisku, ktery neni uveden zde, nebo doporucene akce problem nevyfesi, najdete informace v casti 
"Odstrahovani problemu s kvalitou vystupu" na strane 281 . 



Potize s kvalitou kopirovani a tisku souvisejici s medii 
Problem Doporuceny zasah 

Stopy na okraji media Tento problem mohou zpusobovat nektera tenka, hruba media a nektere povrchove efekty 

medii (leskla nebo velmi hladka media). Stopy mohou byt tmave nebo svetle. 

• Pouzijte media podporovana zah'zenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevfenem baleni. 

• Zajistete, aby byl typ media pouzivan ve spravnem rezimu tisku. 
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Potize s kvalitou kopi'rovam a tisku souviseji'ci' s medii 



Problem Doporuceny zasah 



Nerovnomerne barevne pokryti Tyto potize mohou byt zpusobeny hrubymi medii nebo pouzitim nespravneho typu media. 

• Pouzijte media podporovana zafizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Pfesvedcte se, zda je nastaven spravny typ. Pokud si nejste jisti, pouzijte typ pro silnejsi 
media (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Pokud potize pretrvavaji, bude zrejme nutne upravit rychlost prenosu. 

Chybejici toner K teto chybe obvykle dochazi, protoze je pro media nastaven nespravny typ. 

• Presvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Pouzijte media podporovana zafizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevfenem baleni. 

• Pokud potize pfetrvavaji, bude zfejme nutne upravit rychlost pfenosu. 
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Potfze s kvalitou kopi'rovam a tisku souvisejlci s medii 



Problem 



Doporuceny zasah 



Bubliny na medii'ch 



Vlhkost zachycena pod povrchem kfidoveho papiru se muze roztahnout a deformovat 
medium pfi prochazeni fixacni jednotkou. 

• Pouzijte media podporovana zanzeni'm MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevrenem baleni. 



Stopy na plose stranky 



Tyto stopy se casteji vyskytuji u tmavych barev v oblastech s vysokou hustotou tisku. Muze 
k nim dochazet v extremne suchych podminkach. 

• Presvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevrenem baleni. 



Bubliny toneru 



Toner spravne neprileha k mediu. 

• Presvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Pouzijte media podporovana zah'zenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Zajistete, aby byl typ media pouzivan ve spravnem rezimu tisku. 
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Potize s kvalitou kopi'rovam a tisku souviseji'ci' s medii 



Problem Doporuceny zasah 



Toner na zadni strane stranky K temto potizi'm muze dochazet za nasledujicich podminek: 

• Pouzi'va se derovany papir a toner prosakl otvory. Zajistete, aby pokryti toneru na strance 
neprekryvalo vytvorene otvory. 

• Pro media je nastaven nespravny vlastni format. Zmerte media a nastavte format na 
ovladacim panelu (viz cast "Nastaveni typu a formatu media" na strane 163). 

• Po zaseknuti muze toner ze zaseknuteho media zustat v zanzeni MFP Vytisknutim 
nekolika dalsich stranek odstrante nadbytecny toner. 



Znecisteny toner K temto potizi'm dochazi, protoze je nastaven nespravny typ media nebo proto, ze se inkoust 

pouzity na predtistenem formulafi rozpil pusobenim teploty ve fixacni jednotce. 

• Pfesvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Pouzijte media podporovana zah'zenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Pfesvedcte se, zda media a inkoust pouzity na pfedtistenych formulah'ch pouzivanych 
v zanzeni MFP odolaji teplote 200°C, coz je maximalni teplota zafizeni MFP. 
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Potfze s kvalitou kopi'rovam a tisku souviseji'ci s medii 



Problem Doporuceny zasah 



Nadmerne mackani Je tfeba si uvedomit, ze silna vrstva toneru muze stranku pomackat. Ohyby se po nekolika 

minutach narovnaji. Ve vlhkych podminkach muze uplne narovnani ohybu trvat az 60 minut. 
Pokud se ohyby po uplynuti teto doby nenarovnaji, pfesvedcte se, zda pouzivate media 
podporovana zarizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na strane 166). 



Bile cary nebo skrabance Media jsou silnejsi nez nastaveny typ nebo jsou hruba. 

• Pouzijte media podporovana zarizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Pfesvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Tisknete media do leve pfihradky. 

• Pokud problem pfetrvava, najdete informace v casti "Odstrahovani problemu s kvalitou 
vystupu" na strane 281 . 
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Potize s kvalitou kopi'rovam a tisku souviseji'ci' s medii 



Problem Doporuceny zasah 



Do zafizeni MFP je podano vice Listy kfidovych medii se obcas mohou k sobe pfilepit, a tak muze byt do zafizeni MFP 
listu podano vice listu. K teto situaci muze take dojit, pokud je do vstupni'ho zasobniku vlozeno 

vice medii, nez je jeho kapacita. 

• Pouzijte media podporovana zarizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevfenem baleni. 

• Zajistete, aby do vstupni'ho zasobniku nebylo vlozeno vice medii, nez je jeho kapacita 
(viz cast "Plneni vstupnich zasobniku" na strane 10). 

• Provetrejte media a oddelte tak jednotlive listy. 

• Ujistete se, ze v zasobniku nejsou vlozena media ruznych formatu. 

Zaseknuti K zaseknuti souvisejicim s medii muze dojit, pokud jsou v zafizeni MFP pouzivana 

nepodporovana media nebo pokud byla media pfed pouzitim poskozena. 

• Pouzijte media podporovana zarizenim MFP (viz cast "Podporovane typy medii" na 
strane 166). 

• Media uchovavejte az do pouziti v puvodnim, neotevfenem baleni. 

• Nevkladejte ohnuta, zvlnena, potrhana nebo poskozena media. 

• Viz cast "Odstraneni uviznuteho papiru" na strane 241 . 
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Potfze s kvalitou kopi'rovam a tisku souviseji'ci s medii 



Problem Doporuceny zasah 



Chybove zpravy Chybova zprava na ovladacim panelu zanzeni MFP oznacuje chybu v nastaveni medii. 

• Pfesvedcte se, zda je nastaven spravny typ (viz cast "Urceni typu media" na strane 173). 

• Pfesvedcte se, zda se vodici listy medii ve vstupnim zasobniku dotykaji okraju stohu 
medii. Pouzivate-li media vlastnich formatu, pfesvedcte se, zda je format media spravne 
nastaven na ovladacim panelu (viz cast "Nastaveni typu a formatu media" na strane 163). 

• Dalsi informace o chybovych zpravach naleznete v casti "Vyznam zprav zafizeni MFP" na 
strane 279. 
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Sprava a udrzba 




Sprava spotrebniho materialu 
Kontrola stavu spotrebniho materialu 

Stav spotrebniho materialu muzete zkontrolovat pomoci ovladaciho panelu zafizeni MFP, vestaveneho internetoveho serveru nebo 
pomoci softwaru HP Web JetAdmin ci HP Toolbox. 

Kontrola pomoci ovladaciho panelu zanzem MFP 

1 Stisknete tlacitko Nabi'dka. 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Stisknete tlacitko Tisk stavu spotrebniho materialu. 

4 Informace o strance stavu spotrebniho materialu najdete v Referencnf pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 
-NEBO- 
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5 Stisknete tlaci'tko Stav. 



Poznamka Informace o zivotnosti spotrebniho materialu zafizeni MFP najdete v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku 
CD-ROM. 



Objednavam spotrebniho materialu 

Od spolecnosti HP muzete objednat spotrebni material pro zafizeni' HP Color LaserJet 9500mfp. Informace o cislech jednotlivych 
di'lu a jejich popis najdete v Referencni pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 

Spotfebni material si muzete objednat online na adrese www.hp.com/go/ljsupplies nebo prostfednictvim jedne z nasledujicich 
moznosti. 

Objednavam' phmo pomoci implementovaneho internetoveho serveru 

Pokud jste pfipojeni k siti, pouzijte k online objednavce spotrebniho materialu prostfednictvim vestaveneho internetoveho serveru 
nasledujici postup. 

1 Ve webovem prohlizeci zadejte adresu IP pro domovskou stranku zafizeni MFP. Tak se pfenesete na stranku stavu zafizeni. 

2 V casti Dalsi odkazy klepnete na Objednat spotrebni material. Otevfe se nove okno prohlizece se zobrazenou smlouvou 
o zachovani duvernych informaci. Pokud smluvni podminky pfijmete, zobrazi se webova stranka s objednavkou spotfebniho 
materialu. 

3 Vyberte cisla dilu, ktere si pfejete objednat, a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Objednavka prostrednictvi'm funkce Objednavani spotrebm'ho materialu po Internetu 

Spotrebni material muzete objednat pomoci funkce Objednavani spotrebm'ho materialu po Internetu (IESO). Pouzijte adresu URL pro 
zemepisnou oblast, ktera je nejblize mistu, odkud objednavku zadavate: 

Severni Amerika: www.hp.com/sbso/product/supplies 

• Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies 

• Evropa a Stredni vychod: www.hp.com/go/supplies 

• Asijska tichomorska oblast: www.hp.com/paper 

Uskladnem spotrebniho materialu 
Uskladneni tiskovych kazet 

Postupujte podle techto pokynu pro uskladneni tiskovych kazet: 

• Nevyjimejte tiskovou kazetu z obalu drive, nez budete pfipraveni ji pouzit. 

• Skladujte kazety ve vodorovne poloze. 

Kazety skladujte v prostorach s teplotou od 0°C do 35 °C a relativni vlhkosti v rozsahu od 35 % do 85 %. 
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Uskladneni obrazovych valcu 

Postupujte podle techto pokynu pro uskladneni obrazovych valcu: 

• Nevyji'mejte valec z obalu drive, nez budete pripraveni jej pouzit. 

Upozorneni Pokud chcete zabranit poskozeni obrazoveho valce, nevystavujte jej svetlu dele nez na nekolik minut. 

• Skladujte valec ve vodorovne poloze. 

• Valec skladujte na tmavem suchem mi'ste s teplotou od 0°C do 35 °C a relativni vlhkosti v rozsahu od 35 % do 85 %. 

• Nevystavujte valec magnetickemu poli. 

Uskladneni sady pro prenos obrazu 

• Nevyji'mejte sadu pro prenos obrazu z obalu drive, nez budete pripraveni ji pouzit. Nedotykejte se pasu, protoze by mohlo 
dojit ke snizeni kvality tisku. 

• Sadu skladujte na chladnem, suchem miste. Nahle zmeny teploty a vlhkosti mohou zapficinit kondenzaci na pasu, coz 
snizuje kvalitu tisku. 

• Skladujte sadu ve vodorovne poloze. 
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Vymena a recyklace spotrebmho materialu 

Nasleduji'ci casti obsahuji informace o pouzivani, vymene a recyklaci spotfebniho materialu 

Tiskove kazety 

Pouzivate-li originalni tiskovou kazetu HP, zi'skate v prubehu zivotnosti kazety nasleduji'ci typy informaci o spotrebnim materialu: 

• Zbyvajici doba zivotnosti kazety 

• Odhadovany pocet zbyvajicich stranek 

• Pocet vytistenych stranek 

• Dalsi informace o spotfebnim materialu 
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Original™' tiskove kazety HP pro zafizeni' HP Color LaserJet 9500mfp maji nasledujici cisla dilu: 



Tiskova kazeta Cislo dilu 



Cerna 


C8550A 


Azurova 


C8551A 


Zluta 


C8552A 


Purpurova 


C8553A 



Zivotnost tiskove kazety je primo umerna pokryti stranky tonerem. Kazda barevna tiskova kazeta dokaze vytisknout priblizne 
25 000 stranek formatu Letter nebo A4 pri 5% pokryti tonerem (cela stranka textu), 50 000 stranek s 2,5% pokrytim (stranka 
castecne pokryta textem) a 12 500 stranek pri 10% pokryti (stranka s textem a grafikou). 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje sjednat objednavku nahradni tiskove kazety, jakmile se na displeji ovladaciho panelu poprve 
zobrazi zprava OB jedne jte <barevnou> kazetu. 
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Vymena tiskovych kazet 



Zanzeni MFP pouzi'va ctyri barevne tiskove kazety: zlutou, purpurovou, azurovou a 
cernou. K instalaci tiskovych kazet pouzijte tento postup. Tento pn'klad ukazuje, jak se 
vymenuje zluta tiskova kazeta. 

1 Jakmile se na displeji ovladaci'ho panelu zobrazi zprava vymente barevnou 
kazetu, tiskovou kazetu vymente. Indikator, ktery pnslusi prazdne tiskove 
kazete, problikava. 

2 Otevfete predni dvifka zanzeni MFP a vyhledejte modrou packu prazdne kazety, 
kterou chcete vymenit. Otocte ji vpravo. 

3 Vyjmete prazdnou tiskovou kazetu ze zanzeni MFP. 



Poznamka 

Pokud se vam toner dostane na obleceni, opraste jej suchym hadh'kem a obleceni 
vyperte ve studene vode. Horkou vodou se toner do latky zapere. 
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7 Opakujte kroky 2 az 6 pro kazdou kazetu, kterou potfebujete vymenit, a pote 
uzavfete predni dvirka. 

8 Ujistete se, ze se na displeji ovladaci'ho panelu zobrazuje zprava pripraveno 
a indikator vymenene kazety ukazuje, ze kazeta je nova. 

9 Pouzitou kazetu zabalte do obalu nove kazety a utesnete ji. Informace o recyklaci 
naleznete v pruvodci recyklaci, ktery je prilozen k nove tiskove kazete. 



OOO o 
OOO oo 
OOO oo 
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Pouzivam obrazovych valcu 



Kazdy obrazovy valec vytiskne priblizne 40 000 stranek media formatu Letter nebo A4. Pouzi'vate-li novy obrazovy valec HP, ziskate 
v prubehu jeho zivotnosti nasledujici typy informaci o spotfebni'm materialu: 

• Zbyvajici doba zivotnosti obrazoveho valce 

• Odhadovany pocet zbyvajicich stranek 

• Pocet vytistenych stranek 

• dalsi informace o spotrebnim materialu 

Originalni obrazove valce HP pro zafizeni HP Color LaserJet 9500mfp maji nasledujici cisla dilu: 



Obrazovy valec Ci'slo dilu 



Cerna 


C8560A 


Azurova 


C8561A 


Zluta 


C8562A 


Purpurova 


C8563A 



Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje sjednat objednavku nahradniho obrazoveho valce, jakmile se na displeji ovladaciho panelu 
poprve zobrazi zprava OB jedne jte <barevny> valec. Postup objednavani obrazoveho valce naleznete v casti "Objednavani 
spotfebniho materialu" nastrane 190. 
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Vymena obrazovych valcu 



Pouzivaji se ctyri ruzne barevne obrazove valce: zluty, purpurovy, azurovy a cerny. 
K instalaci valcu pouzijte tento postup. Tento pnklad ukazuje, jak se vymenuje zluty 
obrazovy valec. 

1 Pokud se na displeji ovladaciho panelu zobrazi zprava vymente barevny 
VALEC, vymente prislusny obrazovy valec. Indikator, ktery pnslusi pouzitemu 
obrazovemu valci, problikava. 

2 Otevrete predni dvirka zanzeni' MFP a sklopte velkou zelenou paku dolu. 



Poznamka 

Pred zahajeni'm tohoto postupu byste si meli sundat sperky, ktere by se mohly 
uvnitr zanzeni MFP zachytit o jednotlive soucasti. 



3 Otocte modrym koleckem nahoru (kolecko cvakne) a dvirka obrazoveho valce se 
uvolni. 
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Uplne otevrete dvirka. 

Pouzity valec castecne vytahnete ze zanzeni MFP. Uchopte valec za modrou 
rukojef a vyjmete jej. 



Poznamka 

Pokud si tonerem potnsni'te ruce nebo odev, umyjte je studenou vodou. 



Vyjmete novy valec z obalu a obal ulozte. 



UPOZORNENI' 

Zatim neodstrahujte ochranny posuvny kryt na dolni strane valce a nedotykejte 
se zelene soucasti uvnitf valce. 
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7 Umi'stete valec na rovny povrch . Zatahnete za oranzovy krouzek a odstrante pecet' 
(1 ). Zatahnete za oranzovy pasek nahofe a odstrante ochrannou folii (2). 
Zatahnete za dva oranzove krouzky po stranach (3). 



Poznamka 

Valec neprotfepavejte. 

8 Ctyh modre packy nad dvifky museji byt ve vodorovne poloze. Zarovnejte valec 
s prazdnym otvorem - sipka smemje dopredu. Polozte konec valce na dvirka. 

9 Jednou rukou pridrzte sedy ochranny kryt a dlani druhe ruky zasuhte valec do 
zah'zeni MFP. 



Poznamka 

Pokud velikost valce neodpovida otvoru, zkontrolujte, zda vkladate spravnou barvu 
do spravneho otvoru. 
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10 Opakujte kroky 5 az 9 pro kazdou kazetu, kterou je nutne vymenit. Stisknuti'm 
a zaklapnuti'm zapadek v horni casti dvirek zavrete dvirka obrazoveho valce. 

11 Otocte modrym koleckem dolu, dokud se nezastavi. 

12 Velkou zelenou paku zvednete nahoru. Zavrete predni dvirka. 
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13 Na displeji ovladaci'ho panelu se zobrazi pripraveno a indikator vymeneneho 
valce ukazuje, ze valec je novy. 

14 Pouzity valec a posuvny kryt zabalte do obalu noveho valce. Informace o recyklaci 
naleznete v pruvodci recyklaci, ktery je prilozen k novemu obrazovemu valci. 



8 
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Sada pro pfenos obrazu 



Sada pro pfenos obrazu obsahuje nasleduji'ci soucasti: pfenaseci valce, pfenaseci pas, jeden filtr, jednu sterku na toner, dva male 
valce zasobni'ku a sedm velkych valcu zasobni'ku. 

Sada pro prenos obrazu by mela byt vymenena po kazdych 200 000 vytistenych strankach. Jakmile pocitadlo dosahne hodnoty 
200 000 stranek, zafizeni MFP zastavi tisk, dokud nebude sada vymenena a pocitadlo na ovladacim panelu vynulovano. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje sjednat objednavku nahradni sady pro prenos obrazu, jakmile se na displeji ovladaciho 
panelu poprve zobrazi hlaseni OB jedne jte SADU PRO PRENOS obrazu. 

Cislo soucasti sady pro prenos obrazu pro zafizeni HP Color LaserJet 9500mfp je C8555A. 

Postup pro objednani sady pro pfenos obrazu najdete v casti "Objednavani spotfebniho materialu" na strane 190. 
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Vymena sady pro prenos obrazu 



ooo o~H Tento postup pouzivejte pfi instalaci sady pro prenos obrazu. 

ooo oo 

ooo oo 

ooo g — v 
o \=J) Poznamka 



Sundejte si sperky, ktere by se mohly zachytit na soucastech uvnitr zanzenl MFP. 

1 Sadu pro pfenos obrazu vymente, jakmile se na displeji kontrolni'ho panelu zobrazi 

zprava VYMENIT SADU PRO PRENOS OBRAZU. 

2 Pokud je zasobnik 1 otevfeny, vyjmete papir, ktery je do nej vlozen, a zasobnik 
uzavrete. 

3 Otevrete predni dvirka zah'zeni MFP a pote sklopte velkou zelenou paku dolu. 
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Vysuhte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) ze zanzeni 
MFP. 

Otevrete horni dvirka na prave strane zanzeni MFP. 
Poznamka 

Zbytky toneru mohou ulpet na prenasecim pasu; pred vyjmuti'm pasu si proto 
ph'pravte arch papiru, na ktery jej polozite. Pokud se vam toner dostane na 
obleceni, opraste jej suchym hadfikem a obleceni vyperte ve studene vode. 
Horkou vodou se toner do latky zapere. 



Tahnete za modrou rukojet'na spodni strane pasu, dokud se pas nezastavi. 



VAROVANI 

Prenaseci pas je tezky. 
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7 Uchopte obe strany pasu, stisknete modre packy na kazde strane a vytahnete pas 
ven ze zanzeni MFP. 

8 Vyjmete novy pas z ochranneho obalu a obal ulozte. Opatrne sejmete medium 
z prenaseciho pasu. 



UPOZORNENI 8 
Nedotykejte se leskleho cerneho povrchu noveho prenaseciho pasu. 



9 Uchopte obe strany pasu a zarovnejte modre sipky na pasu s modrymi sipkami 
uvnitr zafizeni MFP. Zasuhte polovinu pasu do zanzeni MFP. 
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10 Presunte jednou rukou predni stfedni cast pasu a pote pas zasunte cely do 
zarizeni MFP. Zavrete prava dvirka. 



Poznamka 

Pokud se prava dvirka nedaji zavn't, ujistete se, ze prenaseci pas je zcela zasunut 
do zarizeni MFP. 



11 Na predni strane zarizeni MFP vyhledejte modrou packu pfenaseciho valce pod 
velkou zelenou pakou. Uchopte rukojef a vytahnete pouzity valec ven ze zarizeni 
MFP. 

12 Rozbalte novy valec a polozte jej na cisty plochy povrch. Opatrne sejmete 
ochranny obal. 



UPOZORNENI 

Nedotykejte se cerneho penoveho valce a dbejte, abyste pfi zasouvani valce do 
zarizeni MFP neposkrabali spodni stranu prenaseciho pasu. 
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13 Jednou rukou podepfete spodni stranu prenaseciho valce, otocte jej o 45° 
a zarovnejte jej s otvorem. Zasunte valec do otvoru, az zcela dosedne na sve 
misto. 

14 Zelenou paku zvednete nahoru. Uzavrete vsechna dvirka. 



Poznamka 3 
Pokud se paka nepohybuje volne, ujistete se, ze prenaseci valec a pfenaseci pas 
jsou zcela zasunuty do zanzeni MFP. 



15 Na prave strane zanzeni MFP vytahnete modrou zapadku a vyjmete z otvoru stary 
filtr. 
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1 6 Vyjmete novy filtr z obalu a vlozte jej do sterbiny. 



Poznamka 

Netisknete bez instalovaneho filtru. 



17 Vyjmete z obalu nove valce zasobniku. Nedotykejte se gumoveho povrchu valcu. 



Poznamka 

Vymente vsechny valce v zasobniku soucasne. 



18 Vytahujte zasobnik 2 ze zanzeni MFP, dokud se nezastavi. Mirne jej zvednete 
a vytahnete ven. Vyjmete zasobnik 3 a zaznamenejte si, ktery zasobnik path' do 
ktere polohy. 



Poznamka 

Nepresunujte modry prepinac v levem zadnim rohu zasobniku. Neni nutne vyjimat 
vlozeny papir ze zasobniku. 
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19 V zasobniku 3 vyhledejte maly valec a dva vetsi valce vpravo uvnitr otvoru. 

20 Zatlacte na plastikovy kolik na konci kazdeho valce a vyjmete valec. Vyjmete 
vsechny tri valce. 

21 Uchopte kazdy valec na obou stranach a nasunte je na odpovi'dajici tyc, dokud 
valec nezaklapne na svem miste. Provedenim kroku 1 8 az 20 vymente valce 

v zasobniku 2. 




Poznamka 

Ujistete se, ze maly valec je vlevo v obou zasobni'cich. 
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22 Zarovnejte zasobnik 2 s listami uvnitr zanzeni MFP a pote jej zasunte dovnitr 
zanzeni. Zarovnejte zasobnik 3 s listami uvnitr zanzeni MFP a pote jej zasunte 
dovnitf zanzeni. 

23 Vyjmete veskera media z postranniho vstupniho zasobniku na 2 000 listu 
(zasobniku 4). 

24 Vyhledejte th velke valce uvnitf otvoru. 
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Zatlacte na uvolnovaci zapadky na levem valci a stahnete valec z tyce. Vyjmete 
valec na prave strane. Presunte modry kryt vlevo a pote vyjmete spodni valec. 

Uchopte obe strany noveho spodni'ho valce a nasunujte jej na tyc, dokud 
nedosedne na sve misto. Instalujte valec na prave strane a pote instalujte levy 
valec. Pfesunte modry kryt vpravo. 

Vymente media v postrannim vstupni'm zasobni'ku na 2 000 listu (zasobni'ku 4), 
presvedcte se, zda vodici listy pevne prilehaji k medh'm a pak zasunte zasobnik 
do zah'zeni MFP. Phpevnete zasobnik dvema plastikovymi hacky k podstavci. 
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Pokud se na displeji ovladaci'ho panelu zobrazi zprava NOVA prenaseci 
SADA, prejdete pomoci sipek Nahoru a Dolu na polozku ANO a pak stisknete 
tlacitko OK. Pocitadlo zivotnosti sady se automaticky vynuluje. 

Pokud se zprava NOVA prenaseci SADA nezobrazi, otevfete nabi'dky 
stisknuti'm tlaci'tka Nabidka. Pomoci sipek Nahoru a Dolu pfejdete na polozku 

KONF I GURACE zarizeni, na polozku ZNOVU nastavit a pak na polozku 

ZNOVU NASTAVIT SPOTREBNI MATERIAL. Prejdete na polozku NOVA 

prenaseci SADA a pote zvolte moznost ANO a vynulujte pocitadlo. 



Poznamka 

Pokud zvolite moznost NE nebo pokud neprovedete zadny vyber, zarizeni MFP 
zustane v rezimu offline, dokud nevymenite sadu a nevyberete moznost ANO. 



Pouzite soucasti zabalte do obalu od novych. Informace o recyklaci naleznete 
v pruvodci recyklaci, ktery je pfilozen k nove sade pro pfenos obrazu. 
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Obrazova cistici sada 



Obrazova cistici sada obsahuje jeden cistic pfenosoveho valce, jeden filtr, jednu sterku na toner a jednu lahev na sber toneru. 

Celou obrazovou cistici sada je obvykle tfeba vymenit po 50 000 vytistenych strankach. Mozna bude nutne vymenit obrazovou cistici 
sadu drive nez po vytisteni 50 000 stranek, pokud tisknete mnohem casteji s vyssim nebo nizsi'm nez 5% pokrytim tonery jednotlivych 
barev na strance. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje sjednat objednavku nahradni obrazove cistici sady, jakmile se na displeji ovladaciho panelu 
poprve zobrazi zprava OB jedne jte cistici sadu. Chcete-li obrazovou cistici sadu maximalne vyuzit, nevymenujte ji, dokud se 
na displeji ovladaciho panelu nezobrazi zprava vymente CISTICI SADU. 

Cislo soucasti obrazove cistici sady pro zafizeni HP Color LaserJet 9500mfp je C8555A. 

Postup pro objednani obrazove cistici sady najdete v casti "Objednavani spotfebniho materialu" na strane 190. 
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Vymena obrazove cistici sady 



OOO o 
OOO oo 
OOO oo 

0 8°0 




Tento postup pouzi'vejte pro instalaci obrazove cistici sady 

1 Pokud se na displeji ovladaciho panelu zobrazi zprava vymente cistici 
SADU, vymente prislusnou obrazovou cistici sadu. Indikator pouzite cistici sady 
blika. 

2 Vyjmete nove soucasti z ochranneho obalu a obal ulozte. Odsunte dokoncovaci 
zanzeni, ktere je nainstalovano na leve strane zah'zeni MFP. 

3 K vytazeni filtru ven z otvoru pouzijte modrou packu na leve strane zah'zeni MFP na 
zadni hrane. 
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4 Vyjmete novy filtr z obalu a vlozte jej do sterbiny. 

Poznamka 

Netisknete bez instalovaneho filtru. 

5 Otevfete predni dvifka. 8 

6 Uchopte cisty horni konec sberne lahve toneru a vytahnete ji smerem k sobe a ven 
z drzaku. Lahev odlozte pro pozdejsi recyklaci. 



Poznamka 

Pokud se vam toner dostane na ruce nebo na obleceni, umyjte nebo vyperte je ve 
studene vode. 
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7 Otocte modrou rukojet' pfenaseciho cistice vlevo a pote dolu. 

8 Uchopte modrou rukojet' a vytahnete cistic ven ze zanzeni MFP. 

9 Zarovnejte voditko na horni strane noveho cistice tak, aby souhlasilo s drazkou 
v zanzeni MFP. Ujistete se, ze zelena packa je v horni poloze. Pevne zasouvejte 
cistic do zanzeni MFP, dokud nezapadne a nezastavi se. 



21 8 Kapitola 8 - Sprava a udrzba 
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13 Znovu pripojte dokoncovaci zaffzeni. 

14 Proved'te jednu z nasleduji'ci'ch akci:Pokud se na displeji ovladaciho panelu 
zobrazi zprava NOVA CISTICI SADA, prejdete pomoci sipek Nahoru a Dolu na 
polozku ANO a pak stisknete tlacitko OK. Pocitadlo zivotnosti sady se automaticky 
vynuluje. 

Pokud se zprava NOVA CISTICI SADA nezobrazi, stisknete tlacitko Nabi'dka. 
Pomoci sipek Nahoru a Dolu pfejdete na polozku KONFIGURACE zarizeni, 
na polozku znovu nastavit a pak na polozku znovu nastavit 
SPOTREBNI material. Prejdete na polozku NOVA CISTICI SADAapote 
zvolte moznost ANO a vynulujte pocitadlo. 



Poznamka 

Pokud zvolite moznost NE nebo pokud neprovedete zadny vyber a cistici sada 
bude na konci sve maximalni doby zivotnosti, zustane zarizeni MFP v rezimu 
offline, dokud sadu nevymenite a nevyberete moznost ANO. 



15 Pouzite soucasti zabalte do obalu od novych a utesnete je. Informace o recyklaci 
naleznete v pruvodci recyklaci, ktery je pfilozen k nove obrazove cistici sade. 
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Sada k f ixaci obrazu 



Sada k fixaci obrazu by mela byt vymenena po kazdych 100 000 vytistenych strankach. Jakmile pocitadlo dosahne hodnoty 
100 000 stranek, zafizeni' MFP zastavi tisk, dokud nebude sada vymenena a pocitadlo na ovladaci'm panelu vynulovano. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje sjednat objednavku nahradni sady k fixaci obrazu, jakmile se na displeji ovladaciho panelu 
poprve zobrazi hlaseni OB jedne jte SADU K fixaci obrazu. 

Cislo soucasti sady k fixaci obrazu pro zafizeni HP Color LaserJet 9500mfp je C8555A. 

Postup pro objednani sady k fixaci obrazu najdete v casti "Objednavani spotfebniho materialu" na strane 190. 
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Vymena sady k fixaci obrazu 



Sada k fixaci obrazu obsahuje jednu fixacni jednotku. 

1 Pokud se na displeji ovladaci'ho panelu zobrazi hlaseni vymente SADU 
fixacni jednotky, vymente prislusnou fixacni sadu. 

2 Pokud je na leve strane zafizeni MFP nainstalovano dokoncovaci zafizeni, odsunte 
je od zafizeni MFP. 

3 Otevfete dolni dvifka na leve strane zafizeni MFP. 



Revize 1 .0 



Pokud je instalovan duplexer, stahnete dolu zeleny uvolnovaci drzak duplexeru. 
Uchopte stfedni rukojet'atahnete duplexni zanzeni ven, dokud se nezastavi. Neni 
nutne zcela vyji'mat duplexni zanzeni. 

Otocte kazdou modrou packu fixacni jednotky smerem dovnitr, az se dostane do 
horizontals polohy a ujistete se, ze si neskfipnete prsty, jakmile bude packa 
uvolnena. 

Pomoci cernych pacek fixacni jednotky vytahnete jednotku castecne ze zafizeni 
MFP. Uchopte pevne rukojeti a vytahnete fixacni jednotku ven, dokud se 
nezastavi. Pote vytahnete fixacni jednotku ven ze zafizeni MFP. 



varovAni 

Fixacni jednotka je tezka a muze byt horka. 
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7 Vyjmete novou fixacni jednotku z obalu. 

8 Vyrovnejte fixacni jednotku s cernymi vodicimi listami uvnitr zah'zeni MFP. Zatlacte 
na oba konce fixacni jednotky a zasunte ji zcela dovnitr zah'zeni MFP. Otocte 
modre packy smerem ven, dokud nezapadnou na sve misto. 

9 Pevne zasunte duplexni zah'zeni do zah'zeni MFP, dokud nezapadne na sve misto. 
Zavfete leva dvifka. Phpojte vsechna drive odstranena dokoncovaci zah'zeni. 



Poznamka 

Pokud dvirka nejdou zavh't, ujistete se, ze modre packy fixacni jednotky jsou ve 
vertikalni poloze. 
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10 Pokud se na displeji ovladaci'ho panelu zobrazi zprava NOVA SADA fixacni 
jednotky, pfejdete pomoci sipek Nahoru a Dolu na polozku ANO a pak 

yooo cTl stisknete tlacitko OK. Pocitadlo zivotnosti sady se automaticky vynuluje. 

ooo oo 

goo oo 11 Pokud se zprava NOVA SADA fixacni jednotky nezobrazi, otevfete 
o O nabidky stisknutim tlacitka Nabi'dka. Pomoci sipek Nahoru a Dolu pfejdete na 

— J polozku KONF I GURACE zarizeni, na polozku ZNOVU NASTAVIT a pak na 

polozku ZNOVU NASTAVIT SPOTREBNI material. Prejdete na polozku 
NOVA SADA fixacni jednotky a pote zvolte moznost ANO a vynulujte 
pocitadlo. 

^ ooo 

ooo oo Poznamka 

ooo Pokud zvolite moznost NE nebo pokud neprovedete zadny vyber, zarizeni MFP 



o 



zustane v rezimu offline, dokud nevymenite sadu a nevyberete moznost ANO. 




12 Pouzite soucasti fixacni jednotky zabalte do obalu od nove. Informace o recyklaci 
naleznete v pruvodci recyklaci, ktery je pfilozen k nove sade fixacni jednotky. 



Sprava spotfebniho materialu 225 



http://www.hp.com/go/cli9500mfp 

Postupy pro cistern' 



Nektere poti'ze s kvalitou kopi'rovani a tisku Ize vyresit vycistenim nekterych soucasti zanzeni MFP, nikoli jejich vymenou. 

Cistern podavace ADF 

Podavac ADF cistete pouze v pfipadech, ze je viditelne znecisteny, nebo pokud se snizuje kvalita kopii (napnklad pri vzniku pruhu). 

Cistern' pracovm plochy 

• Pracovni plochu cistete pouze v pnpadech, ze je viditelne znecistena, nebo pokud se snizuje kvalita kopii (napnklad ph 
vzniku pruhu). 

• Povrch pracovni plochy lehce otrete cistym, navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. Hadh'k navlhcete cisticim 
prostredkem na bazi cpavku. 



Upozorneni Nelijte ani nerozprasujte kapalinu ph'mo na pracovni plochu. 

Na povrch pracovni plochy netlacte silou. Mohli byste sklo rozbit. 
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Cistern' podavaci'ho systemu podavace ADF 

1 Otevrete podavac ADF. 

2 Vyhledejte horni a dolni sklenene prouzky podavace ADF. 

3 Sklenene prouzky lehce otfete cistym, navlhcenym hadh'kem, ktery nepousti 
vlakna. Hadh'k navlhcete cisticim prostredkem na bazi cpavku. 

4 Vyhledejte bilou vinylovou podlozku podavace ADF. 
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Vyhledejte bile vinylove kalibracni prouzky. 

Podlozku a kalibracni prouzky podavace ADF otrete cistym, navlhcenym 
hadnkem, ktery nepousti vlakna. Hadnk navlhcete cisticim prostredkem na 
bazi-cpavku. 

Zavrete podavac ADF. 
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Cistern' sklenenych prouzku podavace ADF 



Pokud je kvalita kopii nadale nedostatecna, muzete se pokusit vycistit horni skleneny 
prouzek podavace ADF. 



UPOZORNENI 

Vycistete tuto oblast pouze tehdy, pokud zjistite vady kopirovanl, jako napnklad 
pruhy, a vsimnete si prachu uvnitf skleneneho prouzku. Pfi eastern cistern' teto 
oblasti se muze prach dostat dovnitf zanzeni MFP. 



1 Otevrete kryt podavace ADF. 

2 Vyhledejte zapadku, ktera uvolnuje horni skleneny prouzek podavace ADF. 
Posunte zapadku doleva a zatahnete smerem dolu, abyste zpnstupnili vnitrni casti 
skleneneho prouzku. 

3 Sklo lehce otrete suchym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 



UPOZORNENI' 

V teto oblasti pouzivejte pouze suchy hadh'k. Nepouzivejte rozpoustedla, cistici 
prostfedky, vodu ani stlaceny vzduch. Vopacnem pfipade muze dojft kvaznemu 
poskozeni zanzeni MFP. 



4 Zatlacenim packy nahoru vrafte prouzek do normalni pozice. 
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Cistern' valecku podavace ADF 



Valecky podavace ADF je vhodne vycistit, pokud dochazi k chybnemu podavani nebo 
jsou na pfedlohach stopy po vystupu z podavace ADF. 

1 Otevrete podavac ADF. 



UPOZORNENI 

Vycistete valecky pouze tehdy, pokud dochazi k chybnemu podavani nebo 
vyskytu stop na pfedlohach a vsimnete si prachu na valeccich. Pfi eastern cistern' 
valecku se muze prach dostat dovnitf zah'zeni MFP. 



2 Vyhledejte valecky blizko sklenenych prouzku. 

3 Valecky lehce otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 
UPOZORNENI' 

Nelijte vodu ph'mo na valecky. Mohli byste poskodit zah'zeni MFP. 



4 Zavfete podavac ADF. 
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5 Otevrete kryt podavace ADF. 

6 Vyhledejte valecky. 

7 Valecky otrete cistym navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. 
UPOZORNENI 

Nelijte vodu pfi'mo na valecky. Mohli byste poskodit zanzeni MFP. 



8 Zavfete kryt podavace ADF. 

9 Zavfete vodici listu podavani a otrete jeji vnejsi povrch hadnkem. 
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Vycistete prostor za podavacem 

Vycistete prostor za podavacem na prenaseci'm pasu, pokud se na mi'stech 
vytistenych v polotonech na strankach objevuji svetle skvrny. 

1 Vysunte postranni vstupni zasobni'k na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) ze zah'zeni 
MFP. 

2 Otevfete prava horni dvirka. 

3 Vyhledejte modrou rukojet' na cistici prostoru za podavacem vlevo vpfedu na 
prenaseci'm pasu obrazu. 
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4 Opatrne presuhte cistic prostoru za podavacem doprava, az na doraz. Pruzina by 
mela byt stlacena. 

5 Presunte cistic vlevo, nazpet na sve misto. 

6 Opakujte kroky 3 a 4 a znovu vycistete prostor za podavacem. 

7 Zavfete prava horni dvifka. Pokud se dvifka nezavfou, ujistete se, ze modra 
rukojet'na cistici prostoru za podavacem je umi'stena zcela vlevo na prenasecim 
pasu obrazu. 
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8 Zasunte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) do zafizeni 
MFP. Pripevnete zasobnik dvema plastikovymi hacky k podstavci. 
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Vycisteni oblasti vstupu fixacni jednotky 

Nekdy se ve vstupni oblasti fixacni jednotky usazuje toner a prach z papi'ru, coz muze 
nepnznive ovlivnit kvalitu tisku. Vstupni oblast fixacni jednotky vycistete nasledujicim 
postupem. 

1 Otevrete pfedni dvifka zah'zeni MFP a pote sklopte velkou zelenou paku dolu. 

2 Na predni strane zah'zeni MFP vyhledejte modrou packu pfenaseciho valce pod 
velkou zelenou pakou. Uchopte rukojef a vytahnete valec ven ze zah'zeni MFP. 
Polozte valec na cisty rovny povrch. 

UPOZORNENI' 

Nedotykejte se cerneho penoveho valce a bud'te opatrni, abyste neposkrabali 
spodni stranu prenaseciho pasu obrazu ph vyjimani valce ze zah'zeni MFP. 

3 Vyjmete zelene kleste a modry kartac, ktere jsou upevneny na vnitrni strane 
pravych prednich dvirek. 
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4 Vsunte otevfeny konec kartace do klesti, az zapadne na sve mi'sto. 

5 Podrzte kleste tak, aby kartac byl pod uhlem 45° a zarovnejte jej se sterbinou 
prenaseciho valce. Zasunte kartac do sterbiny. 

6 Zasunte kartac do sterbiny prenaseciho valce, az zapadne na misto, a pote 
presuhte kartac smerem k sobe, dokud se nedostane temer mimo sterbinu 
prenaseciho valce. 

UPOZORNENI 

Na kartac netlacte smerem nahoru ani do strany. Na kartac tlacte a zasouvejte jej 
pouze ph'mo dovnitr a ven ze zanzeni MFP. 

7 Opakujte krok 6 trikrat a pote vyjmete kartac ze zanzeni MFP. 
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8 Sejmete kartac z klesti, a to zvednutim zapadky na zadni strane kartace a pote 
jeho stazenim z klesti. 

9 Ulozte kleste a kartac na sve misto na vnitrni strane pravych dvirek. 

10 Jednou rukou podeprete spodni stranu pfenaseciho valce, otocte jej o 45° a 
zarovnejte jej s otvorem. Zasunte valec do tiskarny, az zaklapne na svem miste. 



UPOZORNENI' 

Nedotykejte se cerneho penoveho valce a dbejte, abyste neposkrabali spodni 
stranu prenaseciho pasu obrazu pri zasouvani valce do zah'zeni MFP. 



11 Zvednete zelenou paku smerem nahoru a pote uzavfete pfedni dvifka. 



Poznamka 

Pokud se paka nepohybuje volne, ujistete se, ze pfenaseci valec je zatlacen do 
zah'zeni MFP cely. Viz take cast "Problemy s hardwarem zah'zeni MFP" na 
strane 293. 
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Premi'stem zanzem MFP 

Dalsi informace o pfemi'steni' zanzeni MFP najdete v Referencnf pffrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 

8 
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Reseni problemu 

Odstraneni uvi'znuteho papi'ru 



Pokud se na ovladaci'm panelu zafizeni MFP zobrazi zprava o zaseknuti media, vyhledejte medium v mi'ste, ktere je oznaceno na 
displeji ovladaciho panelu. Nekdyje uviznuta media nutne hledat i na mi'stech, ktera nejsou uvedena ve zprave o uviznuti papi'ru. 

Po odstraneni zaseknuteho media se zafizeni MFP zahfeje a automaticky vysune vsechny zbyvajici stranky. Pokud zafizeni MFP 
nedokaze odstranit nekterou z nich, ovladaci panel zah'zeni vam oznami, kde je nutne odstranit zbyvajici stranky. 

Po zhlednuti grafickeho oznameni muzete zaseknute medium odstranit. Pri teto cinnosti davejte pozor zejmena nato, abyste media 
neroztrhli. Pokud by v zafizeni MFP zustal maly kousek media, mohl by byt pficinou dalsiho zasekavani. Pokud k uviznuti papi'ru 
dochazi opakovane, pfectete si cast "Reseni potizi s opakovanym uviznutim" na strane 277. 



Poznamka Pokud dojde k zaseknuti papi'ru v mi'ste fixacni jednotky (vcetne oblasti dolnich levych dvifek), zafizeni MFP 
automaticky odesle cistici stranku podavaci drahou media, aby tak odstranilo nezafixovany toner. 

Nekdy po uviznuti papi'ru v zafizeni MFP zustane uvolneny toner, ktery muze zhorsovat kvalitu tisku. Tyto problemy by 
mely byt odstraneny po vytisteni nekolika stranek. 
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Mista odstraneni zaseknuteho media 



Vystupni prihradka automatickeho 
podavace dokumentu 

Prihradka 2 

Dokoncovaci 
zanzeni 

Leva dvirka (za 
dokoncovacim zanzenim) 

Duplexni zanzeni 
(uvnitr zanzeni MFP) 

Zasobnik 2 

Zasobnik 3 




Predni dvirka a oblast 
tiskove kazety 



242 Kapitola 9 - Reseni problemu 



Automaticky podavac 
dokumentu (ADF) 



Vstupni zasobnik 
automatickeho 
podavace dokumentu 

Prava horni dvirka 

Zasobnik 1 

Postranni vstupni 
zasobnik na 2 000 listu 
(zasobnik 4) 
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Zaseknuti v krytu automatickeho podavace dokumentu 
(ADF) 

1 Otevrete kryt podavace ADF. 

2 Vyjmete zaseknute medium z teto oblasti. Ujistete se, ze jste odstranili vsechny 
zbytky roztrhaneho media. 

3 Zavfete kryt podavace ADF. 
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Odstranem zaseknuteho papiru z oblasti 
vstupmho zasobniku 



Zaseknuti media v zasobniku 1 

Odstraneni zaseknuteho media ze zasobniku 1 provedete takto: 

1 Odstrahte vsechna media vlozena do zasobniku 1 . 

2 Pokud je zaseknute medium viditelne, zvednete je a vyjmete ze zah'zeni MFP. 
Ujistete se, ze jste odstranili vsechny zbytky roztrhaneho media. 

3 Otevrenim a zavrenim pravych hornich dvirek resetujte zah'zeni MFP. 
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4 Vlozte media do zasobni'ku 1 . 

5 Vodid listy papi'ru pfesunte do odpovidajici polohy vyznacene na zasobni'ku. 
(Viz cast "Vlozeni medii do zasobni'ku 1 " na strane 1 1 .) 

Pokud nastanou problemy se zavadenim medii ze zasobni'ku 1 , zkontrolujte, zda 
pouzite medium odpovida uvedene specifikaci, zda neni poskozene a zda je do 
zasobni'ku vlozeno spravne. Pokud problem pretrva, pouzijte k zavedeni zasobnik 
2 nebo 3. 
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Zaseknute medium v zasobmku 2 nebo 3 



Odstraneni zaseknuteho media ze zasobni'ku 2 nebo 3 provedete takto: 

1 Zcela otevrete zasobni'k. Pokud uslysi'te zvuk trhaneho media, zastavte a 
vyhledejte zaseknuty arch. Zkontrolujte pravou horni stranu dutiny za zasobnikem. 
Pokud nechcete medium roztrhnout prilis, muzete vyjmout zaseknuty arch jeho 
vytazenim smerem doleva. 

2 Vyjmete jine zaseknute medium v tomto miste zatazenim opet smerem doleva. 
Ujistete se, ze jste odstranili vsechny zbytky roztrhaneho media. 

3 Vysuhte postranni vstupni zasobni'k na 2 000 listu papiru (zasobni'k 4) ze zah'zeni 
MFP. 
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Zaseknuti v postranni'm vstupni'm zasobm'ku na 
2 000 listu (zasobm'ku 4) 

1 Otevrete horni dvirka a otevrete dolni dvirka na postranni'm vstupni'm zasobniku na 
2 000 listu (zasobniku 4). 

2 Vyjmete zaseknute medium z teto oblasti. Ujistete se, ze jste odstranili vsechny 
zbytky roztrhaneho media. 

3 Zavfete dolni dvirka a potom horni dvifka. 

4 Vysuhte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) ze zah'zeni 
MFP. Zkontrolujte zaseknuta media mezi postranni'm vstupni'm zasobnikem na 

2 000 listu papiru (zasobnikem 4) a zah'zenim MFP. 
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Otevrete prava horni dvirka. 

Pokud je zaseknute medium viditelne, zvednete je a vyjmete ze zanzeni MFP. 
Ujistete se, ze jste odstranili vsechny zbytky roztrhaneho media. 

Zavrete prava horni dvirka. 



250 Kapitola 9 - Reseni problemu 
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8 Zasunte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) do zafizeni 
MFP. Pripevnete zasobnik dvema plastikovymi hacky k podstavci. 



9 
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Zaseknute medium v mi'ste pravych horm'ch dvi'rek 

Odstraneni zaseknuteho media z mi'sta za pravymi horni'mi dvirky provedete takto: 

1 Odstrante vsechna media vlozena do zasobniku 1 . 

2 Vysunte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) ze zanzeni 
MFP. 

3 Otevrete prava horni dvirka. 
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Pokud je zaseknute medium viditelne, zvednete je a vyjmete ze zanzeni MFP. 
Ujistete se, ze jste odstranili vsechny zbytky roztrhaneho media. 

Zavfete prava horni dvifka. 

Znovu vlozte media do zasobniku 1 . 
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7 Vodici listy papiru presuhte do odpovi'dajici polohy vyznacene na zasobniku. 
(Viz cast "Vlozeni medii do zasobniku 1 " na strane 1 1 .) 

8 Zasunte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) do zah'zeni 
MFP. Pfipevnete zasobnik dvema plastikovymi hacky k podstavci. 
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Zaseknute medium v mi'ste pravych horm'ch dvi'rek 
nebo u predm'ch dvi'rek 

Odstraneni zaseknuteho media z mi'sta u pravych horni'ch dvi'rek nebo v mi'ste 
pfedni'ch dvifek provedete takto: 

1 Odstrahte vsechna media vlozena do zasobni'ku 1 . 

2 Vysuhte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) ze zanzeni 
MFP. 

3 Otevfete prava horni' dvirka. 
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4 Pokud je zaseknute medium viditelne, zvednete je a vyjmete ze zanzeni MFP. 
Presvedcte se, zda jste odstranili vsechny kousky potrhaneho media, a pak 
prejdete ke kroku 9. Pokud neni zaseknute medium viditelne, nechte prava horni 
dvifka otevfena a prejdete ke kroku 5. 

5 Otevfete predni dvirka. 

6 Spust'te zelenou packu. 
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7 Stisknete jazycek, ktery ma bilou sipku. 

8 Podrzte jazycek dole a pomoci klesti (ktere naleznete ve vnitfni kapse na pfedni'ch 
pravych dvirkach) vyjmete zaseknuty papi'r. Ujistete se, ze jste odstranili vsechny 
kousky roztrhaneho media. 

9 Zvednete zelenou packu do jeji puvodni polohy. 

9 
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10 Uzavrete vsechna dvirka. 

11 Znovu vlozte media do zasobniku 1 . 

12 Vodid listy papiru pfesunte do odpovidajici polohy vyznacene na zasobniku. 
(Viz cast "Vlozeni medii do zasobniku 1 " na strane 1 1 .) 
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13 Zasunte postranni vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru (zasobnik 4) do zafizeni 
MFP. Pripevnete zasobnik dvema plastikovymi hacky k podstavci. 



9 
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Odstranem zaseknuteho papiru z duplexmho 
zanzeni 

Zaseknuti uvnitr duplexmho zanzeni 

Odstraneni zaseknuteho papiru z duplexni'ho zanzeni provedete takto: 

1 Odsuhte dokoncovaci zanzeni od zanzeni MFP, abyste ziskali ph'stup k dolnim 
levym dvifkum. Tento krok provedete tak, ze se postavite na levou stranu zanzeni 
MFP a zatahnete za dokoncovaci zanzeni smerem ph'mo k sobe. 

2 Otevrete leva dolni dvifka. 
VAROVANI' 

Pfi cisteni tiskarny se nedotykejte oblasti fixacni jednotky nad duplexnim 
zah'zenim. Muze byXhorka. 

3 Vyjmete jednotku oboustranneho tisku zatlacenim na zelenou packu smerem dolu 
a vytazenim jednotky az na doraz. 
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Zcela vyjmete duplexni zah'zeni. 

Zvednete dve zelene packy v duplexni jednotce a vyjmete media, ktera jsou pod 
ni. 

Sahnete dozadu do mi'sta duplexniho zarizeni a vyjmete medium, ktere zde muze 
byt zaseknute. 

9 
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7 Znovu nainstalujte duplexni zanzeni jeho zasunutim do zanzeni MFP tak, aby 
zapadlo na sve mi'sto. 

8 Zavrete leva dolni dvirka. Zasunte dokoncovaci zanzeni zpet na mi'sto. 



Poznamka 

Pokud dojde k zaseknuti papiru v mi'ste fixacni jednotky (vcetne oblasti dolnich 
levych dvirek), zanzeni MFP automaticky odesle cistici stranku podavaci drahou 
media, aby tak odstranilo nezafixovany toner. 
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Odstraneni uviznuteho papiru z vystupnich 
oblasti 

Zaseknuti v oblasti fixacni jednotky u levych dolm'ch 
dvi'rek 

Odstraneni zaseknuteho media z mi'sta levych dolnich dvi'rek (oblast fixacni jednotky) 
provedete takto: 

1 Odsuhte dokoncovaci zah'zeni od zah'zeni MFP, abyste ziskali pristup k dolnim 
levym dvirkum. Tento krok provedete tak, ze se postavite na levou stranu zah'zeni 
MFP a zatahnete za dokoncovaci zanzeni smerem phmo k sobe. 

2 Otevrete norm' leva dvirka. 

3 Pokud jsou zaseknuta media videt, vyjmete je ze zah'zeni MFP. Pote uzavrete leva 
horni dvirka a pokracujte v tisku. Pokud zaseknuta media videt nejsou, pokracujte 
krokem 4. 
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Otevrete leva dolni dvirka. 



varovAni 

Vyhnete se dotyku s okolni fixacni jednotkou. Muze byt horka. 



5 Zvednete zelene jazycky a vyjmete zaseknute nebo poskozene medium. 
Odstrante vsechny utrzky media. 

6 Stisknete zeleny jazycek a vysunte duplexni zanzeni castecne ze zanzeni MFP. 
Vyjmete zaseknute nebo poskozene medium vtomto miste tak, ze za ne zatahnete 
smerem ven ze zanzeni MFP. 
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Zavfete leva dolni dvi'fka. Zasunte dokoncovaci zafizeni zpatky na sve mi'sto. 



Poznamka 

Pokud dojde k zaseknuti papiru v mi'ste fixacni jednotky (vcetne oblasti dolni'ch 
levych dvirek), zafizeni MFP automaticky odesle cistici stranku podavaci drahou 
media, abytak odstranilo nezafixovany toner. 
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Zaseknuti media v horni vystupni prihradce 

Odstraneni zaseknuteho papiru z horni vystupni prihradky zasobniku provedete takto: 

1 Pokud k zaseknuti doslo i ve vystupni oblasti, pomalu a opatrne zatahnete za 
medium a vyjmete je ze zah'zeni MFP tak, aby se neroztrhlo. Pokud zaseknuta 
media nejsou videt ve vystupni oblasti, pokracujte krokem 2. 

2 Odsuhte dokoncovaci zah'zeni od zah'zeni MFP, abyste ziskali pristup k dolnim 
levym dvirkum. Tento krok provedete tak, ze se postavite na levou stranu zah'zeni 
MFP a zatahnete za dokoncovaci zanzeni smerem ph'mo k sobe. 

3 Otevrete horni leva dvirka. 
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4 Pokud je zaseknute medium viditelne, odstrante je tak, ze za ne pomalu a opatrne 
zatahnete smerem nahoru nebo dolu, a pak prejdete ke kroku 6. Jestlize 
zaseknute medium viditelne neni, prejdete ke kroku 5. 

5 Otevrete leva dolni dvirka a vyjmete zaseknute medium v tomto miste. 

6 Uzavrete vsechna otevrena dvirka. Zasunte dokoncovaci zah'zeni zpatky na sve 
misto. 



Poznamka 

Pokud dojde k zaseknuti papiru v miste fixacni jednotky (vcetne oblasti dolnich 
levych dvifek), zah'zeni MFP automaticky odesle cistici stranku podavaci drahou 
media, abytak odstranilo nezafixovany toner. 
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Zaseknute medium v odkladadm zasobm'ku nebo 
v sesivacce/odkladaci'm zasobm'ku 

1 Pokud uviznuty papir zasahuje do vystupni'ch prihradek, pomalu a opatrne media 
vytahnete ze zafizeni MFP a dejte pozor, aby se neroztrhla. 

2 Vyjmete dokoncovaci zafizeni ze zafizeni MFP. Tento krok provedete tak, ze se 
postavite na levou stranu zafizeni MFP a zatahnete za dokoncovaci zafizeni 
smerem ph'mo ksobe. 

3 Vyjmete zaseknute medium z teto oblasti. 

4 Na odkladadm zasobm'ku zvednete drat v pfihradce 2 zafizeni a opatrne vytahnete 
zaseknuta media z teto oblasti. Pokud mate k dispozici sesivacku/odkladaci 
zasobnik, opatrne vytahnete vsechna media, ktera by mohla pfecnivat z oblasti 
akumulatoru. 



Poznamka 

Pouze odkladaci zasobnik ma drat v pfihradce 2. 

Ujistete se, ze jste odstranili vsechny listy zaseknuteho media z drahy papiru 
tiskarny; v draze mohlo dojit k zaseknuti vice nez jednoho listu media. 
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8 Opatrne vytahnete media zaseknuta v miste modulu drahy papi'ru. Uzavfete 
vsechna otevrena dvifka. Zasunte dokoncovaci zafizeni zpatky na sve misto. 
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Zaseknuti ve schrance s osmi prihradkami (prihradce 
na listy h'cem nahoru) 

1 Vyjmete dokoncovaci zanzeni ze zanzeni MFP. Tento krok provedete tak, ze 
se postavite na levou stranu zanzeni MFP a zatahnete za dokoncovaci zanzeni 
smerem ph'mo ksobe. 

2 Opatrne sejmete vystupni phhradku (licem nahoru). 

3 Stisknete paku na vystupnim modulu dolu a odstrahte z teto oblasti veskera 
uviznuta media. 
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4 Zasuhte schranku s osmi pfihradkami zpet a vrat'te na puvodni misto pfihradku na 
listy h'cem nahoru. 

Poznamka 

Dalsi informace najdete v pnrucce dodane s dokoncovacim zanzenim. 
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Zaseknuti v multifunkcmm dokoncovaci'm zanzem 

1 Otevrete kryt multifunkcniho dokoncovaciho zanzeni. 

2 Pomalu a opatrne vytahnete zaseknuta media ven z multifunkcniho dokoncovaciho 
zanzeni tak, aby se neroztrhla. 

3 Uzavfete kryt multifunkcniho dokoncovaciho zanzeni. 
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4 Multifunkcni dokoncovaci zafizeni odsunte od zafizeni MFP. Tento krok provedete 
tak, ze se postavi'te na levou stranu zafizeni' MFP a zatahnete za multifunkcni 
dokoncovaci zafizeni smerem ph'mo k sobe. 

5 Z vystupnl oblasti zafizeni MFP opatrne vyjmete veskera media. 

6 Opatrne odstrante veskera media z mlsta vstupu multifunkcnlho dokoncovaciho 
zafizeni. 
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7 Otevfete dvi'fka sesi'vacky. 

8 Pokud doslo k zaseknutl brozury, otocte spodnim zelenym ovladacem po smeru 
hodinovych rucicek a brozuru vyjmete. 

9 Zavf ete dvi'fka sesivac i j ed n otky. 

9 
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10 Zasuhte multifunkcni dokoncovaci zanzeni zpet na mi'sto. 
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Reseni potizi s opakovanym uviznutim 



Situace 



Reseni 



Opakovane 
problemy se 
zaseknuti'm 
v zafizeni' MFP 



Zkontrolujte technicke udaje tykajici se medii. (Viz cast "Doporucovana media" na strane 167.) Pokud 
medium nesplnuje doporucene specifikace, muze dojft k problemum. 

Zkontrolujte, zda byla media do zasobniku vlozena spravnym zpusobem a zda jsou spravne nastaveny 
vodici listy. (Viz cast "Vyber a pouziti medii" na strane 161 .) 

Ujistete se, ze zasobnik papiru je nastaven na format media, ktere je vkladano, a ze zasobnik neni 
naplnen nadmerne. 

Zkuste stoh media v zasobniku obratit. Pokud pouzivate derovane medium nebo hlavickovy papir, 
pokuste se tisknout ze zasobniku 1 . 

Nepouzivejte roztrhana, zmackana nebo jinak neobvykla media, nebo takova, na ktera bylo tisknuto jiz 
drive. Doporucena media a dalsi media naleznete v casti "Doporucovana media" na strane 167. 

Odstrante ze zarizeni MFP veskera poskozena nebo uviznuta media. 

Opakovana zaseknuti, ke kterym dochazi pri ceste media mezi zarizenim MFP a dokoncovacim 
zah'zenim, mohou znamenat, ze zarizeni MFP a dokoncovaci zarizeni jsou nainstalovana v nestejne 
vysce. Pomoci modrych pacek nad kolecky dokoncovaciho zafizeni vyrovnejte dokoncovaci zarizeni. 
Dalsi informace najdete v instalacni pfirucce pro dokoncovaci zafizeni. 
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Situace Reseni 

Ujistete se, ze do podavace ADF je vlozeno mene nez 30 listu. 
Ujistete se, ze kopie predloh jsou v dobrem stavu. 

Ujistete se, ze kopie predloh jsou do podavace ADF spravne vlozeny a vodici listy formatu jsou spravne 
nastaveny. 

Ke kopirovani pouzivejte pracovni plochu skeneru. 



Opakovane 1 

problemy se 2 
zaseknuti'm v 

zarizeni MFP ^ 



Poznamka Pokud zaseknuti v zasobniku 1 trva, pokuste se podavat media pomoci zasobniku 2 nebo zasobniku 3. Nektera 
media, napfiklad obalky, Ize podavat pouze ze zasobniku 1 . 

Pokud se uviznuti opakuje, obrat'te se na oddeleni podpory zakazniku spolecnosti HP. (Informace najdete v Dodatku 
B Referencni pnrucky pro uzivatele dodane na disku CD-ROM nebo na strance www.hp.com/go/clj9500mfp .) 
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Vyznam zprav zarizeni' MFP 



Zpravy se zobrazi na displeji ovladaciho panelu zarizeni MFP, aby informovaly o normalni'm stavu zafizeni MFP (jako napriklad 
zpracovani ULOHY), nebo pfi chybovem stavu (jako napriklad uzavrete predni dvirka), ktery vyzaduje vasi pozornost. 
Uplny seznam chybovych zprav, popis nebo feseni jednotlivych zprav a doporucene zakroky najdete v Referencnf pnrucce pro 
uzivatele na disku CD-ROM. Rozsahla napoveda je k dispozici na ovladaci'm panelu zafizeni MFP po stisknuti tlacitka ? . 



Poznamka Nektere chybove zpravy zarizeni MFP jsou ovlivneny nastavenim polozek AUTO pokracovani a 

ODSTRANITELNA varovani vnabi'dce KONFIG. ZARIZENI a v podnabidce Nast. systemu na ovladaci'm panelu 
(viz cast "Podnabidka Nastaveni systemu" na strane 153). 



Pouzivanf systemu napovedy zanzeni MFP 

Toto zarizeni MFP je vybaveno systemem napovedy na ovladaci'm panelu, ktery umoznuje vyfesit vetsinu chyb. Nektere zpravy na 
ovladaci'm panelu se stndaji s pokyny k pouziti systemu napovedy. 

Pokud se v chybove zprave zobrazuje otaznik nebo se zprava sth'da se zpravou PRO napovedu STISKNETE ? , zobrazite 
napovedu stisknutim tlacitka ? . 

Pro ukonceni systemu napovedy stisknete tlacitko Konec. 
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Pokud zprava zustava na displeji 

• Nektere zpravy (napfiklad pozadavky na naplneni zasobniku nebo zprava o pfitomnosti pfedchozi tiskove ulohy v pameti 
zafizeni MFP) umoznuji provest tisk pomocl tlaci'tka Pokracovat. Ulohu Ize zrusit stisknutim tlaci'tka Stop, clmz dojde take 
k odstraneni zpravy. 

• Pokud zprava nezmizi ani po provedeni vsech doporucenych akci, obrafte se na autorizovany servis spolecnosti 
Hewlett-Packard nebo na poskytovatele technicke podpory. (Dalsi informace najdete na strance 
www.hp.com/go/clj9500mfp .) 
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Odstranovani problemu s kvalitou vystupu 



Prvni'm krokem pfi reseni problemu s kvalitou vystupu je urceni, zda se jedna o problem u kopi'rovanych nebo vytistenych stranek. 
Problemy, ktere se vyskytuji u tistenych stranek, obvykle ovlivnuji i kopirovane stranky, ale problemy na kopi'rovanych strankach 
nemusi tistene stranky ovlivhovat. Pokud se problem s kvalitou vystupu vyskytne behem kopirovani, je uzitecne zjistit, zda se stejny 
problem vyskytuje i u tisku. Zah'zeni MFP obsahuje nekolik vestavenych stranek, jejichz vytisknutim Ize problem snadneji vyfesit. Dalsi 
informace naleznete v casti "Postupy pro feseni potizi s kvalitou vystupu" na strane 283. 

Jestlize se problem vyskytuje pouze u kopi'rovanych stranek, bude jej mozne pravdepodobne vyfesit vycistenim casti kopirky zafizeni 
MFP a podavace ADF (viz cast "Postupy pro cistern'" na strane 226 v kapitole 9), kontrolou kvality kopii pfedlohy nebo zmenou 
nastaveni zdokonaleni kopirovani. 

Jestlize se problem vyskytne na tistenych i kopi'rovanych strankach, pouzijte nasledujici postupy. 

Problemy s kvalitou vystupu nekdy souviseji se smerem rovnobeznym se smerem zasouvani media do zah'zeni MFP (smer podavani). 
Nasledujici obrazek znazorhuje problem s kvalitou vystupu vytisteneho na strankach formatu Letter nebo A4 a stejny problem na 
strankach ve formatu 11x17 palcu nebo A3 (nebo na mediich jakehokoli jineho formatu). 

Media formatu Letter nebo A4 jsou normalne orientovana v zasobnicich tak, ze se podavaji do zafizeni MFP nejprve dlouhym okrajem. 
Media formatu 11x17 palcu nebo A3 jsou normalne orientovana v zasobnicich tak, ze se podavaji do zafizeni MFP nejprve kratkym 
okrajem. 
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kratky okraj 
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Postupy pro feseni potizi s kvalitou vystupu 



Pfi vsech problemech a nedostatci'ch kvality vystupu proved'te nasledujici kroky: 

• Doplnte vsechen spotfebni material pro zafizeni' MFP, ktery dosel. Pokud spotfebni material dosel, zobrazi se na ovladacim 
panelu zprava vymente <SPOTREBNl material> a mefidlo zobrazi prazdny sloupec s blikajici'm obrysem materialu, 
ktery prave dosel. Tisk se zastavi a na ovladacim panelu se zobrazi zprava vymente <SPOTREBNl material > a zmizi 
az pote, co bude material doplnen. Dalsi informace naleznete v casti "Odstranovani problemu s kvalitou vystupu" na 
strane 281 . 

Stisknutim tlacitka Napoveda zobrazite podrobne pokyny pro vymenu spotrebniho materialu. Dalsi informace o vymene 
spotrebniho materialu naleznete v casti "Vymena tiskovych kazet" na strane 195 nebo "Vymena obrazovych valcu" na 
strane 199 nebo "Vymena sady pro pfenos obrazu" na strane 205 nebo "Vymena obrazove cistici sady" na strane 216 nebo 
"Vymena sady k fixaci obrazu" na strane 222. 

Postup pro objednavani spotrebniho materialu najdete v casti "Objednavani spotrebniho materialu" na strane 190. 

• Vytisknete 1 0 nebo vice stranek z dane tiskove ulohy nebo z jine tiskove ulohy. Zafizeni MFP dokaze automaticky upravovat 
svou funkci podle drobnych problemu s kvalitou tisku. 

Pokud pomoci techto postupu nevyfesite dany problem, viz take"Reseni trvalych problemu s kvalitou vystupu" na strane 284. 
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Reseni trvalych problemu s kvalitou vystupu 



Pokud jste dokoncili vsechny kroky uvedene v casti "Postupy pro feseni potizi s kvalitou vystupu" na strane 283 a problemy s kvalitou 
vystupu stale pfetrvavaji, postupujte takto: 

1 K identifikaci jednotlivych problemu pouzijte nasledujici tabulku pro reseni problemu s kvalitou vystupu. 

2 Prejdete na stranku, ktera je uvedena pod kazdou identifikovanou zavadou, a pomoci zde uvedeneho postupu vyreste 
problem s kvalitou vystupu. 

3 Pokud se timto postupem problem nevyresi, vytisknete si stranky odstrahovani zavad kvality tisku a diagnostickym postupem 
uvedenym na prvni strance zjistete soucast, u niz k problemu doslo. 

4 Jestlize problem trva nebo pokud neni prislusna vada vystupu v tabulce uvedena, obrafte se na autorizovane servisni 
stredisko HP nebo centrum zakaznicke podpory. Dalsi informace naleznete v casti "Informace poskytovane zah'zenim MFP" 
na strane 311 . 

Tabulka problemu kvality vystupu predpoklada pouziti medii formatu Letter nebo A4, ktera prochazeji zah'zenim MFP delsi stranou jako 
prvni. Viz cast "Reseni trvalych problemu s kvalitou vystupu" na strane 284. 

Tabulka problemu s kvalitou vystupu 

Pomoci prikladu v tabulce problemu kvality vystupu urcete, ke ktere zavade doslo, pak na prislusnych strankach vyhledejte informace, 
ktere vam mohou pomoci ph feseni tohoto problemu. 
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Vodorovne cary nebo pruhy 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky 
na provoz a umi'steni tiskarny. 

• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho 
postupu uvedeneho na prvni strance, 
ktery vam pomuze pri zjist'ovani problemu 
se specifickou soucasti. 



Svisle cary 

• Ujistete se, ze nasledujici spotfebni 
material je spravne ulozen: 

- prenaseci pas obrazu 

- cistic pfenaseci'ho zanzenf 

- prenaseci valec 

• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho 
postupu uvedeneho na prvni strance, 
ktery vam pomuze pri zjist'ovani problemu 
se specifickou soucasti. 





Prerusovane vodorovne cary 

• Vycistete vstupni oblast fixacni jednotky. 



Opakovane zavady 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky na 
provoz a umi'steni tiskarny. 

• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni strance, ktery vam 
pomuze pri zjist'ovani problemu se 
specifickou soucasti. 



CSVWV 



Odstranovani problemu s kvalitou vystupu 285 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 





Vybledla barva vsech odsti'nu 




Vybledla barva jednoho odstinu 






• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky 
na provoz a umi'steni tiskarny. 






• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky na 
provoz a umi'steni tiskarny. 






• Vycistete prostor za podavacem 

• Kalibrujte tiskarnu. 






• Kalibrujte tiskarnu. 

• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni strance, ktery vam 






• Ujistete se, ze nasledujici spotfebni 
material je spravne ulozen: 

- pfenaseci pas obrazu 

- pfenaseci valec 




i a 1 






pomuze pri zjist'ovani problemu se 
specifickou soucasti. 
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Otisky prstu a promacknute medium 

• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Ujistete se, ze media, ktera pouzi'vate, 
nejsou nijak pomackana nebo nemaji 
prolisy vznikle manipulaci, a ze nejsou 
znecistena viditelnymi otisky prstu nebo 
jinymi necistotami. 

• Kalibrujte tiskarnu. 

• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho 
postupu uvedeneho na prvni strance, 
ktery vam pomuze pri zjist'ovani problemu 
se specifickou soucasti. 
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Nezafixovany toner 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky na 
provoz a umi'steni tiskarny. 

• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Ujistete se, ze typ media a jeho velikost pro 
zasobnik je v ovladaci'm panelu nastavena 
spravne natakove medium, ktere pouzi'vate. 

• Ujistete se, ze media jsou zavedena spravne, 
ze se vodi'tka papi'ru dotykaji okraju 
vlozenych medii, a ze packa uzivatelskeho 
-media je nastavena spravnym zpusobem. 

• Ujistete se, ze media, ktera pouzivate, 
nejsou nijak pomackana nebo nemaji prolisy 
vznikle manipulaci, aze nejsou znecistena 
viditelnymi otisky prstu nebo jinymi 
necistotami. 



Odstranovani problemu s kvalitou vystupu 287 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 





Znecisteny toner 




BNa mi'sta na strance (vynecham) 






• Ujistete se, ze pouzivate podporovana 
media. 




• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky na 
provoz a umi'steni' tiskarny. 




JAJ 1 


• Ujistete se, ze nasleduji'ci spotfebni 
material je spravne ulozen: 

- obrazove valce 

- pfenaseci pas obrazu 

- cistic pfenaseci'ho zan'zeni 

• Vycistete prenaseci pas obrazu. 




• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Ujistete se, ze media, ktera pouzivate, 
nejsou nijak pomackana nebo nemaji prolisy 
vznikle manipulaci, aze nejsou znecistena 
viditelnymi otisky prstu nebo jinymi 
necistotami. 








• Ujistete se, ze typ media a jeho velikost pro 
zasobni'k je v ovladaci'm panelu nastavena 
spravne natakove medium, ktere pouzivate. 








• Vycistete prostor za podavacem 








• Kalibrujte tiskarnu. 








• Vytisknete si Stranky odstranovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstranovani 

a postupujte podle diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni strance, ktery vam 
pomuze pfi zjist'ovani problemu se 
specifickou soucasti. 
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Poskozem media (ohyby, zvlnem, 
potrhani, zmackam) 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky 
na provoz a umi'steni' tiskarny. 

• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Zkontrolujte spravnost zavedeni media: 

• Ujistete se, ze typ media a jeho velikost 
pro zasobni'k je v ovladacim panelu 
nastavena spravne na takove medium, 
ktere pouzi'vate. 

• Ujistete se, ze media, ktera pouzivate, 
nejsou nijak pomackana nebo nemaji 
prolisy vznikle manipulaci, a ze nejsou 
znecistena viditelnymi otisky prstu nebo 
jinymi necistotami. 

• U silnych medii tisknete ze zasobniku 1 do 
leve vystupni pfihradky. 

• Ujistete se, ze nasledujici spotrebni 
material je spravne ulozen: 

- fixacni jednotka 

- prenaseci valec obrazu 

• Zkontrolujte prostor se zaseknutym 
mediem a odstrante vsechna zmackana 
nebo potrhana media. 



Tecky nebo rozptyleny toner 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky na 
provoz a umi'steni tiskarny. 

• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Ujistete se, ze typ media a jeho velikost pro 
zasobni'k je v ovladacim panelu nastavena 
spravne na takove medium, ktere pouzi'vate. 

• Kalibrujte tiskarnu. 

• Zkontrolujte spravne ulozeni pfenaseci'ho 
valce: 

• Vytisknete si Stranky odstrahovani zavad 
kvality tisku (viz take "Stranky odstrahovani 
zavad kvality tisku" na strane 291 ) 

a postupujte podle diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni strance, ktery vam 
pomuze pri zjist'ovani problemu se 
specifickou soucasti. 
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Vychylena, protazena nebo 
nespravne vystredena stranka 

• Ujistete se, ze jsou dodrzeny pozadavky 
na provoz a umisteni tiskarny. 

• Ujistete se, ze pouzi'vate podporovana 
media. 

• Zkontrolujte spravnost zavedeni media: 

• Problem s vychylenou strankou vyfesite 
otocenim stohu medii spodni stranou 
vzhuru a o 180°. 

• Ujistete se, ze nasledujici spotrebni 
material je spravne ulozen: 

- fixacni jednotka 

- prenaseci pas obrazu 

• Zkontrolujte prostor se zaseknutym 
mediem a odstrante vsechna zmackana 
nebo potrhana media. 
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Nezarovnane barvy 

• Kalibrujte tiskarnu. 
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Stranky odstranovani zavad kvality tisku 



Stranky odstranovani zavad kvality tisku napomahaji diagnostikovat mnoho problemu s kvalitou vystupu, ktere se tykaji vadnych nebo 
poskozenych casti. Postupujte podle diagnostickeho postupu na prvni strance. Dalsi informace o udajich na techto strankach najdete 
v casti "Vymena obrazovych valcu" na strane 199 a v casti "Vymena sady k fixaci obrazu" na strane 222. 



Postup — ^ » 



Popis stranky 

4 



ifffl v^i imi irai rni 




: 



: : . 



Zmensene zobrazeni zkusebnich stranek 
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Stranky odstranovam zavad kvality tisku vytisknete takto: 

1 Stisknete tlaci'tko Nabi'dka. 

2 Pomoci sipek Nahoru a Dolu prejdete na polozku Diagnostika a stisknete ji. 

3 Pomoci sipek Nahoru a Dolu prejdete na polozku ODSTRANOVAM PROBLEMU PQ a stisknete ji. 
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Resem problemu se zafizenim MFP 
Problemy s hardwarem zafizeni MFP 



Situace 


Resem 


Dvirka zanzeni MFP se nezavi'raji. 


• 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny paky a uchyty (modre a zelene) ve spravne pozici. 






Pevne zavfete dvifka zanzeni MFP. 


Displej ovladaciho panelu je prazdny a 
vnitrni ventilatory nefunguji. 


• 
• 


Zkontrolujte, zda je zanzeni MFP zapnuto. 

Presvedcte se, zda je zafizeni MFP zapojeno do funkcni elektricke zasuvky na 
stridavy proud. 






Stisknete postupne vsechna tlacitka a zjistete, zda nejsou zaseknuta. Pokud tento 
postup problem nevyfesi, obrat'te se na zastupce autorizovaneho servisu HP. 


Zanzeni MFP je zapnuto, ale vnitrni 
ventilatory nefunguji. 




Zkontrolujte, zda parametry zdroje napeti odpovidaji pozadavkum na napajeni 
zafizeni MFP. (Informace o pozadavcich na napeti naleznete na stitku vedle napajeci 
zasuvky na zadni strane zafizeni MFP.) 




• 


Pokud pouzivate prodluzovaci snuru, ktera neodpovida pozadavkum na napajeni, 
zapojte zafizeni MFP pfimo do funkcni elektricke zasuvky. 
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Situace 



Reseni 



Nelze otocit zelenou packu uvnitr 
pfednich dvi'fek smerem nahoru. 



Presvedcte se, zda jsou obrazove valce zcela zasunuty do zanzeni MFP a dvirka 
obrazoveho-valce jsou pevne zavrena. 

Ujistete se, ze cistic obrazoveho valce je zcela zasunut do zanzeni MFP a zaklapnut 
na misto. 

Ujistete se, ze prenaseci valec je zcela zasunut do zanzeni MFP. 
Ujistete se, ze prenaseci pas obrazu je zcela zasunut do zarizeni MFP. 



Zarizeni MFP netiskne ze zasobniku 2, 
zasobniku 3 nebo z postranniho 
vstupniho zasobniku na 2 000 listu 
(zasobniku 4). 



Zkontrolujte, zda nastaveni vodicich list medii v zasobniku odpovida pouzivanemu 
formatu medii. (Viz cast "Nastaveni typu a formatu media" na strane 163.) 

Vyberte spravny zasobnik v ovladaci tiskarny. 

Presvedcte se, zda jsou zasobniky spravne konfigurovany, na karte Nastaveni 
zanzeni nebo Konfigurace v ovladaci tiskarny. 



Postranni vstupni zasobnik na 

2 000 listu (zasobnik 4) nefunguje. 



Presvedcte se, zda je napajeci snura dostatecne zasunuta do zasuvky zafizeni MFP 
nebo zasuvky zdroje napajeni. Odpojte napajeci snuru a znovu ji pfipojte. 

Jestlize problem trva, bude pravdepodobne nutne nahradit kabel, ktery spojuje 
zasobnik a zarizeni MFP. 

Viz cast Zarizeni MFP netiskne ze zasobniku 2, zasobniku 3 nebo z postranniho 
vstupniho zasobniku na 2 000 listu (zasobniku 4). 



294 Kapitola 9 - Reseni problemu 



Revize 1 .0 



Situace 



Reseni 



Zanzeni MFP nelze spustit. Presvedcte se, zda je napajeci kabel zarizeni MFP zapojen do zasuvky se spravnou 

hodnotou napeti. Pokud je zarizeni MFP pozadujici napeti 110 V zapojeno do zasuvky 
s napeti'm 220 V, bude pravdepodobne treba vymenit zdroj energie. Obrafte se na 
autorizovany servis spolecnosti HP nebo poskytovatele podpory. (Viz stranka 
"Informace poskytovane zafizenim MFP" na strane 311 nebo 
www.hp.com/clj9500mfp .) 
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Problemy se zpracovamm medii 



Situace 


Reseni 


Opakovane dochazi k zaseknuti 
v duplexni'm zafizeni. 


• Zkontrolujte, zda pouzivate media podporovanych hmotnosti a formatu. 

• Odstrahte duplexni zarizeni a pfesvedcte se, ze v zarizeni MFP nezustala zadna media. 


Opakovane dochazi k zaseknuti 
svorek. 


• Ujistete se, ze sesivana uloha je mene nez 5 mm silna. 

• Zasobnik muze byt zablokovan zaseknutymi svorkami. Odstrahte veskere volne svorky 
a casti media z vnitrni casti sesivacky (dalsi informace najdete v kapitole 10 Referencnf 
pnrucky pro uzivatele na disku CD-ROM). 
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Situace 



Reseni 



Uloha nebyla sesita. Ulohy odeslane do sesivacky nebo multifunkcni'ho dokoncovaciho zanzeni se nemusi sesi't 

z jednoho ci vice nasledujicich duvodu: 

• Jednostrankove ulohy se nesesivaji. 

• V sesivacce dosly svorky a polozka AUTO pokracovani je nastavena na hodnotu 

ZAPNUTO. 

• Pro ulohu byl pouzit nespravny format nebo typ media. 

• Na sesi'vacku bylo odeslano vice nez 50 stranek a doslo k prekroceni jeji kapacity. 

• V sesi'vaci jednotce jsou ohnute nebo zlomene svorky. 

• Po odstraneni zaseknutych svorek se jedna az dve nasledujici ulohy nemusi sesit. 

• Uloha byla odeslana do jine prihradky (nikoli do pfihradky sesivacky), protoze pro ulohu 
byl pouzit nespravny format nebo typ media. 

• Kabel rozhrani spojujici sesi'vacku s tiskarnou muze byt vadny nebo nespravne 
zapojeny. 
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Situace 



Reseni 



Posledni stranka se nevytiskla 
a indikator dat sviti. 



Zkontrolujte, zda pouzivate spravny ovladac tiskarny. 
Zpracovani slozite tiskove ulohy mozna jeste neskoncilo. 

Zafizeni' MFP muze cekat na konec pfikazu souboru, ktery nebyl odeslan s ulohou. 
Stisknutim tlacitka Start iilohu odeslete. 

Zjistete, zda zafizeni' MFP neni pozastaveno. Pfesvedcte se, zda se zobrazila zprava 

zpracovani ULOHY na ovladaci'm panelu. 

Zkontrolujte zpravu vlozit papir na ovladaci'm panelu zafizeni MFP. (Viz cast 
"Plneni vstupnich zasobniku" nastrane 10.) 



Problemy se siti a sdi'lenim zafizeni 
MFP 



Chcete-li zjistit, zda problem spociva v siti nebo ve sdilenem zafizeni MFP, postupujte 
nasledujicim zpusobem: Pfipojte pocitac pfimo k zafizeni MFP a proved'te tisk ve funkcnim 
programu. Pokud se domnivate, ze problem spociva v siti, obrat'te se na spravce systemu 
nebo si prostudujte dokumentaci k siti dodanou se sit'ovymi kartami zafizeni MFP. 



Media jsou vlozena do zasobniku 1 
a na ovladaci'm panelu se zobrazi 
vyzva kvlozeni medii nebo k rucnimu 
podavani. 



Vlozte do zasobniku spravna media. (Viz cast "Plneni vstupnich zasobniku" na strane 10.) 
Po vlozeni spravnych medii stisknete tlacitko Start. 
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Situace 



Reseni 



Media se neukladaji do spravne • Zkontrolujte, zda je v ovladaci tiskarny vybrana spravna vystupni prihradka. Podrobnejsi 

vystupni pfihradky. informace o zmene nastaveni ovladace tiskarny naleznete v napovede online k ovladaci 

tiskarny. 

• Media neodpovidaji pozadavkum vystupni pfihradky. (Viz cast " Vyber a pouziti medii" na 
strane 161 .) 

• Pfikazy softwaroveho programu potlaci nastaveni ovladaciho panelu. (Informace o 
funkci programu s nastavenim na ovladacim panelu najdete v casti "Ovladaci panel" na 
strane 4.) 



Dochazi k uviznuti a problemum pfi • Viz cast "Odstraneni uviznuteho papiru" na strane 241 . 

podavani medii. # Pouzivana media musi splhovat technicke pozadavky. (Viz cast "Vyber a pouziti medii" 

na strane 161 .) 

• Vodici listy medii musi byt spravne nastaveny (nesmeji byt nakfivo). (Viz cast "Nastaveni 
typu a formatu media" na strane 163.) 

• Pfesvedcte se, zda maji okolni podminky pfijatelne hodnoty. (Viz cast "Provozni a 
skladovaci prostfedi" na strane 319.) 

Poznamka 

Pokud nastanou problemy se zavadenim medii ze zasobniku 1 , zkontrolujte, zda pouzite 
medium odpovida uvedene specifikaci, zda neni poskozene a zda je do zasobniku vlozeno 
spravne. Pokud problem pfetrva, pouzijte k zavedeni zasobnik 2 nebo 3. 
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Situace Reseni 



Zarizeni MFP podava medium • Zkontrolujte, zda je v programu nastaven spravny format a typ papi'ru. 

z nespravneho zasobni'ku. . zkontrolujte, zda je ovladac programu spravne nainstalovan a nastaven a zda muze 

pracovat s pozadovanym formatem a typem papi'ru. 

• Medium pozadovaneho formatu neni ve vybranem zasobni'ku. Zarizeni MFP pouziva 
medium z druheho vychoziho zasobni'ku obsahujiciho spravny format. Vlozte do 
zasobni'ku spravne medium a zkontrolujte spravne nastaveni zasobni'ku. Mnozstvi media 
v zasobni'ku by melo stacit na celou tiskovou ulohu. (Viz cast "Nastaveni typu a formatu 
media" nastrane 163.) 

• Zkontrolujte, zda byl typ media pro jednotlive zasobniky spravne nastaven na ovladacim 
panelu zarizeni MFP. (Viz cast "Nastaveni typu a formatu media" na strane 163.) 



Zafizeni MFP zobrazilo zpravu, ze • Pfesvedcte se, zda vlastni format medii definovany na ovladacim panelu je shodny 
pro ulohu byla vlozena media s vlastnim formatem medii v ovladaci tiskarny nebo v programu. (Pokyny pro konfiguraci 

nespravneho formatu. zasobni'ku pro vlastni media najdete v casti "Nastaveni typu a formatu media" na 

strane 163.) 

• Pfesvedcte se, zda se vodici listy papi'ru dotykaji stohu medii. 
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Problemy s vystupem zanzeni MFP 



Situace 



Reseni 



Stranka se vytiskne s 
orezanymi okraji. 



Zanzeni MFP vlozilo jine 
nez pozadovane pismo 
z disku. 



Chybi data a nezobrazuji 
se zadne zpravy zanzeni 
MFP. 



Jsou-li okraje stranky ofezany, zkuste stranku vytisknout ph nizsim rozliseni nebo nainstalujte vice 
pameti. (Dalsi informace najdete v kapitole 9 v Referencnf pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM.) 
Zkontrolujte zarovnani zasobniku a presvedcte se, zda je zarovnana predni i zadni cast. V softwarovem 
programu zkontrolujte, zda data nepfesahuji mimo oblast tisku na strance. 

Pokud pouzivate jazyk PCL, vytisknete stranku pisem PCL a zkontrolujte, zda je pozadovane pismo na 
disku. Pokud pouzivate jazyk PS, vytisknete stranku pisem PS a zkontrolujte, zda je pozadovane pismo 
na disku. Pokud pismo na disku neni, stahnete pismo pomoci nastroje HP Web Jetadmin nebo 
prostrednictvim nastroje HPLaserJet Utility (pro pocitace Macintosh). (Dalsi informace najdete 
v kapitole 10 v Referencnf pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM.) 

• Zkontrolujte v programu, zda tiskovy soubor neobsahuje chyby. 

• Zkontrolujte pfipojeni kabelu k zafizeni MFP a k pocitaci. 

• Paralelni kabel zafizeni MFP muze byt poskozen. Pouzivejte kvalitni kabel. 

• Zkontrolujte sit'ove pfipojeni. 
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Situace Reseni 

• Zkontrolujte, zda se zobrazila zprava pripraveno na ovladaci'm panelu. 

• Nastavte funkci PowerSave na delsi casovy interval. Pokud se stranka tiskne dele z duvodu 
sloziteho formatovani, nemusi zmena nastaveni funkce PowerSave rychlost tisku zvysit. Lze take 
zjednodusit stranku. 

• Presvedcte se, ze rezim Auto-OHT neni nastaven nebo ze v postrannim vstupnim zasobni'ku na 
2 000 listu (zasobni'ku 4) je vlozeno mene nez 5 % celkove kapacity medii. 

• Zkontrolujte, zda je pouzivany program nastaven pro spravny ovladac tiskarny. 

• Kabel rozhrani (V/V) zah'zeni MFP nebo paralelni kabel muze byt vadny. Nahrad'te jednotlive kabely 
kvalitnimi kabely, o kterych vite, ze jsou funkcni, a zjistete, zda je nektery z kabelu vadny. 

• V nabidce Konfigurace nastavte polozku jazyk na hodnotu AUTO (viz cast "Podnabidka 
Nastaveni systemu" na strane 153). Zah'zeni MFP mohlo byt pri odesilani ulohy PS nastaveno pro 
ulohy PCL a naopak. 

• Data odeslana do zah'zeni MFP mohou byt poskozena. Overte funkcnost tisku odeslanim jineho 
souboru. 

• Vypnete zah'zeni MFP a po chvfli je opet zapnete. 



Prvni strana se tiskne 
mnohem dele nez 
nasledujici strany. 



Stranky se tisknou 
nespravne, tisk je 
zdvojeny, vytiskne se 
pouze cast stranky. 
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Uloha je vytistena s 
nespravnymi pismy. 



Pokud chcete vytisknout soubor EPS, zkuste pfed tiskem stahnout pisma obsazena v souboru 
EPS. Pouzijte nastroj HPLaserJet Utility. (Dalsi informace najdete v Referencnf prfrucce pro 
uzivatele na disku CD-ROM.) 



• Pokud se dokument nevytiskne s pismy New York, Geneva nebo Monaco, otevfete dialogove okno 
Vzhled stranky, vyberte polozku Moznosti a zruste vyber pouzitych pisem. 

Uloha neni odeslana do • Pro systemy Macintosh: Tiskova uloha byla mozna odeslana do zafizeni MFP se stejnym nebo 
spravneho zah'zeni MFP. podobnym nazvem. Zkontrolujte, zda se nazev zarizeni MFP shoduje s nazvem vybranym v aplikaci 
Pfipojem. 

• Pro osobni pocitace: Presvedcte se, zda jste vybrali spravne zarizeni MFP v dialogovem okne Tisk 
v prog ram u. 

• Pozadovany rez pisma neni v zarizeni MFP k dispozici nebo neni pritomen na disku. Zaved'te 
pozadovane pismo pomoci nastroje pro zavedeni pisma. 

• Po vypnuti zarizeni MFP se pismo zavedene do pameti ztrati. Ke ztrate zavedeneho pisma dojde i 
v ph'pade, ze byl k tisku ulohy PCL zvolen jiny jazyk a tiskarna nepouziva usporu prostfedku. Ulohy 
PCL a vypnuti zarizeni MFP nemaji na rezidentni pisma vliv. 

• Vytisknete stranku pisem PS a overte si, zda je pozadovane pismo dostupne. Pokud rezidentni 
pismo chybi, mohlo byt odstraneno nejakym nastrojem nebo se ztratilo pfi opetovne inicializaci ci 
pfi nespravnem nainstalovani disku. Vytisknete konfiguracni stranku a overte si spravnou instalaci 
a funkcnost disku. 

• Vytisknete vypis adresafe disku a zjistete, ktera pisma jsou na disku dostupna. 



Uloha se nevytiskne 
v pozadovanem pismu, 
ale v pismu Courier 
(vychozi pismo zarizeni 
MFP). 
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Situace Reseni 



Media musi byt spravne vlozena. 

Pokud tisknete jednostranne kopie, vlozte media do volitelneho zasobniku 1 stranou urcenou k 
tisku nahoru. Vlozte media do zasobniku 2, zasobniku 3 a postranniho vstupniho zasobniku na 
2 000 listu (zasobniku 4) stranou urcenou k tisku nahoru. 



Behem pfenosu bylo pferuseno phpojeni. Jestlize behem pfenosu posunete pfenosne zarizeni, 
muze dojit k preruseni pripojeni. Zarizeni kompatibilni s infracervenym prenosem jsou navrzena na 
obnoveni po docasnem preruseni pripojeni. Casovy limit pro obnoveni pripojeni je 40 sekund 
(v zavislosti na pouzitem pfenosnem zarizeni). 

Mozna bude treba do zarizeni MFP pridat pamet'. 



Zarizeni MFP tiskne • Pozadovane pismo neni v zarizeni MFP k dispozici. Je treba je zavest z programu, nebo 

s nespravnymi pismy nainstalovat modul DIMM s pismy. Zkontrolujte v programu, zda byl nainstalovan a nakonfigurovan 

nebo formaty. spravny ovladac tiskarny. Chcete-li overit dostupnost pozadovaneho pisma, vytisknete seznam 

pisem PS nebo PCL (viz cast "Nabidka Informace" na strane 129). 

• Pismo neni v zarizeni MFP k dispozici a program je nahradil jinym. (Podrobnejsi informace o volbe 
pisma naleznete v prirucce k pouzivanemu programu.) 



Uloha se vytiskne na 
nespravne strane media. 



Zafizeni MFP vytiskne 
pouze cast stranky nebo 
dokumentu. 
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Situace 



Reseni 



Tisk se uprostred ulohy • Zkontrolujte, zda se na displeji ovladaci'ho panelu nezobrazila chybova zprava. 
zastavi. # j s ^ e _|j pnpojeni k siti , zkontrolujte, zda je pocitac spravne nakonfigurovan a zda je sif v poradku 

(obratte se na spravce site). 

• Overte, zda nedochazi ke koli'sani sit'oveho napeti a zda toto napeti odpovida technickym 
pozadavkum zafizeni' MFP. Vypnete zah'zeni MFP a po chvi'li je opet zapnete. 

• Zkontrolujte nastaveni casoveho limitu v sit'ovem programu. Hodnotu limitu mozna bude tfeba 
zvysit. 

• Pokud chcete zkopirovat soubor do zah'zeni MFP z pfikazoveho radku systemu MS-DOS, pouzijte 
prikaz COPY [nazev souboru] LPTn /B, naphklad LPT1, (kde n je ci'slo portu zah'zeni 
MFP). 

Poznamka 

K odeslani stranky do vystupni phhradky bude pravdepodobne treba z pocitace odeslat prikaz 
k podani-stranky. 



Zah'zeni MFP tisklo Zkontrolujte, zda je v ovladaci tiskarny spravne konfigurovana moznost tisku na obe strany medii 

pouze na jednu stranu (duplexniho tisku). 
medii, nikoli na obe 
strany. 



CSWW 



Reseni problemu se zahzenim MFP 305 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 

Potize s duplexnim zarizemm 



Situace Reseni 



Tiskova uloha se nevytiskla na obe strany. • Zkontrolujte, zda je v ovladaci tiskarny vybrana moznost tisku na obe strany 

medii (viz kapitola 5 Referencni pnrucky pro uzivatele na disku CD-ROM). 

• Vytisknuti'm konfiguracni stranky se presvedcte, zda je duplexni zafizeni' 
spravne nainstalovano (viz kapitola 1 0 v Referencni pnrucce pro uzivatele na 
disku CD-ROM. 

• Ujistete se, zda bylo duplexni zarizeni konfigurovano v ovladaci tiskarny 
(viz cast "Nastaveni vychozich hodnot zarizeni MFP" na strane 9). 

• Zkontrolujte, zda udaje v programu nepotlacily nastaveni v ovladaci tiskarny. 



Moznost tisku na obe strany neni k dispozici. • Zkontrolujte, zda vybrany typ media umozhuje tisk na obe strany (viz cast 

"Vyber a pouziti medii" na strane 161 ). Zmehte typ media na typ, ktery 
umozhuje tisk na obe strany. 

• Vytisknuti'm konfiguracni stranky se pfesvedcte, zda je duplexni zarizeni 
spravne nainstalovano (viz kapitola 10 v Referencni pnrucce pro uzivatele na 
disku CD-ROM. 

• Ujistete se, zda bylo duplexni zarizeni konfigurovano v ovladaci tiskarny 
(viz cast "Nastaveni vychozich hodnot zarizeni MFP" na strane 9). 
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Servis a podpora 

Informace o zaruce 
Servis v obdobi behem a po zarucni dobe 

• Pokud hardware zarizeni MFP seize behem zarucni doby, kontaktujte autorizovany servis HP nebo poskytovatele podpory. 

• Pokud hardware zafizeni MFP seize po vyprseni zarucni doby a vy mate se spolecnosti HP Dohodu o udrzbe nebo balicek 
HP Support Pack, pozadujte servis, jak je specifikovan v dohode. 

• Pokud nemate HP Dohodu o udrzbe nebo HP Support Pack, kontaktujte autorizovany HP servis nebo poskytovatele 
podpory. 

Prodlouzena zaruka 

HP SupportPack poskytuje pokryti pro vyrobky hardwaru spolecnosti HP a vsechny vnitrni soucasti dodavane spolecnosti HP. Udrzba 
hardwaru je pokryta na tfilete obdobi od data nakupu vyrobku HP. Zakaznik musi zakoupit bah'k sluzeb HP do 90 dnu od data 
zakoupeni vyrobku HP. Dalsi informace ziskate, pokud se obratite na Sluzbu pece o zakazniky HP nebo na skupinu Podpora 
zakazniku HP. 
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Dostupnost nahradnich dilu a spotrebmho zbozi 



Nahradni dily a spotrebni material pro toto zafizeni MFP budou k dispozici nejmene pet let od zastaveni vyroby. 

Zaruka na barevne tiskove kazety a obrazovy valec 

Tento produkt HP zahrnuje zaruku na vady materialu a zpracovani. 

Zaruka se nevztahuje na produkty, ktere byly a) znovu naplneny, repasovany nebo spatne pouzivanyjakymkoli zpusobem, b) u kterych 
doslo k problemum v dusledku nespravneho pouzivani, nespravneho skladovani nebo provozu v prostredi nesplhujicim pozadavky na 
provozni prostfedi tiskarny nebo c) ktere vykazuji znamky bezneho opotfebeni. 

Pozadujete-li zarucni servis, vrafte produkt v mi'ste, kde jste jej zakoupili (s pisemnym popisem problemu a ukazkami tisku), nebo se 
obratte na zakaznickou podporu spolecnosti HP. Spolecnost HP die sveho uvazeni vymeni produkt, ktery byl shledan vadnym, nebo 
vratit nakupni cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU VYHRADNI V ROZSAHU, KTERY UMOZNUJI MISTNl' ZAKONY, A NEPOSKYTUJI SE ZADNE JINE 
VYSLOVNE NEBO MLCKY PREDPOKLADANE PISEMNE ANI USTNI ZARUKY CI PODMINKY. SPOLECNOST HP SE PREDEVSIM 

ZRI'KAVSECH odvozenych zarukapodmi'nektykaji'ci'ch se prodejnosti, uspokojive kvalityavhodnosti pro 

KONKRETNI UCEL. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIM PRAVNIM SYSTEMEM NEBUDE SPOLECNOST HP VZADNEM PRIPADE ODPOVEDNAZA 
ZTRATU DAT NEBO PRIMOU, SPEClALNl', NAHODNOU, NASLEDNOU (VCETNE ZTRATYZISKU NEBO DAT) NEBO JINOU 
SKODU, A TO NA ZAKLADE SMLOUVY, PORUSENI SMLOUVY NEBO JINYCH PRINCIPU. 

PODMINKY ZARUKY UVEDENE VTOMTO PROHLASENl' VYJMAZAKONNE POVOLENEHO ROZSAHU NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI 
NEBO NEMENI', NYBRZ DOPLNUJI ZAVAZNA ZAKONNA PRAVA, KTERA SE VZTAHUJI NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU. 
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Podmmky licence softwaru HP 



UPOZORNENI: POUZIVANI SOFTWARU JE PREDMETEM LICENCE SOFTWARU HP ZA NIZE URCENYCH PODMINEK. 
POUZIVANI SOFTWARU ZNAMENA PRIJETI LICENCNICH PODMINEK. POKUD S PODMINKAMI TETO LICENCE 
NESOUHLASITE, MUZETE SOFTWARE VRATIT A BUDE VAM NAVRACENA PLNA KUPNI CENA. POKUD SE TENTO 
SOFTWARE VAZE K JINEMU PRODUKTU, MUZETE CELY NEPOUZITY PRODUKT VRATIT A BUDE VAM VRACENA PLNA 
CENA. 

Nasleduji'ci licencni podminky upravuji vase pouzivani pfipojeneho softwaru, pokud nemate se spolecnosti HP podepsanu jinou 
smlouvu. 

Propujceni licence 

Spolecnost HP vam propujcuje licenci k pouzivani kopie softwaru. „Pouzivani" znamena zalohovani, nahravani, instalovani, provadeni 
nebo zobrazovani softwaru. Software nemuzete upravovat nebo znemoznit jakekoli licencni nebo ovladaci vlastnosti softwaru. Ma-li 
software licenci pro „momentalni pouziti", nesmi software pouzivat vice uzivatelu, nez je maximal™' pocet autorizovanych uzivatelu. 

Vlastnictvi 

Vlastnikem softwaru a autorskeho prava je HP nebo treti strana dodavatelu. Vase licence vam neudeluje pravo, nebo vlastnictvi 
softwaru a nejedna se o prodej prav softwaru. Dodavatele spolecnosti HP mohou chranit sva prava v pripade poruseni licencnich 
podminek. 

Kopi'rovam' a upravy 

Kopirovani a upravy softwaru muzete provadet pouze za ucelem archivovani, nebo pokud je kopie ci uprava nutnym krokem pri 
autorizovanem pouziti softwaru. Vsechna upozorneni o autorskych pravech z puvodniho softwaru musi byt i na kopiich nebo 
upravach. Software nesmite kopirovat na zadnou vefejnou sit'. 
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Zakaz demontaze nebo dekodovam 

Bez predchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti HP neni dovoleno software zpetne prekladat nebo dekompilovat. Podle nekterych 
soudnich pravomoci nemuzete pozadovat souhlas HP pro omezenou demontaz nebo rozebrani. Na vyzadani poskytnete HP 
pfimerene detailni informace vztahujici se k demontazi nebo rozebrani. Software nesmite dekodovat, pokud to neni nutne jako cast 
operaci softwaru. 

Prevod 

Vase licence bude automaticky ukoncena jakymkoli prevodem softwaru. Pri pfevodu musite dorucit nabyvateli z prevodu software 
vcetne vsech kopii a dokumentace, ktera se ho tyka. Nabyvatel z pfevodu musi pfijmout podminky licence jako jednu z podminek 
pfevodu. 

Ukoncem 

Spolecnost HP muze vasi licenci ukoncit, pokud porusite nekterou z techto licencnich podminek. Po ukonceni musite okamzite znicit 
software spolu se vsemi kopiemi, upravami a phpojenymi moznostmi ve vsech formach. 

Podminky exportu 

Software nemuzete exportovat nebo opakovane exportovat, ani kopirovat ci upravovat v pn'pade, ze by se jednalo o poruseni zakona 
nebo omezeni. 

Prava vyhrazena vladou USA 

Software a veskera pfipojena dokumentace byly vyvinuty zcela na soukrome naklady. Jsou dodavany a spadaji pod licencni podminky 
jako „komercni pocitacovy software", jak je definovan v dokumentech DFARS 252.227-7013 (njen 1988), DFARS 252.211-7015 
(kveten 1991) nebo DFARS 252.227-7014 (cerven 1995), jako „komercni polozka", jakje definovana v dokumentu FAR 2.101 (a) 
nebo jako „soukromy pocitacovy software", jakje definovanyv dokumentu FAR 52.227-19 (cerven 1987) (nebo jakakoli ekvivalentni 
omezeni jednani nebo smluvni dolozka), podle konkretniho produktu. Pro tento software a phpojenou dokumentaci mate dispozici 
pouze prava vymezena dolozkou FAR nebo DFARS nebo standardni smlouvou o softwaru HP pro dane zah'zeni. 
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Celosvetova podpora zakazniku 
Informace poskytovane zaffzemm MFP 



Drive, nez navstivite webove stranky podpory pro zafizeni MFP nebo kontaktujete zakaznickou podporu, vyplnte a vytisknete nasledujici 
informace a stranky tykajici se diagnostiky. K zaznamenani specifickych informaci o vyrobku, ktery vlastnite, pouzijte druhy sloupec. 



Informace 


Specificke pro vase vyrobky 


Jak vyhledat 


Model zafizeni MFP 




Horni pravy roh pfednich dvifek zafizeni MFP 


Seriove cislo zafizeni MFP 




Uvnitf pfednich dvifek v dolnim pravem rohu 


Znacka a model vaseho pocitace 




Vice informaci naleznete v dokumentaci dodane 
k pocitaci 


Operacni system vaseho pocitace 




Vice informaci naleznete v dokumentaci dodane 
k pocitaci 


Verze ovladace zafizeni MFP 




Klepnete na moznost Tisk, dale klepnete na 
polozku Vlastnosti, pak na kartu Zakladm a na 
kartu 0 aplikaci. 


Konfiguracni stranka a protokol 
udalosti 




Dalsi informace najdete v kapitole 1 0 v Referencnf 
pnrucce pro uzivatele na disku CD-ROM. 


Stranky odstrahovani zavad kvality tisku 




Viz cast "Stranky odstrahovani zavad kvality tisku" 
na strane 291 . 
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Zakaznicka podpora a pomoc pri oprave zanzeni MFP 



www 

Reseni vetsiny problemu se zafizenim MFP Ize nalezt na webove adrese http://www.hp.com/go/clj9500mfp . Tyto webove stranky 
zahrnuji caste otazky (FAQ), napovedu pro reseni poti'zi, informace o udrzbe a pouzivani zanzeni MFP, ph'rucky, diskusni forum 
a aktualizace pro ovladace a software zafizeni MFP. 

Elektronicka posta 

Nejrychlejsi odpoved' ziskate na strance http://www.hp.com/go/cli9500mfp . Podpora poskytovana elektronickou postou je 
v anglictine. 



31 2 Kapitola 1 0 - Servis a podpora 



Revize 1 .0 



Informace o zaruce a predpisech 




Rozmery 



HP Color LaserJet 9500mfp 


Vyska 


1 219 mm 


Sirka 


2 660 mm 


Hloubka (skfin) 


603 mm 


Hmotnost (bez tiskovych kazet 


194,18 kg 


a obrazovych valcu) 





Umi'steni' zafi'zeni' MFP by melo splnovat nasledujici pozadavky na rozmery a provozni prostredi. 
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Pozadavky na napajeni a kapacitu obvodu 





Modely s napajeni m 110 V 


Modely s napajem'm 230 V 


Pozadavky na napajeni 


100 az 127 V(+/- 10%) 


220az240V(+/- 10%) 




50 az 60 Hz (+/-2 Hz) 


50 az 60 Hz (+/-2 Hz) 


Jmenovity kratkodoby proud 


12 A 


7 A 



Hodnoty podlehaji zmenam, aktualni informace najdete na strance www.hp.com/go/clj9500mfp . 



VAROVANI Pozadavky na napajeni jsou zalozeny na zemi/oblasti, ve ktere je zah'zeni MFP prodavano. Neupravujte provozni 
napeti. Mohlo by dojit k poskozeni zarizeni MFP a zruseni zaruky na produkt. 
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Spotfeba energie 



Upozornenf Pozadavky na napajeni jsou zalozeny na zemi/oblasti, ve ktere je zafizeni prodavano. Neupravujte provozni napeti. 
Mohlo by doji't k poskozeni zafizeni a zruseni zaruky. 



Tato tabulka uvadi prumernou spotfebu energie zafizeni MFP ve wattech: 



Model zanzeni' Tisk(24stran Kopi'rovam (24 stran Pripraveno Ni'zky vykon (rezim PowerSave Vypnuto 
za minutu) 2 za minutu) 2 spanku 1) (rezim spanku 2) 



HP Color LaserJet 820 wattu 910wattu 275 wattu 125wattu 55 wattu 1,4wattu 

9500mfp 

1 . Hodnoty platne ke dni 7. 1 0. 04. Hodnoty se mohou zmenit. 
Aktualni informace naleznete na strance www.hp.com/go/clj9500mfp . 

2. Uvedena spotfeba pfedstavuje nejvyssi hodnotu namefenou pro barevny a cernobily tisk a kopirovani pfi pouziti vsech standardnich 
napajecich napeti. 

• Vychozi doba pfepnuti z rezimu Pfipraveno do rezimu spanku 1=15 minut a do rezimu spanku 2 = 45 minut. 

• Doba nutna k pfechodu z rezimu spanku 1 do zahajeni tisku = 30 sekund a z rezimu spanku 2 do zahajeni tisku = 140 sekund. 

• Tepelna ztrata v rezimu PRIPRAVENO = 939 BTU/hod. 

Chcete-li zcela pferusit napajeni, odpojte napajeci kabel zafizeni MFP z elektricke zasuvky. Napajeci snuru neodpojujte, dokud se 
nesnizi tlak ve fixacni jednotce. 
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Akusticke specifikace 



Uroveh hlasitosti 


Prohlaseni podle normy ISO 9296 


Tisk/kopi'rovani (24 stran za minutu) 


L WAd = 7,3bel (A) [73 db (A)] 


Pripraveno 


L WAd = 5,6bel (A) [56 db (A)] 


Uroveh akustickeho tlaku (poloha vedle stoji'ci osoby) 


Prohlaseni podle normy ISO 9296 


Tisk/kopi'rovani (24 stran za minutu) 


LpAm = 55 dB (A) 


Pripraveno 


LpAm = 37 db (A) 



1 . Hodnoty jsou aktualni k 24. breznu 2004. Hodnoty podlehaji zmenam. 
Aktualni informace najdete na strance www.hp.com/support/clj9500mfp . 

• Testovana konfigurace: Jednostranne kopirovani nebo tisk z postranniho vstupniho zasobniku na 2 000 listu (zasobniku 4) do 
odkladaciho zasobniku na 3 000 listu pouzivajiciho media formatu A4 v souboru cernobileho tisku o rychlosti 24 stranek za 
minutu. 
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Provozni a skladovaci prostredi 





Povolene podmi'nky 


Doporucene podmi'nky 


Provozni teplota 


15°Caz30°C 


20°Caz26°C 


Relativm vlhkost 


10%az80% 


20% az 50% 


Skladovaci teplota 


0°Caz35°C 


0°Caz35°C 


Skladovaci vlhkost 


10%az95% 


10%az95% 



Predpokladem optimalni kvality tisku a prubehu podavani medii je, aby bylo zanzeni MFP umisteno a pouzivano v prostredi s 
doporucenymi parametry. 
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Program pro dozor nad ekologickymi produkty 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet produkty vykazuji'ci vysokou kvalitu take ve vztahu k zivotni'mu prostredi. Pfi 
konstrukci zafizeni' MFP se v zajmu snizeni negativnich dopadu na zivotni prostredi bralo v uvahu nekolik hledisek. 



Tvorbu ozonu Toto zarizeni MFP obsahuje ozonovy filtr, ktery chrani kvalitu vzduchu ve vnitfnim prostredi. Viz take 

"Sada pro pfenos obrazu" na strane 204, kde jsou uvedeny intervaly vymeny. 

Spotreba energie Pokud se zarizeni nachazi v rezimu spanku, vyznamne klesa jeho spotreba energie. Timto zpusobem 

se setfi pfirodni zdroje i financni prostfedky aniz by dochazelo ke snizeni vykonu tohoto zanzeni. 
Pokud se zarizeni nachazi v rezimu spanku, vyznamne klesa jeho spotreba energie. Timto zpusobem 
se setri prirodni zdroje i financni prostredky, aniz by dochazelo ke snizeni vykonu tohoto zarizeni. Tento 
produkt je v souladu se smernici ENERGY STAR® verze 1.0, coz je dobrovolny program pro podporu 
vyvoje energeticky efektivnich kancelarskych produktu. 

Pouziti papi'ru Volitelna funkce zarizeni MFP pro oboustranny tisk (duplexni tisk) a moznost tisku N-up (vice stranek na 

jednom listu) muze snizit spotfebu papiru a nasledne pozadavky na pfirodni zdroje. 
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Plasty 



Plastove dfly s hmotnosti nad 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnich norem, ktere zvysuji 
moznosti identifikace plastu pro Cicely recyklace na konci zivotnosti zanzeni MFP. 



Material pro tisk na V mnoha zemi'ch/oblastech Ize tiskovy spotfebni material tohoto zanzeni (napriklad tiskove kazety 
HP LaserJet obrazove valce a fixacni jednotky) vratit spolecnosti HP prostrednictvim Programu pro sber 

a ekologickou recyklaci tiskovych kazet HP. Snadno vyuzitelny program je zdarma dostupny ve vice 
nez 30 zemich/oblastech. V kazdem baleni tonerove kazety nebo jineho spotfebniho di'lu HP LaserJet 
jsou pfilozeny vicejazycne informace o programu a dalsi pokyny. 



Informace o Programu 
pro sber 
a ekologickou 
recyklaci tiskovych 
kazet HP LaserJet 



Spolecnost HP zajist'uje bezplatny sber a recyklaci spotfebniho materialu pro tiskarny HP LaserJet od 
roku 1992. Tyto sluzby jsou k dispozici na 86 % svetoveho trhu, na nemz se prodava spotfebni material 
HP LaserJet. U vetsiny baleni tiskovych kazet pro tiskarny HP LaserJet je pfilozena obalka s adresou 
a zaplacenym postovnym spolu s navodem k pouziti. Stitky a krabice je mozne take ziskat na adrese 
www.hp.com/recycle . 



Prostrednictvim programu recyklace spotfebniho materialu HP Planet Partners bylo v roce 2002 
celosvetove recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet pro tiskarny HP LaserJet. Tento rekordni 
pocet pfedstavuje zhruba 12 milionu kilogramu materialu, ze ktereho jsou vyrobeny tiskove kazety 
a ktery by jinak skoncil na skladkach. Spolecnost HP recyklovala prumerne 80 % hmotnosti techto 
tiskovych kazet, ktere se skladaji pfevazne z plastovych a kovovych di'lu. Plasty a kovy se pouzivaji 
kvyrobe novych produktu, napfiklad produktu spolecnosti HP, plastovych zasobniku avfeten. 
Likvidace zbyvajiciho materialu probiha zpusobem setrnym k zivotnimu prostfedi. 
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Sber v USA 



Spolecnost HP doporucuje sberv podobe hromadnych zasilek, protoze tento zpusob sberu pouzitych 
tiskovych kazet a spotrebniho materialu je setrnejsi k zivotnimu prostredi. Zabalte dve nebo vice 
tiskovych kazet a pouzijte jednu pfedplacenou nalepku UPS s pfedtistenou adresou, ktera je soucasti 
baliku. Dalsl informace najdete na webu HP LaserJet Supplies na adrese www.hp.com/recycle . 



Sber v ostatmch Zakazni'ci, kteri nejsou z USA, by se meli obratit na mistni prodejni a servisni kancelare HP nebo 

zemi'ch navsti'vit webovou stranku http://www.hp.com/recycle . kde ziskaji dalsi informace o Programu pro 

sber a ekologickou recyklaci tiskovych kazet HP LaserJet. 

Recyklovany papi'r Toto zah'zeni MFP muze pouzivat recyklovany papir, pokud takovy papir splhuje smernice popsane 
v pruvodci pouzivanymi medii Print Media Guide. Informace o objednavani najdete na strance 
www.hp.com/go/clj9500mfp . Toto zah'zeni MFP je vhodne pro pouziti recyklovaneho papiru podle 
normy EN12281 :2002. 



Bezpecnostm datovy 
list materialu 



Bezpecnostni datove listy materialu (MSDS) Ize ziskat na webovych strankach spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/go/msds . 
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Vice informaci' Dalsl informace o programech ochrany zivotniho prostredi HP naleznete na strance 

www.hp.com/go/environment nebo www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . kde muzete 
nalezt nasledujici informace: 

List profilu produktu s ohledem na ochranu zivotniho prostredi. Tyto profily jsou k dispozici pro tento 

i mnoho dalsich podobnych produktu spolecnosti HP. 

Informace o torn, jak spolecnost HP pfispiva k ochrane zivotniho prostredi. 

System fizeni ochrany zivotniho prostredi spolecnosti HP 

Program sberu a recyklace vyrobku spolecnosti HP po ukonceni jejich zivotnosti 

Bezpecnostni datove listy materialu (MSDS) 
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Prohlasem FCC 



Pfi testovani se prokazalo, ze toto zafizeni vyhovuje limitum pro digital™' zafizeni tndy A podle Casti 15 pravidel FCC. Tyto limity byly 
vytvofeny tak, aby poskytovaly pfimefenou ochranu proti ruseni pfi provozu zarizeni v komercnim prostredi. Toto zafizeni generuje, 
pouziva a muze vyzarovat vysokofrekvencni energii, a pokud neni nainstalovano a pouzivano presne podle prirucky s pokyny, muze 
rusit radiovou komunikaci. Provoztohoto zafizeni v obytne oblasti bude pravdepodobne mit rusivy vliv. Vtakovem ph'pade bude muset 
uzivatel odstranit ruseni na vlastni naklady. Koncovy uzivatel tohoto produktu si musi byt vedom, ze jakekoli zmeny nebo upravy tohoto 
zafizeni provedene bez souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard mohou mit za nasledek nesplneni limitu Tndy A u tohoto produktu a 
v takovem ph'pade muze komise FCC ukoncit opravneni uzivatele k provozu tohoto zafizeni. 
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Prohlaseni o predpisech 



Prohlaseni o shode 


vsouladu se smernici ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 


Nazev vyrobce: 


Spolecnost Hewlett-Packard 


Adresa vyrobce: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


prohlasuje, ze zan'zeni 


Nazvy produktu: 


HP Color LaserJet 9500MFP 


Ci'slo produktu: 


C8549A 


Ci'slo modelu podle smernice t 


BOISB-0205-02 vcetne Q 1891 A 


Moznosti zan'zeni': 


VSE 
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je v souladu s nasleduji'ci'mi specifikacemi zanzem: 



BEZPECNOST: IEC 60950: 1 999 / EN 60950: 2000 



IEC 60825-1 :1993 + A1 :1996 +A2:2001 / 

EN 60825-1 : 1994 + A11 :1996 + A2:2001 (Laserove/LED zarizeni Tridy 1 ) 
GB4943-2001 



, EM< P A v CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 -Trida A 1 

(elektromagnetic 

ka slucitelnost): 



EN 61000-3-2:2000 



EN 61000-3-3:1995 / A1 



EN 55024:1998 



FCC Hlava 47 CFR, Cast 15 Trida A / ICES-003, 3. vydani 



GB9254-1998 



TELECOM TBR-21 : 1 998; EG 201 121:1 998 
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Dodatecne informace: 



Toto zanzeni je pine v souladu s pozadavky EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC a R&TTE Directive 
1999/5/EC (Annex II) a nese tak odpovidajici oznaceni CE. 



1 ) Zanzeni bylo testovano v typicke konfiguraci se systemy Hewlett-Packard Personal Computer Systems. Bylo provedeno 
testovani kompatibility produktu se standardy s vyjimkou Klauzule 9.5, ktera dosud nevstoupila v platnost. 



2) Toto zafizeni pine vyhovuje Casti 15 pravidel FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 

(1 ) toto zanzeni nesmi zpusobit nezadouci ruseni signalu, (2) toto zarizeni musi akceptovat jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, 
ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 

3) Kvuli predpisum je zarizeni phdeleno registracni cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano s marketingovym nazvem 
(HP Color LaserJet 9500MFP) nebo cislem produktu (C8549A). 



Pouze pro otazky pfedpisu: 



Kontakt Austral ie: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 



Kontakt Evropa: Mistni prodejni a servisni kancelar spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Stra3e 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Predpisy EU pro provoz telekomunikacmch zanzeni 



Tento produkt je urcen pro provoz v analogovych si'tich PSTN (verejnych telekomunikacnich si'tich) v zemi'ch nebo oblastech EEA 
(evropska ekonomicka oblast). Splnuje pozadavky smernice EU R&TTE 1999/5/EC (Dodatek II) a nese pfislusne oznaceni shody 
CE. Dalsi podrobnosti najdete v dokumentu "Prohlaseni o shode" na strane 325 vydanem vyrobcem. 

Vzhledem k rozdilum mezi jednotlivymi narodni'mi sitemi PSTN vsak produkt nemuze bezpodminecne zarucit uspesne fungovani ve 
vsech koncovych bodech site PSTN. Si't'ova kompatibilita zavisi na spravnem nastaveni vybranem zakaznikem pri priprave pripojeni 
k siti PSTN. Postupujte podle pokynu v uzivatelske pfirucce. Pokud dojde k potizim se si'tovou kompatibilitou, obratte se na 
dodavatele zanzeni nebo na stfedisko podpory spolecnosti Hewlett-Packard v zemi, kde je zanzeni provozovano. 

Pfipojeni ke koncovemu bodu site PSTN muze podlehat dalsim pozadavkum ze strany provozovatele mistni site PSTN. 

Kanadske stanovy DOC 

Zafizeni vyhovuje kanadskym pozadavkum EMC TfidyA. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
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Prohlaseni VCCI (Japonsko) 

Zafizeni' VCCI tridy A 



^oygmi, mmmtmT-wmmimtim^i vcci >©» 



Preklad 

Toto zafizeni nalezi do kategorie tfidy A zafizeni informacnich technology podle smernice dobrovolneho kontrolniho vyboru Voluntary 
Control Council For Interference vypracovane asociaci Information Technology Equipment (VCCI). Pfi pouziti v obytnych oblastech 
muze zpusobit ruseni radiovych vln. Vtakovem pfipade muze byt uzivatel povinen provest pfislusna napravna opatfeni. 
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Osvedceni EMI pro Koreu 
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Laserove osvedcem pro Finsko 



Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9500MFP 

laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 

turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 

nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, 

som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9500MFP 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan 
suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 
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Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Betrakta 
ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 



Prohlaseni o Tnde A pro Tchaj-wan 
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Prohlaseni o bateriich pro Tchaj-wan 




Letak s informacemi o produktu 

Letak s informacemi o produktu toneru Ize zi'skat v USA na telefonni'm cisle HP FIRST (Fax Information Retrieval Support Technology) 
(1 ) (800) 333-1917. Mezinarodni zakaznici najdou pfislusna telefonni cisla a informace v pfedni casti teto pfirucky. 
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